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Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения 
сопроти&дения раскалыванию по плоскостям радиального и тан ректального разрезов, сущность 
которого состоит в определении максимальной нагрузки, разрушающей образец при раскалывании, 
и вычислении сопротивления раскатыванию при этой нагрузке.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2365—80.

I. О Т БО Р О БРА ЗЦ О В

1.1. Изготоатение, атажноегь. количество и метод отбора образцов по ГОСТ 16483.0.
1.2. Форма и размеры образцов должны соответствовать чертежу.
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2. АППАРАТУРА

Испытательная машина по ГОСТ 28840, с наибольшей предельной нагрузкой 50 кН (5 тс). 
Приспособление для нагружения образца с подвижными захватами в форме стремян. 
Штангенциркуль по ГОСТ 166. с погрешностью измерения не более 0,1 мм.
Аппаратура для определения влажности древесины по ГОСТ 16493.7.
Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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3. П РО В Е Д Е Н И Е  И СП Ы ТАН И Й

3.1. Испытание на раскаливание проводят по плоскостям радиального и тайгентального 
разрезов.

3.2. Ширину образна а (см. чертеж) измеряют с погрешностью не более 0.1 мм.
3.3. Образец помешают в захваты так. чтобы стремена плотно прилегали к древесине по всей 

длине бороздок. Образец нагружают равномерно с постоянной скоростью нагружения или переме
щения нагружающей головки машины. Скорость должна быть такой, чтобы образен разрушился не 
менее чем через 1 мин и не более чем через 2 мин.

Допускается проводить испытания с равномерной скоростью нагружения (600± 100) Н/мин при 
условии доведения образца до разрушения в указанный интервал времени. При этом условии 
допускается проводить испытания при скорости перемещения одной из нагружаемых головок 
испытательной машины 10 мм/мин.

Максимальную нагрузку Fmix измеряют с погрешностью не более 1 %.
(Измененная редакция. Изм. №  1).
3.4. После испытания определяют влажность образцов по ГОСТ 16483.7. В качестве пробы на 

атажность берут обе части разрушенного образца.
Минимальное количество испытываемых на влажность образцов должно соответствовать 

ГОСТ 16483.0.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Сопротиатение раскалыванию (У?*) при атажностн (1Р) в момент испытания вычисляют 
в Н/.мм по формуле

Rw О)

где Р„лх — максимальная нагрузка, Я; 
а — ширина образца, мм.

Результаты вычисляют с точностью до 0,1 Н/мм, допускается вычислять сопротивление рас
катыванию в Н/мм: по формуле

R w «  , (2)

где S =  a t — номннатьная плошать раскалывания, мм3;
/ — длина раскола, мм.

Результаты вычисляют с точностью до 0,1 Н/мм-.
4.2. При необходимости сопротиатение раскалыванию приводят к атажностн 12 % с точностью 

до 0,1 Н/мм по формуле, справедливой для влажности (12±3) %.

/?,, = /?и|1 + а (1 Р -1 2 ) |,  (3)

где а  — поправочный коэффициент на атажность. равный 0,02 для всех пород древесины; 
W — атажность древесины в момент испытания, %.

При атажностн образца, равной или больше предела гигроскопичности.

^12 =  К  ■ Ki0, (4)

где К.а — пересчетный коэффициент, равный 1.660 для всех пород древесины.
4.3. Статистические величины сопротивления раскалыванию испытанных образцов вычисля

ют с точностью до 0.1 Н/мм или 0,1 Н/мм3.
4.4. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол согласно приложению.
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