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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
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СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ
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ГОСТ 19468-81 
(СТ СЭВ 2150-80)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
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РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструменталь
ной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. С. Бром, В. Я. Ч ерм ванч , С. В. Токарева

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной 
промышленности

Зам . м и н и стра А. Е. П рокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен
ного комитета СССР по стандартам от 19 октября 1981 г. № 4594
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ 

Осиоакые размеры

Unit-type machines. Basic dimension»

ГОСТ
1 9 4 6 8 -8 1

|СТ СЭВ 2150—80)

окп 38 1880
Взамен

ГОСТ 19408— 74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам ot 19 октября 
1981 г. Nt 4$94 срок ееедения установлен

с 01.01 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на агрегатные стан
ки, устанавливаемые отдельно или встраиваемые в линии.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2150—80.
2. Основные размеры агрегатных станков должны соответство

вать указанным на чертеже и в таблице.

I саломП стол; ?—y:icv>i»<A уГелвяяя: Л—Еплигслиня» коробка: 1—обрлОл 
tkiuacuof иэделаг; S—склсеои головка; 4 дслятмьяы* поворотные стол. 

7—зажимное приспо;обл«нм«

П р и м е ч а н и е  Чертеж не определяет конструкции) станка

Издание официальное 

★
Перепечатка воспрещена

С  Издательство стандартов, 1982



C ip . 2 ГОСТ 19464— >1

ММ

Наименование размера Величина

-Ширина В основания силовой головки 63; 80: 100: 125: 160; 200; 250; 
320

Ширни* Д| основания силового стола 
прямолинейного движения

125; 160; 200; 250; 320; 400; 
500; 630; 800

Диаметр D планшайбы делительного по
воротного стола

160; 200 ; 250; 320 ; 400; 500; 
6Э0; 800; 1000: 1250:1600 : 2000: 
2500; 3150

Расстояние Н 07 нижней плоскости ста
нины до нижней установочной базы обра
батываемого лзделия

850 ; 950; 1060; 1120; 1180; 1250; 
1320; 1400

Пр и ме ч а н и я :
1 Допускается изготовление делительных поворотных столов с увеличением 

на одну ступень ряда Ra 20 ао ГОСТ 6636—69 размеров D по сравнению с ука
занными а  таблице

2. Допускается применение дополнительных размеров В по ряду Ra 10.

Редактор А Л. Владимиров 
Технический редактор О. Н. Никитина 

Корректор В. И. Кануркина

Сдано и паб. J7 I0SI Поди л пса. 23.12.81 0.25 о. о. 0.13 гг над. л. Тир 2ХК0 Ц сеа 3 коя.

Ордена «Знак Почета» Издательства стандартов, 123367. Москва. Ноюпрссжсиски* пар.. 1 
Тип. «Московские жвчатиии Москва. Ладин пар.. 6. За*  1564
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