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Г О С У Д А Р С Т П Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Группа Г22 

С О Ю З А  С С Р

УПОРЫ СО СКОСОМ 

Конструкция и размеры

Bevelled slops Design and dimensions

OKI! 39 6330

ГОСТ
1 8 7 4 4 — 8 0 *

Взамен
ГОСТ <8744—73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 
1980 г. Ms 6288 срои ааедеиия установлен

с 01.01.82
Проверен я 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по и ко н у

J. Конструкция и размеры упоров со скосом должны соответ
ствовать указанным на чертеже н в таблице.
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Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

* Переиздание (декабрь 1986 t.)  с Изменением М  1. 
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС Л * 4—86).

купить кружевную блузку

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


С тр. 2 ГОСТ 18744—80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  упора размером 
D —16 мм:

Упор /050-0903 ГОСТ /8744-80
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — 42 . . .  46 HRC*.
(Измененная редакция, Изм. № I) .
4. Технические требования — по ГОСТ 18824 —80.
5. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без на

именования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения упоров со скосом дан в справочном при

ложении.

п р и л о ж е н и е
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УПОРОВ СО СКОСОМ

А -А

Схема фиксации полосы для первого удара после ее 
поворота с помощью упора со скосом

ГОСТ 18744-80

http://files.stroyinf.ru/Index/230/23080.htm

