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УДК 681.7.064.4:006.154 Группа П47

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СВЕТОФИЛЬТРЫ. СВЕТОФИЛЬТРЫ-ЛИНЗЫ, линзы,
РАССЕИВАТЕЛИ И ОТКЛОНЯЮЩИЕ ВСТАВКИ 
СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Технические успоаия

Glass (ilters, filter-lenses, lenses, dispersers and 
(Electing insertion for railway transport 

light-signal Spccifica/ions
ОКП 592731)

Поспиохг.снисм Государственного комитета СССР no стандартам от 11 мае 
1980 г. И? 1266 срок действия установлен

с 01.07 1981 г. 
до 01.01 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по эакоиу

ГОСТ
24 )79-80

Взамен
ГОСТ 8547—69, ГОСТ 

11949—71. ГОСТ 8548—69. 
ГОСТ 11950—69. ГОСТ 

8555—69, ГОСТ 12282-75, 
ГОСТ 8557—69. ГОСТ

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные свето
фильтры. светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели и отклоняю
щие вставки, изготовляемые в климатическом исполнении 0, кате
гории I по ГОСТ 15150—69, предназначенные для светосигналь
ных приборов, применяемых на железнодорожном транспорте, и 
устанавливает требования к продукции, изготовляемой для нужд 
народного хозяйства и экспорта.

1. ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Светофильтры, спетофнльтры-линзы, линзы, рассеиватели 
и отклоняющие вставки должны изготовляться типов, указанных 
в табл. 1.

Издание официальное
Е

Перепечатка воспрещена

(g> Издательство стандартов, 1930



Стр. 2 ГОСТ 24178-80

Т а б л и ц а  Is

Обозанс- т е  тквог* Н1им<!иоканне U»tT Способ ЮГСТОв-иени* Область вриис!1сми«

Светофильтры 
для фонарей

Красный.
желтый.
зеленый

Вытягивание Фонари рунные
сигнально-осветитель
ные, светофоры локо
мотивные

СФ Красный Вытягивание
Фонари поездные 

хвостовые аккуму
ляторные

Светофильтры 
для фонарей ци
линдрические

Красный Моллированне
Фонари поездные 

хвостовые электри
ческие

СП

Светофильтры 
плоские шлифова
но-полированные 
(термостойкие)

Красный, 
желтый, 
зеленый, 
синий, 
лунно-белый

Выгягнвакие 
иля прессование 
с последующей 
шлифовкой и 
полировкой

Светофоры про
жекторные

свв

Светофильтры
вогнуто-выпуклые

Красный,
желтый,
зеленый,
синий.
лунко-белый

Прессование Фонари сигнальные 
семафоров, дисков и
ШИТОВ

Красный,
желтый

Фонари сигналь
ные локомотивные

сл

Светофильтры-
линзы

Красный.
желтый,
зеленый,
синий,
лунно-белый

Прессование Спстофоры линзо
вые и типа «Метро»

Зеленый Указатели марш
рутные. фонари сиг
нальные

СЛР

Светофильтры- 
линзы с рассеи
вающими борозд-

Красный
Фонари поездные 

вагонные сигнальные, 
указатели гидравли
ческих колонок

ками
Желтый Прессование Указатели стрелоч

ные

ЛР Линзы с рассеи
вающими борозд- 
хами

Бесцветный
Фонари поездные 

вагонные сигналь
ные



ГОСТ 1417*— SO Стр. з

Продолжение табл. J

ОЛозпвче- лис Tanci Наимсвооаикс Цвет CD6C4& М2ЮТОО- JtUMfl Область лрич>-п<ияя

ЛС Линзы ступенча
тые

Бесцветный Прессование Указателя марш
рутные. фонари сиг
нальные. светофоры 
мачтовые, мостико- 
вые и консольные 
линзовые, карлико
вые линзовые, н 
прожекторные

Л ПС Линзы плоско- 
сферические

Бесцветные Прессование 
с последующей 
шлифовкой и 
полировкой

Светофоры мачто
вые. мсстиковыс и 
консольные прожек
торные

р Рассеиватели Бесцветные Прессование Светофоры линзо
вые и прожекторные, 
устанавливаемые э 
кривых участках пу
ти. зеленые светя
щиеся полосы и пе
реездные светофоры

о в Отклоняющие
вставка

Бесцветные Прессование Светофоры карли
ковые линзовые, мач
товые и карликовые 
прожекторные

Допускается по согласованию между потребителем и изгото
вителем изготовлять светофильтры-линзы типа СЛР синего и 
лунно-белого цветов, а светофильтры типа СФ — синего цвета. 

1.2. Ф о р м а  и о с н о в н ы е  р а з м е р ы  
1.2.1. Форма и основные размеры светофильтров типа СФ 

должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 2.

Черт. I



Стр. 4 ГОСТ 24179—80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плоского прямо
угольного светофильтра типа СФ, класса Б. красного цвета, раз
мером 76X75 мм:

Светофильтр СФ Б К 75X75 ГОСТ 24179-80

AibO,

Черт. 2

П р н м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плоского свето
фильтра с двумя срезами типа СФ. класса Б, зеленого цвета, раз
мером 33X33 мм:

Светофильтр СФ Б 3  33x33  ГОСТ 24179—80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плоского круглого 
светофильтра типа СФ. класса Л. желтого цвета, диаметром 
35,5 мм:

Светофильтр СФ А Ж35.5 ГОСТ 24179—80



ГОСТ 24179—SO Crp. 5

Ri4B,

1
ш гI
L _  1 i5 , :

" I I
1 1л

Черт. 4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
светофильтра типа СФ. класса А, красного 
//= 1 1 5  мм:

цилиндрического 
цвета, высотой

Светофильтр СФ Л К Ц ГОСТ 24179—80



Стр. 6 ГОСТ 2417*—М

Т а б л и ц а  2

Форма светофильтра* Размеры, мы Каст Класс

Плоский прямоуголь
ный LX.B

75X75 Красный,
желтый.
зеленый

Б

100X85 Красный А

Плоский со срезами 
LXB

33X33 Красный,
желтый,
зеленый

Б

Плоский хруглый 
D

109; 35.5 Красный,
желтый
зеленый

А

13& Красный А

Цилиндрический 115 Красный А

1.2.2. Форма и размеры светофильтров типа СП класса А 
должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Тишина сито-фильтра а, мм Цит

2±$:5 Красный

I.6 1 & Желтый

*.•±0.1 Зеленый

' . < е д Синий

Луино-белый



ГОСТ 24179—80 Стр. 7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  светофильтра 
типа СП, класса А, красного цвета, диаметром 25,4 мм:

Светофильтр СП А К 25.4 ГОСТ 24179-80
1.2.3. Форма и основные размеры светофильтров типа СВВ, 

класса А должны соответствовать указанным на черт, б и в  
табл. 4.

мм
Т а б л и ц а  4

е ** Я. Я. Ai Цвет састофи̂ ьтр!

220J_2 200 312±2 3l4,5.ii2
й ? в±? Красный,

желтый,
зеленый,
синий,
лунно-белый

250±2 .200 312±2 3!4.5_h2
6±? 61?

Красный,
желтый



Стр. 8 ГОСТ 2417Р-М

• Размер для справок.
Черт. 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  светофильтров 
типа СВВ, класса А, красного цвета, диаметром 250 мм: 

Светофильтр СВВ А К 250 ГОСТ 24179-80
1.2.4. Форма, основные размеры и переднее вершинное фокус

ное расстояние S f — по ГОСТ 7427—76, светофильтров-линз ти
па СЛР класса А и линз типа ЛР должны соответствовать ука
занным на черт. 7 и в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Р а з м е р ы  в мм

Типизделия Ukt о d н А
Количгстио коии*и1|>а- иик евгто аого потоп

Иомнмшль- име углирХСССММНИЯа призом* ЧЛИОА njo- 
caoitk (а а л л  жуп ст»>- 

рону от оси)

СЛР.
ЛР

Красный.
Бесцветный i2o±S:? КМ. 5 1 1 0 ., :з 19.0 4+0,2 3 12е

СЛР Красный,
желтый

152 1 ЮэгЭ 24.0 6,3±
+0.3

6 14°



ГОСТ 14179-М Стр. 9

ЯйЦОВО
V  (✓ )

• Pasv.cp для справок.
Черт. 7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  свстофильтра- 
лннзы с рассеивающими бороздками типа СЛР, класса А диамет
ром 165 мм. желтого цвета:

Светофильтр-линза СЛР А Ж 165 ГОСТ 24179—80 
1.2.5. Форма, основные размеры и переднее вершинное фокус

ное расстояние светофильтров-линз типа СЛ класса А и линз 
типа ЛС должны соответствовать указанным на черт. 8— 11 и в 
табл. 6.

Т а б л и ц а  в

Тип KMVJUM Ц»*т

ЛС 70. ЛС 160, ЛС 212 Бесцветный

СЛ 70 Зеленый
Сл-13&м Красный, зеленый, 

лунно-белый
желтый, синий.



Стр. 10 ГОСТ 2417*—И

V  М

♦ Размер для слрамк.
Черт. 8

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  светофильтра-лнм*
зи типа СЛ класса А зеленого цвета, диаметром 70 мм:

Светофильтр-линза СЛ—70 А 3 ГОСТ 24179—80 
То же, линзы ступенчатой бесцветной ЛС, диаметром 70 мш 

Линза ЛС 70 ГОСТ 24179-80

ч/М

•  Размер для сяракж.
Черт. I



ГОСТ 24179—80 Стр. 11

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  светофильтра-лин
зы типа СЛ, модифицированной класса А, диаметром 139 мм, 
лунно-белого цвета:

Светофильтр-линза СЛ—JS9M А ЛБ ГОСТ 24179—80

ЯоО.Щ
V i v )

• Размер для справок.
Черт. 10

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ступенчатой 
бесцветной линзы типа ЛС диаметром 160 мм:

Линза ЛС 160 ГОСТ 24179-80



Стр. 12 ГОСТ 2417*—М

• Размер для справок.
Чер7, It

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ступенчатой бес
цветной линзы типа ЛС диаметром 212 мм:

Линза Л  С 212 ГОСТ 24179-80
1.2.6. Форма, основные размеры и переднее вершинное фо

кусное расстояние линз типа ЛПС наружной и внутренней долж
ны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 7.

Тиаэрамм? дню о К н h

ЛПСН-212 212*1.2 174*1 303а 5 40 <±*.S

ЛПСВ-113 113*1.0 90±0.7 151*3 23 3±0.5



ГОСТ 24179—М Стр. 15

• Размер для справок.
Черт. 12

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  плоскосферичес
кой наружной линзы типа ЛПС, диаметром 212 мм:

Линза ЛПСН-212 ГОСТ 24179-80
1.2.7. Форма и основные параметры и размеры рассеивателей 

должны соответствовать указанным на черт. 13—15 и в табл. 8.



Стр. 14 ГОСТ 241» —М

• Размер для справок.
Черт. 13

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  одностороннего 
рассеивателя Р1—10:

Рассеиватель PI— 10 ГОСТ 24179—80

Размер для справок.
Черт. 14



ГОСТ 24179—ЗД Стр. 15

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  двухстороннего 
рассеивателя Р2—5—25:

Рассеиватель Р2—5—25 ГОСТ 24179—80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  двухстороннего 
рассеивателя Р2—14—14:

Рассеиватель P 2 - I 4 - / 4  ГОСТ 24179-80
Т а б л и ц а  8

И сл о л н еян с и о<-«к»- 
ч«ам«

У г« л  р асссм м *  
н и в соетоаого  
пс то >.1 а  одну  
сто р о н у о т оа* 
тмчвскоА оси 
I I I  » Д р у гу ю  
сторону а ,, нс

Л илм сгр  
D ,  ни

Ш и р и 
на

кромки 
Ь • ни

Т о л щ и 
н а

кромки 
/1. им

Т о л  ш  i i- 
k i  не
сущ » го  
ело» а ,  

им

Вм сотя
р»СС«М-
м г » л к

Н .  ИИ

Количеслко
р а с о н ы м -

М Н * 60-
роалок

>- О
Ь  х Р1—10 10* 11
с  в  
= к
"X  о Р1-20 20“ 228 Я+?»$ ю 7г=1 о с 12
о

|Р1—30 30°
и 4 оО

! 4

и |Р2—5—25 5 \  25е 10
|Р2—14—14 14е. 14е

, . . w 7
|Р2—30-40 30°. 401 165-0,5 3 kfcO.iJ — 13



Crp. 16 ГОСТ 24179—80

1.2.8. Отклоняющие вставки должны быть изготовлены с но
минальным углом рассеивания 30й. Форма, основные параметры и 
размеры отклоняющих вставок должны соответствовать указан
ным на черт. 16.

Яа ЦЩ
S, . V M

* Размер для справок.

Черт. 16

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  отклоняющей 
вставки диаметром 52 мм:

OR 52 ГОСТ 24179-80
1.3. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы
1.3.1. Оптические свойства линз и светофильтров-лннз оцени

вают светотехнической характеристикой — силой света свстооп- 
тической системы, составленной из линзы или светофильтра- 
линзы, и контрольной лампы ЖС 12—15 или ЖС 12—15 по 
ГОСТ 11085-69.

Контрольная лампа ЖС 12—15 должна иметь номинальное 
значение средней сферической силы света, равное 10 кд. длину 
тела накала 4,8±0,3 мм диаметром 0,7±0,05 мм.

1.3.2. Сила света но оптической оси и под углами рассеивания 
светофильтров-линз и линз в сочетании с контрольной лампой 
ЖС 12—15 должна соответствовать значениям, указанным в 
табл. 9, 10.

1.3.3. Сила света по оптической оси и под углами рассеива
ния в горизонтальной плоскости рассеивателя в сочетании с ком
плектом линз по ГОСТ 11947—78 (черт. 17, 18) и контрольной 
лампой в процентах от осевой силы света того же комплекта 
линз без рассеивателя должна соответствовать значениям, указан
ным в табл. 11.



ГОСТ 24(79—80 Стр. 17

Таблица О

Диаметр  
сватоф вл ьтроа-  

.•нил и л и т ,  
мм

С и л в  св ета  сслм ческой оси . x i ,  нс м енее С и лв светя  в v  о т  силы с о е т *  по  
с т а м е с к о й  о с а  вол углами

К^каого
цвет»

Ж е л то го
□ветл

Зеленого
чает» В е с и те ти с* 0 * 3 .5 ' 7 '

7 0 7 0 1 7 0 1 0 0 6-Ю

1 0 0

5 0 5

1 2 0 О 0 2 0 0 1 2 0 т
8 0

3 5

1 6 5 1 5 0 3 5 0 2 0 0 1 3 0 0 5 0

Т а б л и ц а  10

1 ни свстофяльт^В'Лаюи и линзы Цвет СВСТО£«иГУГрг-ЛИИЗМ и 
линзы

Оссв&« сил» света, к», ис ме
нее

Красный 660

СЛ-139М
Желтый 1600
Зеленый 750
Синий 50
Лунно-белый 1400

ЛС 212 Бесцветный 14000
ЛС 160 Бесцветный 8000
Л ПСИ-212 Бесцветный 20000
л п с в - м з Бесцветный 10000

Таблица 11

Исголиение 
рлссскмп елей

Полный угол рассеивания 
*». ».

Сила c o r n ,  %, не менее, при угле рассеивания

(Г S' 5* 1C' м* 20*

PI—10 10° 50 33 - 1,5 - ~ -

PI—20 20° 30 28 - 3,5 - 0,5

Р1-30 30е 20 20 - 10 - 3.5 1.5

Р2—5—25
5° 40 38 7 —

—
—

-
25° 25 _ 5,5 4.0

Г1-* 1 А 1,4 14° 30 - 18 6 1.5 - -ГА"’ 14 14
14°

Р2-30—40 30° 10 — 8 8 - 1 140° 6
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/ —ситофильтр-лввэа СЛ-139М; 7—иаружям бесцветная 
л*и л  ЛС 212; PI—10. PI—20. PI—9).

P2—5—2$.
Черт. 17
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/ светофилмр-лиим СЛ-139М: г-илружя** «еспоетпаяли«»а ЛС1»: 0(-рассем»втм* Р2-М-II. Р2—30—00.
Черт. 18

1.3.4. Сила света по оптической оси и под углами отклонения 
в вертикальной плоскости отклоняющей вставки совместно с 
центральной зоной комплекта линз кзрликового линзового свето
ф ора— по ГОСТ 11947—78 и контрольной лампой (черт. 19) в 
процентах от осевой силы света той же центральной зоны систе
мы без отклоняющей вставки должна соответствовать значени
ям, указанным в табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Угли отклонения ИЯгрх от оптическое оси Ская светя, к. вс меняя

0» 2.00
5е 5.50
15е 4.50
20е 2.50
30° 0.25
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О:&0• р

г -  наружная ступгпчгпя дми»« ЛС 190: 2 — св п ^ и л кт^ д я т»  
СЛ ia> М. 3  -  OTK-iiiimtaue» вставка 0В ; 4 — ччукый мвиро- 

арачный м рак .

Черт. 19

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕВОВЖНИЯ

2.1. Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели и 
отклоняющие вставки должны изготовляться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утверж
денным в установленном порядке.

2.2. Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели 
и отклоняющие вставки должны изготовляться из цветного и бес
цветного силикатного технического стекла. Светофильтры и све
тофильтры-линзы всех типов красного цвета и типа СП желтого 
цвета должны изготовляться из силикатного технического стекла, 
окрашенного селеном и сернистым или углекислым кадмием. Стек
ло для светофильтров СП должно быть термостойким.

Стекло для изготовления светофильтров-линз типов С Л и СЛР 
допускается окрашивать в желтый цвет серой.

2.3. Бесцветные линзы типов Л Р и Л С, рассеиватели и откло
няющие вставки должны изготовляться из бесцветного силикатно
го технического стекла с показателем преломления, по =1,530± 
±0.005. а линзы тина ЛПС с n D “ 1.511S.M6-

Допускаются слабо-зеленоватый, слабо-голубоватый, слабо
сероватый оттенки стекла для линз типа ЛПС.

2.4. Цветность светофильтров и светофильтров— линз опреде
ляется координатами X и >' в системе цветовых координат XYZ , 
установленной Международной комиссией по освещению в 1931 г.

Координаты цветности X  и Y светофильтров и светофильтров- 
линз в сочетании с источником света должны лежать в пределах
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областей, указанных на графике (см. черт. 20). Координаты уг
ловых точек допустимых областей цветности по каждому цвету 
должны соответствовать указанным в табл. 13.
График областей цветности, принятых для световой сигнализации на железных 

- дорогах СССР

Черт. 20

2.5. Светофильтры и светофильтры-линзы в зависимости от 
применяемого в светосигнальных приборах источника света раз
деляют на два класса:

Л — предназначаемые для работы в светосигнальных приборах 
с электрическими источниками света (лампы накаливания) при 
нормальном напряжении днем н при пониженном напряжении 
ночью.

Б — предназначаемые для работы в светосигнальных приборах 
с керосиновыми источниками света.
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________________________________________Т а б л и ц а  13
Каордшитм ямтхо.-пи угловых точек к и с т е й  иаетккти

Цвет
свстофидхтра X, Гх х. V. X. Y. х« Y.

К расны й 0.735 0.265 0.710 0,290 0,704 0.290 0,725 0.267

Ж ел ты й 0,617
0.610*

0,383
0.3S0*

0.561
0.561

0.439
0,439

0.645
0.645

0,427
0,427

0,604 
U. К О *

0.383
0.390*

Зеленый 0,241 0.746 0.022 0.420 0.206 0.376 0,300 0,490

Синий 0.103 0,090 0.144 0,030 0.175 0,081 0.175 0.152

Лунно-бе
лый

0.310 0.335 0,310 0.306 0,450 0,390 0,450 0,420

* Для саегофильтрив тала СП.
2.6. Светофильтры СП, СВВ и СФ класса А и светофильтры- 

линзы по цветности должны соответствовать требованиям п. 2.4 
при двух значениях цветовой температуры источника света:

7\ =  2Й56±20К при номинальном напряжении источника света;
Гг-2000±20К  при пониженном напряжении источника света.
Светофильтры СФ класса Б по цветности должны соответст

вовать требованиям п. 2.4 при цветовой температуре источника 
света 7”2=2000±20К.

2.7. Значения коэффициентов пропускания светофильтров клас
сов А и Б с соответствующим источником света должны быть не 
ниже значений, указанных в табл. 14.

Коэффициент пропускания желтых светофильтров СФ с госу
дарственным Знаком качества должен быть не менее 0,35 при 
7 i =  2856K.

2.8. Светофильтры и светофильтры-линзы должны быть окра
шены равномерно но всей толщине и поверхности и соответство
вать контрольным образцам, утвержденным в установленном по
рядке.

Неравномерность окраски светофильтров, видимая невоору
женным глазом, не допускается.

2.9. Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеизателн 
и отклоняющие вставки должны быть термически стойкими л не 
давать трещин и посечек при перепаде температуры, указанной в 
табл. 15, т. е. от 20±5°С до температуры нагрева f±5° (см. 
табл. 15) и от температуры нагрева f±5°C до 20±5°С.
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Та бл к ц а М.

Обеспеченна типов Светофильтров
Класе

«автофильтра
Цветсветофильтра

КлафОиинемт пропк*а>ии, пе менее

при
г.-гкб**) к

приГ,—20W120 К

СП А 0.Ю .

СВВ А Красный 0.03 —
СФ А 0.03 —

СФ Б 0,12

СП А 0.50 _
СВВ А Желтый 0,23 —

СФ А 0.23 —1
СФ Б — 0.25

СП А 0.16
СВВ А Зелены* 0.09 —

СФ А оде —

СФ 1 Б — 0.10

СП А 0.013 _

СВВ А Синий 0.008 —

СФ А 0.003 —

СФ Б —• 0,008

СП
СВВ

А
А Лунно-белый 0.20

0Л0 -

Т а б л и ц а  15

Напмевопапие и тип изделий Перепад температурь-, ”0 Температура иагоеаа 
светофильтра 1 д5*С

Светофильтры типов СФ и 
СВВ. светофильтры-линзы, линзы 
(кроме типа Л ПС), рассеиватели 
и отклоняющие вставки 50; 60* 70; 80*

Линзы типа Л ПС 40 60

Светофильтры типа СП: 
зеленые 230; 235* 250; 255*
синие 180; 165* 200; 205*
красные, желтые, лунно-белые 60; 65* 80; 35*

Для изделий с государственный Знаком качества.
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2.10 Чистота рабочих поверхностей изделий типов СВВ, СЛ, 
СЛР, «ПС, Р, ОВ должна быть не ниже 10-го класса, типа СФ— 
не ниже 12-го класса, типа СП — не ниже 13-го класса и типа 
Л ПС не ниже 14-го класса по ГОСТ 2789—73.

2.11. В светофильтрах, светофильтрах-линзах, линзах, рассеи
вателях и отклоняющих вставках не допускаются: 

сколы и щербины (выемки в кромке); 
инородные включения;
узловая свиль, имеющая головку — каплю нерастворнвшейся 

шихты (шлир);
свиль, видимая в проходящем свете для светофильтров типов 

СП и СФ;
свиль, снижающая термостойкость ниже значений, указанных

в п. 2.9;
посечкн, трещины, царапины (кроме волосных); 
открытые пузыри и внутренние непрозрачные (щелочные); 
воздушные пузыри, продавливаемые острием стальной иглы; 
воздушные пузыри в сосредоточенном виде размерами по наи

большему измерению до 0.8 мм, а для светофильтров типа СП — 
до 0,2 мм (мошка);

заусенцы режущие, а также нережущие в местах разъема 
пресс-форм у изделий, предназначенных для экспорта. 

Допускаются:
сколы к щербины в местах, закрываемых арматурой, длиной 

и шириной не более 2 мм и глубиной не более 1 мм для изделий 
типов СФ, СВВ, СЛ, СЛР, ЛР, ЛС, Р, О;

сколы и шербниы. зашлифованные длиной не более 10 мм, 
шириной не более 2 мм в количестве не более 3 шт. для линз ти
па ЛПСН-212 и в количестве не более 2 шт. для линз типа 
Л ПСВ-113;

волосные царапины в несосредоточенном виде общей длиной: 
не более 20 мм — для светофильтров типа СП; 
не более 50 мм — для светофильтров типа СФ площадью до 

1 дм2 и не более 150 мм— для светофильтров всех типов пло
щадью более 1 дм2;

не более 150 мм — для линз типа ЛПСН-212; 
не более 100 мм — для линз типа ЛПСВ-113; 
воздушные пузыри в несосредоточенном виде размером по наи

большему измерению не более 3 мм в количестве, шт., не более: 
10 —для линз типа ЛПСН-212;
5 — для изделий типов ЛПСВ-113, СВВ, СЛ, СЛР, ЛР, 

ЛС. Р;
3 — для изделий, которым н установленном порядке присвоен 

государственный Знак качества (кроме типа ЛПСВ-113);
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2 — для отклоняющих вставок и светофильтров типа СФ4, с 
площадью до 1 дм2;

воздушные пузыри в несосредоточенном виде размером по наи
большему измерению до 0,6 мм — I шт. и до 0,4 мм — не более 
5 шт. для светофильтров типа СП;

пузыри вскрытые размером не более 0,8 мм до 3 шт. на плос
кой поверхности линз типа ЛПСН-212;

нитевидная свиль для линз типа ЛПС;
кованность на поверхности прессованных изделий нс хуже эта

лонной. утвержденной в установленном порядке.
2.12. Отклонение от плоскостности посадочной части светофильт

ров типа СВВ, светофильтров-линз, линз, рассеивателей и откло
няющих вставок не должна превышать значений, указанных в 
табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Лмвметр, мы Отклонение от плэсхостмости им, »е бодес

45—119 0,4
120-228 0.6 а

250 1.0

Допускается подшлифовка плоской н цилиндрической поверх
ности посадочной части.

Отклонение от плоскостности посадочной части линз типа 
ЛПСН-212 не должна превышать 0,3 мм и линз типа ЛПСВ-113 
— 0,15 мм.

2.13. Разнотолшинность светофильтров не должна превышать 
значений, указанных в табл. 17.

Т а б л и ц а  17
Лшустр иди дипгсяь.и, 

ми ЯйЛНОТОЛ шимис<ть, мм, 1»  Й0««с

25-36 0,1
37—135 0.2

Разнотолшинность буртика линз типа ЛПС не должна быть 
более 1 мм.

* За размер пузыри а светофильтрах типа СФ принимается среднее ариф
метическое значение наибольшего и наименьшего измерений.
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2.14. Кривизна поверхности (стрела прогиба) плоских све
тофильтров типов СФ и СП должна быть не более 0,3% длины 
диаметра) светофильтра и не более 0,25% — для светофильтров, 
которым в установленном порядке присвоен государственный 
Знак качества.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели 
и отклоняющие вставки должны подвергаться приемо-сдаточным, 
периодическим и типовым испытаниям.

3.2. При приемо-сдаточных испытаниях каждый светофильтр, 
светофильтр-линза, рассеиватель н отклоняющая вставка должны 
проверяться на соответствие всем требованиям настоящего стан
дарта, кроме требований по термостойкости, показателю прелом
ления стекла, чистоте поверхности и фокусному расстоянию у 
прессованных изделий. Фокусное расстояние прессованных свето
фильтров-линз, линз ЛС и ЛР проверяют у трех изделий, отоб
ранных из партии сменной выработки от каждой пресс-формы.

Термостойкость светофильтров, светофильтров-линз, линз, рас
сеивателей и отклоняющих вставок проверяют не менее чем у пя
ти изделия, отобранных от партии сменной выработки и от каж
дой пресс-формы (для прессованных изделий).

П р и м е ч а н и е .  Партией считают число изделий, одновременно предъяв
ляемых к приемке по одному документу.

3.3. Периодические испытания изделий проводятся не реже 
одного раза в полугодие.

Периодическим испытаниям по всем пунктам технических 
требований настоящего стандарта, кроме требований по фокусно
му расстоянию и показателю преломления стекла, должны под-

Ж нься 10% изделий, а светофильтров типа СГ1 и линз типа 
— 20% от партии каждого типа и цвета из числа прошед

ших приемо-сдаточные испытания.
Для проверки фокусного расстояния от партии отбирается не 

менее десяти изделий каждого типа и исполнения из числа про
шедших приемо-сдаточные испытания. Проверка показатедя пре
ломления стекла (п. 2.3) должна проводиться из 5 образцовых 
пластинах, изготовленных из стекла одной варки.

При неудовлетворительных результатах периодических испыта
ний хотя бы по одному из проверяемых пунктов, должна прово
диться повторная проверка удвоенного числа изделий по полной 
программе. Результаты повторных испытаний являются оконча
тельными.

3.4. Типовые испытания на соответствие требованиям настоя
щего стандарта должны проводиться при освоении новой техно-
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логин изготовления изделий, возобновлении производства, а также 
при изменении конструкции, технологии или замене материалов, 
если эти изменения могут повлиять на качество изделий. Типовые 
испытания должны проводиться по всем пунктам настоящего 
стандарта.

3.5. Протоколы приемо-сдаточных, периодических и типовых 
испытаний должны быть предъявлены потребителю по его тре
бованию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры светофильтров, светофильтров-линз, линз, рассе
ивателей -и отклоняющих вставок (п. 1.2) н разнотолщинность 
светофильтров и буртиков линз ЛПС (п. 2.13) проверяют универ
сальным измерительным инструментом: микрометрами — по
ГОСТ 6507—78, штангенциркулями — по ГОСТ 166—73, линей
ками — по ГОСТ 427—75 со шкалой длиной нс более 500 мм, ша
блонами и предельными кольцевыми калибрами. Для проверки 
радиуса кривизны сферической поверхности липз должны приме
няться сферометры по ГОСТ 11194—76.

4.2. Показатель преломления стекла (п. 2.3) проверяют по 
ГОСТ 5421—73 или ГОСТ 3516-74.

4.3. Цветность светофильтров и светофильтров-линз (пп. 2 4; 
2.6) и коэффициент пропускания светофильтров (п. 2.7) проверя
ют по ГОСТ 9242-59.

4.4. Равномерность окраски светофильтров (п. 2.8) проверяют 
осмотром их в проходящем рассеянном свете на фоне белого рав
номерно светящего экрана, расположенного параллельно свето
фильтру. Просматриваемый светофильтр помещают на расстоя
нии 250—300 мм от глаз.

4.5. Термическую стойкость светофильтров типов СФ н СВ В. 
светофильтров-линз, линз, рассеивателей и отклоняющих вставок 
(п. 2.9) проверяют путем погружения изделия, имеющего темпе
ратуру 20=5°С, на 30 мин в воду температурой соответственно 
60±5°С, 70±5°С или 80±5°С (для изделий с государственным 
Знаком качества) с последующим быстрым погружением в воду 
температурой 20±5°С.

Термическую стойкость светофильтров типа СП проверяют од
ним из следующих способов.

П е р в ы й  с п о с о б .  Светофильтры типа СП нагревают в 
муфельной печи в течение 40 мин при температуре, указанной в 
п. 2.9 и табл. 15, после этого быстро погружают в воду темпера
турой 20±5°С.

В т о р о й  с п о с о б. Светофильтр помещают в сигнальный 
механизм прожекторного светофора, во втором фокусе эллипсоид
ного отражателя. В первом фокусе эллипсоидного отражателя
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устанавливают контрольную лампу типа ЖС10—15 с прямоли
нейным телом накала и аргоновым наполнением, изготовленную 
по нормативно-технической документации. В течение 30 мин на 
лампе поддерживают напряжение на 10% больше номинального. 
После этого на светофильтр (без изъятия его из сигнального ме
ханизма) из пипетки капают 2—3 капли воды температурой 
20±5°С. Пипетка вводится через отверстие, специально сделанное 
в верхней части сигнального механизма.

При всех испытаниях на термостойкость разность температур 
между изделием и средой должна соответствовать требованиям 
п. 2.9.

Для обнаружения посечек и трешин изделия осматривают в 
проходящем свете без применения увеличительных приборов.

4.6. Чистота рабочей поверхности изделий (п. 2.10) должна 
проверяться приборами по ГОСТ 19300—73

4.7. Показатели внешнего вида (п. 2.11) проверяют осмотром 
изделий в проходящем свете невооруженным глазом.

4.8. Отклонение от плоскостности посадочной части свето
фильтров типа СВВ, светофильтров-линз, линз, рассеивателей и 
отклоняющих вставок (п. 2.12) н кривизну поверхности свето
фильтров типов СП и СФ (п. 2.14) проверяют щупом по 
ГОСТ 882—75 на поверочной плите по ГОСТ 10905—75.

Для проверки отклонения от плоскостности светофильтров ти
па СВВ. светофильтров-линз, линз, рассеивателей и отклоняющих 
вставок в поверочной плите должны быть расточены отверстия 
диаметром, равным диаметру изделия без учета удвоенного зна
чения ширины посадочной части изделий.

4.9. Силу света светофильтров-линз. линз, рассеивателей и от
клоняющих вставок (п. 1.3) и фокусное расстояние светофильт
ров-линз и линз (п. 1.2) проверяют по ГОСТ 11946—78.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

5.1. Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели 
и отклоняющие вставки должны иметь несмываемую маркировку. 
Маркировка должна располагаться на расстоянии не более Змм 
от края изделия и содержать товарный знак предприятия-изго
товителя, год, а для линз ЛПС — месяц изготовления и обозначе
ние или номер настоящего стандарта. На светофильтрах типа 
СФ. кроме того, указывается обозначение класса светофильтра, 
а на светофильтре-линзе СЛ-139 буква М.

Высота маркировки — не более 5 мм, а для светофильтров 
типа СП — не более 2 мм. На светофильтрах-линзах типа СЛ 
маркировка должна наноситься на вогнутой поверхности, а па 
светофильтрах типа СВВ. светофильтрах-линзах типа СЛР, лпн-
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зах, рассеивателях и отклоняющих вставках — на внешней сфе
рической поверхности.

На рассеивателях и отклоняющих вставках должны быть вып- 
рсссованы стрелки, указывающие направление рассеивания (от
клонения) светового потока, и цифры, соответствующие номиналь
ному значению угла рассеивания (отклонения).

5.2. Каждый светофильтр, светофильтр-линза, линза, рассеи
ватель и отклоняющая вставка должны быть завернуты отдельно 
в мягкую бумагу по ГОСТ 8273—75, а светофильтры типа СП и 
линзы ЛПС — в бумагу по ГОСТ 16711—71 или ГОСТ 1980—77.

Все изделия, завернутые в мягкую бумагу, затем упаковыва
ются в прочную оберточную бумагу по ГОСТ 8273—-75: линзы 
(кроме типа ЛПСВ-113), рассеиватели, светофильтры-линзы ти
па СЛР п светофильтры типа СВВ каждый отдельно, светофильт
ры-линзы типа СЛ одного цвета — по 5 шт., отклоняющие встав
ки и линзы типа ЛПСВ-113— по 10 шт., светофильтры типа СФ 
одного класса, цвета и размера и светофильтры типа СП одного 
цвета — не более 100 шт. вместе.

П р и м е ч а н и е .  При упаковке светофильтров типа СФ в пачки допус
кается прокладывать их мягкой бумагой.

5.3. Светофильтры, светофильтры-линзы, линзы, рассеиватели 
и отклоняющие вставки должны быть упакованы в дощатые не
разборные ящики по ГОСТ 2991—76, ГОСТ 1065—72, ГОСТ 
15841—70 или контейнеры по ГОСТ 18477—73 и переложены дре
весной стружкой по ГОСТ 5244—73.

Ящики, за исключением ящиков с упакованными в них свето
фильтрами типа СП, должны иметь дополнительное крепление 
в виде обтяжки проволокой или обивки стальной лентой.

В каждом ящике должны быть упакованы изделия одного ти
па. размера и цвета. Масса брутто не должна превышать 50 кг, 
а для ящиков со светофильтрами типа СП — 20 кг.

5.4. В каждый ящик или контейнер должен быть вложен до
кумент, содержащий:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный 
знак;

тип и цвет изделия;
число изделий;
дату упаковывания;
основные показатели качества изделий — сила света, коэф

фициент пропускания, цветность и термостойкость — по резуль
татам испытаний, проверок, измерений;

обозначение настоящего стандарта;
условный номер упаковщика.
На документе, сопровождающем изделия, которым присвоен 

государственный Знак качества, должно быть нанесено его нзоб-
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ражсние по ГОСТ 1.9—67. Изделия для экспорта должны сопро
вождаться товаро-сопроводительной документацией, указанной в 
заказе-наряде.

5.5. Маркировка транспортной тары должна производиться по 
ГОСТ 14192—77 с нанесением предупредительных знаков, обоз
начающих «Осторожно, хрупкое!», «Верх, не кантовать», типа и 
цвета изделий на ящиках и изображение государственного Зна
ка качества на ящиках или контейнерах, в которых упакованы 
изделия с государственным Знаком качества.

5.6. Транспортирование упакованных изделий должно произ
водиться по группе условий Ж2 ГОСТ 15150—69 любым видом 
крытого транспорта.

5.7. При транспортировании ящики или контейнеры с упако
ванными изделиями должны плотно прилегать друг к другу и 
стейкам транспортного средства.

5.8. Хранение изделий — по группе условий Ж2 ГОСТ 
15150—69 только в сухих закрытых помещениях, воздух в которых 
не должен содержать агрессивных паров и газов.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Предпрнятне-нзготовитсль гарантирует соответствие све
тофильтров, свстофильтров-лниз, линз, рассеивателей н отклоняю
щих вставок требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
потребителем условий хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации светофильтров, светофнльт- 
ров-линз, линз, рассеивателей и отклоняющих вставок — 3 года, 
линз Л ПС — 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий, которым при
своен государственный Знак качества, — 5 лет со дня их ввода в 
эксплуатацию.
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Группа П47
Изменение J* I ГОСТ 24179—80 Светофмлыры, светофильтры-линзы. ливзм, 
рассеиватели и отклоняющие астаааи стеклянные для сигнальных приборов
железнодорожного транспорта. Технические усдоаия
Постай палением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.07.82 

2739 срок введения устаиоялен
с orout»

Пункт 1.25. Чертеж 9 ->а пенить новым:

П о Я. О S 3 .

W ?

• Разнер ал* справок

Черт. 9

Пункт I 3.1. Первый абзац. Заменить слова «или Ж С 12— 15 г,э 
1108-V--W» на «и.тн Ж С 12-25 по ГОСТ 11005—79»:

ГОСТ

агорой абзац. Заменить значение: 4.8т0.3 мм на <4.8-t-0,3) мм 
Пункт I 3 2 после слова «рассеивания» дополнить словами: «отккочкых, па 

ВХОДЯЩИХ Я КОМП.МКГ».
таблица 9. Головка. Заменить слова: «оси под углами» на «осэ ч под угла

ми»
Пункт 2.4. Черт".я .‘0 1аменкп. повым.



График облает** пвепт&сти, принятых для световой 
сигнализации на железных дорогах СССР

С 4 ОЛ AJ Й4> 6.5 6.6 6.Т х

. Чеот. 20
Пункт 3 2 после г  лор «каждый светофильтр» дополнить словом: «лита»; 

после слои «чистоте поверхности» дополнить словами: «радиусу кривизны сфе
рической поверхности»; первый а£*ац дополнить словами: «Силу света линз
ЛС 100 и ЛС 212. входящих в комплект «егофильтрсв-дивл. не проверяют».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 16С—«0; после ссылки 
«по ГОСТ 11194—76» догго.тнигь словами: «или шаблоны».

Пункт 5.1 дополнить абзацем: *,
«На лмнмх ЛС 160. ЛС 21С и светофильтрах линзах одиночных, не входя

щих в комплект, должны быть ноиоссии буквы ДЗ (для замены)».
Пункт 5.2 Заменить ссылку: ГОСТ I67JI—Л «а ГОСТ 16711—79
исключить сдоб*, «или ГОСТ 1980—77».
Пункт 53 Замсмнть ссмлки: 1ХНГГ 15641—70 иа ГОСТ 15641—77, ГОСТ 

16477-73 та ГОСТ ’0477-79, ГОСТ 5244—73 »:а ГОСТ 5244—79. исключить 
ссылку на ГОСТ 1065-7?

Пункт 6.1 Исключить слово «потребителем».
(ИУС № 10 1962 Г.)



Группа П47

Изменение М 2 ГОСТ 24179—80 Светофильтры. светофильтры-линзы. линзы, 
рассеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов ж е 
лезнодорожного транспорта, Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного «омитет* 
СССР по стандартам от 19 12.88 Л  4236

Дата введения (И 07.89

П у н кт  1.2.1. Второй а б и и .  Заменить размер: 7 5 X 7 5  на [0 0 X 8 5 ; 
третий аб*аа  г. чертеж  2 исклю чить;

(Продолжение ем .е. 278) 
277



(Продолжение изменения к ГОСТ 24179—80)
дополнить абзацем: «Допускается изготовление светофильтров н заготовок 

для светофильтров других размеров, согласованных с заказчиком в устаиовлея* 
ком порядке»;

таблица 2. Размеры светофильтров 75X75. 33X33 названия цветов для яях 
и графу «Класс» исключить.

Пункты 1.2.1—1.2.5. Исключить слова: «класса Б», «класса А» (11 раз); 
условное обозначение Б. условное обозначение А (7 раз).

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3а (перед п. 1.3.1): «1.3а. Основными па* 
раметрами изделий являются сила света, цветность, коэффициент пропускания, 
термостойкость».

(Продолжение см. с. 279)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24179—80)
Пункт 1.3.2. Таблица 10. Графа «Оседая сила света, кд. не менее». Заменить 

значение: 60 на 60.
Пункт 2.2 изложить в новой редакция: «2.2. Светофильтры. светофильтры- 

линзы, ляязы. рассеиватели и отклоняющие вставки следует изготовлять из цвет
ного я  бесцветного силикатного технического стекла. Стекло для светофильтров 
СП должно быть термостойким».

Пуякт 2.4. Заменить обозначения: X и У на х и у (2 раза):
чертеж 20 заменить новым:

График областей цветности, принятых дли скетоаой сигнализации 
на железных дорогах СССР

Таблица 13. Головка. Заменить обозначения X,, А* К,, X.. К* Х«, У« 
■а *1. у., х у , ,  X}, уи х,. ц*\

координаты цветности для светофильтров синего цвета изложить в новой 
редакция:

(Продолжение ем. с. 280) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24179— :0)
Координаты цветности углотых точек i6.-«ct«* вмтоссти

Ubctсветофильтр» Х« У| х. 1
У, 1 л.

*
«•« / •

Синий 0,103 0,090 0,144 0,030 j 0,207 
1

0.120 0,180 0,1С4

Пункты 2.5—27 (кроме табл. 14) изложить в иов< ft редакция: *2 5. Свето
фильтры и светофильтры-линзы предназначены для работы в светосигнале кых 
приборах с ьлектрическими источниками светз (лампы накаливания) при нср- 
кальном напряжении днем и пониженном ночью.

2.6. Светофильтры СП, СВВ, СФ и светофильтры-линзы по цветности долж
ны соответствовать требованиям п. 2.4 при двух значениях цветовой температу
ры источника света:

7i — (2&б±20) К при нормальном напряжения ясточрякг света;
Г}-^ (2О(Ю±20) К при пониженном напряжения источника светз.
27. Значения коэффициентов пропускания светофильтре в должны быт не 

ниже значений, указанных в 7абл. 14»;
таблица 14. Исключить графы: «Класс светофильтра», «при Гг»-20СО± 20 К»;
графа «Коэффициент пропускания, нс менее». Для СФ заменить значение: 

0,23 на 0.35
Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Светофильтры и све7офи.-^тры- 

лннэы должны быть окрашены равномерно и соответствовать ковтролькым об
разцам. утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2 9. Таблица !5. Сноску* исключить; исключить значения- 50 и 70 (для 
светофильтров типов СФ и СВВ, светофильтров-линз, ланз (кроме типа ЛПС). 
рассеивателей и отклоняющих вставок); 230. 180. 60. 250, 2(Ю и 80 (для свето
фильтров типа СП).

Пункт 2.11. Двадцать второй, двадцать третий абзацы изложить в новей ре
дакции:

«5 — для изделий типа ЛПСВ-113;
3 — для изделий типов СВВ. СЛ, СЛП. ЛР. ЛС. Р»
Пункты 2.14, 3 2 изложить в ноной редакции: «2.14. Кривизна поверхности 

(стрела прогиба) плоских светофильтров типов СФ и СП должна быть не бо
лее (',25 % длины (диаметра) светофильтра.

3 2. Приемо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая партия. 
За партию принимают число изделий одного типа от сменной выработки и ст 
каждой пресс-формы (для прессованных изделий).

При приемосдаточных испытаниях каждый светофильтр, светофильтр-лин
за, линза, рассеиватель и отклоняющая вставка должны проверяться иа соот
ветствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме требований по термо
стойкости. показателю преломления, чистоте поверхности и фокусному расстоя
нию v прессованных изделий. Для проверки термостойкости и фокусного 
расстояния у прессованных изделий их подвергают выборочному контролю го 
ГОСТ 18242—72. План контроля указан в табл. 18 Результаты приемосдаточ
ных испытаний считают удовлетворительными, если число дефектных кзде.ткй 
в выборке не превышает приемочного числа.

(Продолжение Ст, г  2!1)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24179—80)
Т а б л и ц а  18

H i.iu cd O iia .iM e про- 
» .-р ж  ■ испить.-и л

H i v t p  п у н к т *

О б ьем  
п а р ти и , ш т .

О б те и
в т А э р к и ,

Ш ».

П рием ся-
мое

4 H C J Q ,
H it.

те хн и ч е ск и х м стодоп
испы таний

Проверка фо- 2 .1 4 .9 9 1 - 1 5 0 5 0
куеиого рассто- 1 5 1 - 2 8 0 8 1
я и я я 2 8 1 - 5 0 0 8 1

Проверка 2 .9 4 .5 5 0 1 - 1 2 0 0 13 1
тсрмэстойхэста 1 2 0 1 - 3 2 0 0 13 1

Пункт 4 !. Заменить ссылку. ГОСТ 11194—76 иа ТУ 3—3.1048—75.
Пункт 4 5 Первый абзаи Заменить слово: «или» из «и»;
исключить слова, «{дд* изделий с государственным Знаком качества!».

(Продолжение ем. с. 282)



(Продолжение изменения к ГОСТ 24179—30)
Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 19300—73 на ГОСТ 1930<Э—86.
Пункт 4.8. Заменить ссылки: ГОСТ 10905—76 на ГОСТ 10905-86. ГОСТ 

882-75 на ТУ 2-034-225-87.
Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить слова: «На светофильтрах тяпя С*, кро

не того, указывается обозначение класса светофильтра, а на светофильтре- 
линзе СЛ-139 буква №  на «Маркировка светофильтра-линзы СЛ-139 М должна 
содержать букву М».

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16711—79 на ГОСТ 16711—84.
Пункт 5.3. Заменить ссылки: ГОСТ 2991-76 на ГОСТ 2991-83. ГОСТ 

15841-77 на ГОСТ 15841-88.
Пункт 5.4. Девятый абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 6.t. Второй абзац изложить и ноной редакции: «Гарантийный срок 

эксплуатации всех изделий — 5 лет со дня ввода в эксплуатацию».
Пункт 6.2 исключить.

(ИУС М 3 1989 г.)



Группа П47

И лмгмгнис J* 3 ГОСТ 24179-80 Светофильтры. светофильтры-линзы. линзы, рас
сеиватели и отклоняющие вставки стеклянные для сигнальных приборов желез
нодорожного транспорта Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственною комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.06.90 М 1832

Дата введения 01,01,91

Пункты 1.1, 29. Таблицы 1. 15 Исключить обозначение типа СП и соответ
ствующие ему требования.

Пункт 1 2.2 и таблицу 3 исключить
Пункты 1 2 4—1.26 Заменить слова «переднее вершинное фокусное рассто

яние* на «передний фокальный отрезок*
Пункт 1.3.1. Первый абзац. Заменить слова, «или ЖС12-25 по ГОСТ 

11035-69 на «или ЖС 12- 15+15 по ТУ 16-675217-87»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Контрольная лампа должна 

иметь номинальное значение средней сферической силы света, равное 10 кд,
длину тела накала (4,8±0.3) мм диаметром <0.7S.0.0o> мм». __ л

Пункты 1.3.3, 1.3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 11947—78 на ГОСТ 119-47—90 
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3.5: «1.3.5. Отклоняющаяся вставка дол

жна быть установлена в нижней части комплекта линз под углом 25° к верти
кальной оси (черт. 19а).

(Продолжение см. с 326)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24179—НО)

I  —  светофндктр-лиин тип* СЛ-1.ИМ; г  — л и х »  ступенчатая типа ЛС 160:3 — отиломяккхяя «ставка
Черт. !9а

(Продолжение см. е. 327)
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(Продолжение вменения к ГОСТ 24179—SO)
Пункт 2.2. Исклк>чить слова; «Стекло для светофильтров СП должно быть 

термостойким».
Пункт 2.4. Чертеж 20 заменить новым:

График областей цветности, принятых для 
световой сигнализации на железных дорогах СССР

Ц»«тсветофильтра

Координаты цмтиости yr.wwm точек облетел шстиостл

X, Y, •<| Y, х. V, х . Y.

Желтый 0.617
0,617

0,383
0.383

0,575
0,561»

0.425
0.439»

0.564
0,545*

0,413
0,427*

0,604
0.604

0.383
0.383

Сноска. Заменить обозначение: СП на СФ.
Пункт 2.5. Второй абзац. Заменить слово: «нормальном» на «номинальном».

(Продолжение см. с. 328) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24179—SO)
Пункт 2.6 изложить в новой редакции. «2.6 Светофильтры-линзы по цвет

ности должны соответствовать требованиям п. 2.4 при двух значении* цветовой 
температуры источника света.

Т| — (2856-^50) К при номинальном напряжении источника света;
Т*— (2000±50) К при пониженном напряжении источника света*
Пункт 2 Ю Исключить слова; «типа СП — не ниже 13-го класса»
Пункт 2,11. Пятый абзац. Заменить слова: «типов СП н СФ» на «типа С,Ф»;
десятый абзац. Исключить слова: «а для светофильтров типа СП — до 

0,2 им (мошка)»;
шестнадцатый, двадцать пятый абзацы исключить.
Пункт 2,12. Заменить слова. «отклонение от» на «допуск» (3 раза), «не дол

жна» на «не должен* (2 раза).
Таблица |6. Головка. Исключить слова: «не более».
Пункт 2 14 Исключить слова, «и СП*
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.15: «2.15. Изделия в транспортной таре 

должны выдерживать при транспортировании транспортом любого вида ускоре
ние 30 м/с1 пои частоте ударов 60—120 в минуту».

Пункт 3.2 Второй абзац после слов «по термостойкости» дополнить словами 
«механическим воздействиям».

Пункт 3.3 Второй абзац. Исключить слова: «а светофильтров типа СП и»; 
третий абзац. Заменить слова: «из 5» «на 5».

Пункт 3.5 исключить.
Пункт 4.5. Второй—четвертый абзацы исключить.
Пункт 4.8, Первый, второй абзацы. Заменить слова: «Отклонение от» на 

«допуск», «типов СП и СФ» на «типа СФ», «отклонения от» на «допуск»
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.10: «4.10. Проверку устойчивости к меха

ническим воздействиям проводят в транспортной таре па ударном стенде при ус
корении 30 м/с’, частоте ударов 80—120 а минуту и общем числе ударов 15000.

Допускается проводить испытания транспортированием упакованных комп
лектов на грузовой автомашине по грунтовой дороге со скоростью 20-40 км/ч 
на расстоянии 100 км.

После проведения испытаний изделие распаковывают и проверяют на нали
чие скатов, трещин, щербин и царапин (п. 2,11)».

Пункт 5 I Второй абзац. Исключить слова: «а для светофильтров типа СП— 
не более 2 мм».

Пункт 5.2. Первый абзац, Исключить слова: «а светофильтры типа СП и», 
второй 1!&зац Исключить слова: «и светофильтры типа СП одного цвета»

Пункт 5.3. Второй абзац Исключить слова: «за исключением ящиков с упа
кованными в них светофильтрами типа СП»; третий абзац. Исключить слова «а 
для ящиков со светофильтрами типа СП — 20 кг*.

Пункт 5.6 Заменить обозначение: Ж 2 на 4 (Ж 2).
(ИУС М 10 1990 г.)
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