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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТКАН И  ХЛ О П ЧАТО вУМ АЖ Н Ы Е И  СМ ЕШ АН Н Ы Е 
С  О ТД ЕЛ КАМ И  СИНТЕТИЧЕСКИМИ С М О Л А М И

О бщ ие технические условия

Cotton and blended fabrics finished with synthetic resins. 
General specifications

ОКП 831011

ГОСТ
7 5 0 4 — 8 0 *

Взамен

ГО СТ 17504— 72

Постановлением Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 14 апреля 
1W 0 г. N9 1482 срок  действия установлен

с 01.01.12 
до  01.01.87

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на готовые хлопчатобу
мажные и смешанные ткани с отделками синтетическими смолами 
и устанавливает общие технические условия на эти тхани.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ткани хлопчатобумажные и смешанные с отделками син
тетическими смолами должны соответствовать требованиям на
стоящего стандарта.

1.2. Стандарт предусматривает следующие виды заключитель
ных отделок синтетическими смолами: малосминасмая (МС), лег
кое глажение (ЛГ), легкая в уходе (ЛУ), противоусадочная 
(ПУХО), тиснение (Т), лощение (Л), серебристошелковистая 
(СШО), несмываемая глянцевая (НГО), малосмываемый аппрет 
на основе термопластичных смол (МАПС), малосмываемый аппрет 
на основе термореактивных смол (МАРС), малосмываемый ап
прет на основе других различных полимеров (МА).

1.3. Ткани перед отделкой синтетическими смолами должны 
быть мерсеризованы.

П р и м е ч а н и е .  Допускается не мерсери.кжать ткани перед отделками 
противоусадочиоЛ и малосыываемымн аппретами.

1.4. В тканях, отделываемых синтетическими смолами, присут
ствие свободного хлора не допускается.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
•  Переиздание (март I9S6 г.) е Изменением AS 1. утвержденным в июле 1981 г

(ИУС 9 -8 1 )
©  Издательство стандартов, 1986
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1.5. Несмннаемость тканей с отделками: малоеминаемой, лег
кое глажение, легкая в уходе — характеризуется суммой углов 
восстановления (основа + уток) в сухом или мокром состоянии к 
измеряется в градусах.

1.6. В зависимости от вида отделки и назначения тканей сумма 
углов восстановления должна соответствовать указанному в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

С ум м а УТЛО* аОССТИчЛвЛДО!*, 
IW

Гр,1Д..

Назначите ткви» и вид отделки о сухом состоянии » мокром СХТОвМКИ

до стирки ПСУГЛС
Ыиркн до стирки после

старея

1. Сорочечные ткани с отделкой МС 220 135 _ _
2. Плательные ткаии с отделкой МС
3 . Одежные тханн с отделхой МС с 

поверхностной плотность» (массой 
1 к1).

до 210 г вклоч.

200 175

200 185 — —
более 210 г
4. Ткани плательные и сорочечные с

240 220

отделкой Л Г — — 200 185
Б. Ткани блуэочные с отделкой ЛГ — — 160 170
6 . Тханн с отделкой Л У 220 185 220 205

1.7. Допускаемое снижение разрывной нагрузки тканей после 
отделки синтетическими смолами по отношению к разрывной на
грузке неотделанных тканей указано в табл. 2.

Для тканей всех видов отделки разрывная нагрузка должна 
быть не менее 176 Н (18 кгс.).

Т а б л и ц а  2

Н&эпачспме ткаии и вид отделчн

С ниж ен» paapuiuo* 
магруакя подоски ткани 
римсрен М а2)3 ми. ЧЬ. 

и« Оалсс

ПО сеном во >тху

1. Сорочечные и одежные ткани с отделкой МС 25 40
2. Плательные ткани с отделкой МС 25 35
3. Ткани с отделкой ЛГ 15 15
4. Ткани с отделкой ЛУ 25 40
5. Ткани с отделками Л, СШО. Т 25 40
6. Ткани с отделкой НГО 15 15
7. Ткани с отделкой МАРС 15 15
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Продо.хжснис табл. 2

Назначение ткани н вид отделим

Снижение раарыаиоЛ иагр'чки подоски ткани 
размером бОхЯЮ мм.

■е более

по осМОк во утку

8. Тк*ии с отделкой МАПС 10 10
9. Ткани с отделкой МА 10 10
10. Ткани с отделкой ПУХО 20 2S

(Измененная редакция, Изм. № 1).
П р и м е ч а н и е .  Для тканей из пряжи с пневмомеханических машин 

БД-200 с поверхностной плотность» не более 100 г. кроме мкткалей, сорочеч
ных тканей и сатинов, разрывная нагрузка для всех видов отделок должна 
быть не менее 13? Н (И  кгс).

1.8. Количество аппрета на тканях, обработанных синтетиче
скими смолами, в зависимости от вила отделки и назначения тка
ней. должно соответствовать указанному в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Количество аппрета
(сколы). %. к* менее

Нашачемис ткани я вил отделки
до стирки ПОС.И стирки

1. Ткани с отделками Т. СШО. Л 4,0 3.0
2. Ткани с отделкой НГО 2.5 2.0
3. Ткаки с отделкой .МАРС 2,5 1.0
4. Ткани с отделкой МАПС 0.6 0.4
5. Ткани с отделкой МА 1.0 0,5

1.9. Снижение усадки в тканях с отделкой ПУХО должно быть, 
не менее 40% от показателей усадки неотделанных тканей.

2. П РАВИ Л А  ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566—75 и ГОСТ 21768—76 
со следующим дополнением: содержание аппрета изготовитель 
должен определять на одной партии раз в квартал.

J. М ЕТО ДЫ  ИСПЫ ТАНИЙ

3.1. Отбор образцов для лабораторных испытаний — по ГОСТ 
20566-75.
• 3.2. Определение усадки после стирки — по ГОСТ 8710—84.
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3.3. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 3813—72.
3.4. Определение степени мерсеризации — по ГОСТ 8205—69.
3.5. Определение содержания хлора и аппрета — по ГОСТ 

25617 -8 3 .
3.6. Степень мерсеризации и содержание свободного хлора оп

ределяются до отделки тканей смолами.
Определение несминаемости — по ГОСТ 19204 —73 со следую

щими изменениями: перед определением несминаемости в мокром 
состоянии пробы помещают в 1%-ный раствор смачивателя при 
температуре 60°С на 5 мив, затем отжимают между тремя слоями 
фильтровальной бумаги трехразовым прокатыванием цилиндри
ческого катка массой 1 кг.

При определении несминаемости в мокром состоянии пробы 
подвергают нагружению в течение 5 мин.

3.7. О п р е д е л е н и е  у с т о й ч и в о с т и  о т д е л к и  к 
с т и р к е

3.7.1. От каждого куска, отобранного для лабораторных испы
таний, отрезают образец длиной 20 см во всю ширину ткани. Об
разцы ткани стирают в стиральной машине с активатором, распо
ложенным на дне машины, при модуле ванны 1:50.

Содержание моющего раствора, температуру н продолжитель
ность стирки устанавливают в зависимости от назначения тканей 
и вида отделки в соответствии с табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Нванменве т*»ии и вид огделки Сод»рж»м»о н о ю щ ею
раствор»

Тем пера
тура м о 

ю щ его ра- 
стоорх 

п начале

" ’гГ-

Продол-
ж итель-
лесть

стирки .
мин.

1. Сорочечные гханн с отделкой 2 г/л сиятетическо- 60 30
МС

2. Плательные 7кзни с отделкой
го моющего средстпа 

То же 40 30
МС

3. Ткани с отделкой Л Г 40 30
4. Т к а н и  с отделкой Л У » 40 30
5. Ткани с отделками Л. СШО. 40 10

Т. НГО
6. Ткани с малссмываемыхи аллре- > 40 30

тами МАРС, МАПС. МА

3.7.2. Образцы промывают в стиральной машине при модуле 
ванны 1 :50 два раза но 30 с теплой и одни раз 30 с холодной во
дой, затем отжимают в стиральной машине и сушат. Глажение 
производят при температуре 120—130^0 н определяют соответст
венно виду отделки эффект несминаемости или количество ап
прета.
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3.8. Ткани должны испытываться в атмосферных условиях по 
ГОСТ 10681—75.

4. М А РКИ РО В КА , УП АКО ВКА , ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Складывание, маркировка и первичная упаковка тканей 
должны производиться по ГОСТ 8737—77 со следующим допол
нением: к кускам ткаией с отделками синтетическими смолами 
должна быть приложена памятка с указанием способа стирки к  
глажения изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 16958—71.

4.2. Упаковку и маркировку тканей для транспортирования и 
хранения ткани производят по ГОСТ 7000—80.

4*3. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.
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Изменение .** 2 ГОСТ 17504—80 Ткани хлопчатобумажные н смешанные с of* 
дедками синтетическими смолами. Обшие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.08.89 
Я  2417 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 1.2 дополнять словами: «Ткана военного ассортимента имеют следую, 
тцие ииды заключительных отделок: малосмывасмый апярет на основе термо
пластичных смол <МАПС), малосмывасмый аппрет на основе других различных 
полимеров (МА)>.

Пункт 1.3. Примечание после слов «аппретами» дополнить словами: «до
Ol.ei 88-

Пункт 1.6. Таблица I. Примечание исх.иочнть.
Пункт 1.7. Таблица 2. Исключить сноску:*.
Пункт 1.8. Заменить слово: «Количество» на «Содержание»; 
таблица 3. Головка. Исключить слова: «Назначение ткани я»; заменить сло

во: «Количество» на «Содержание»: примечание «сключить.
Пункт 1.9. Заменить слова- «Снижение уездки в тканях» на «Измерение раз

меров тканей после мокрой обработки».
(Продолжение см. С 230)



С Продолжение изменения к ГОСТ 17504—70)
Пункты 3.1, 3.2 нздоквть в новой редакции: «3.1. Огбор проб — по ГОСТ 

20566—75
3.2. Определенно изменения размеров тканей после мокрой обработки — по 

ГОСТ 8710 —84».
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 6303-72 па ГОСТ 25617-83.
Пункт 3.6. Заменить слово: «пробы* на «элементарные пробы».
Пункты 3.7.1. 3.7.2. Заменить слово: «образец» иа «точечная проба».
Пункт 3.7.1. Первый абзац дополнить словами: «или 8 стиральной машине 

<Вя7ка-автомат*12> при модуле вавны 1:30.»; таблица 4. Графа «Содержание 
моющего раствора». Заменять аяачеиие: 2 r/л на 3 г/дм1.

Пункт 3.7.2. Замеявгтъ эаачеаве: 120—130*0 на (125*4) *С.
Пункт 3 8 изложить в аоаой редакции: «3,8. Климатические условия испы

таний — по ГОСТ 106Я1--75».
Пункт 4.1 дополнить словами: «реквизит «вид отделки» указывать пол

ностью».
Пункт 4.2 нзлвжвть в новойредакция: «4ч2. Упаковка, маркировка, транспор

тирование в хранение — во ГОСТ 7000—80».
(ИУС № 11 I9S6 г.)
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Государе таенного комитета 

Дата введение 01.08.88

Пункты 1.3. 3.4 исключить.
Пункт 3.6. Исключить слова: «степень мерсеризации и».

(Прсдо.сжение см. с 242)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17504—89)
Пункт 3.8. Заменить слово: «атмосферных» на «климатических».
Пункт 4.3. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары»» иа «Тран. 

спорная маркировка».
(ИУС X» 4 1988 г.)
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