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Номинальные расходы aoiAyxa

Pneumatic drives. Nominal (lows of air
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Несоблюдение стандарта преследуется по аакоиу

1. Настоящий стандарт распространяется на пневмоалпараты и 
кондиционеры рабочего газа.

Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 521—77.
2. Значения номинальных расходов QBom. приведенные к нор

мальным условиям (температуре 20°С и давлению 101325 Па), 
должны выбираться из ряда: ________________________
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Примеча ние .  Ряд а м*/*ин соответствует ряду в дм*/с с точностью
4-6% .

3. Значения номинальных расходов до 0,004 дм3/с 
(0,00025 м3/мин) следует выбирать по ряду R 5, свыше 800 дм*/с 
(50,0 м3/мин)— по ряду R 10 предпочтительных чисел по ГОСТ 
8032—56.

Перепечатке воспрещенаИздание официальное

★
Переиздание. Август 1981 е.

воротник детский

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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4. Термины и определения понятий, используемых в стандар
те приведены в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ■ СТАНДАРТЕ

1. Номинальный расход — наибольший расход воздуха, приведенный к нор
мальным условиям, при пропускании которого черед устройство значении за
данных параметров находятся в пределах установленных норм,

2. Термины и определения пневмоаппаратов и кондиционеров рабочего 
га за -п о  ГОСТ 17752-72.
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http://files.stroyinf.ru/Index/233/23378.htm

