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СОСУДЫ И АППАРАТЫ

Ряд условных (номинальных) давлений

Vessels and apparatus.
Pressure ratings

МКС 77.120.01 
ОКП 36 0000
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9493-80

Дата введения 01.01.82

1. Настоящий стандарт распространяется на сосуды и аппараты, их сборочные единицы и 
детали для химической, нефтеперерабатывающей, газовой и пищевой промышленности и устанав
ливает ряд условных даатений в пределах 0,10—100 МПа (1,0 — 1000 кгс/см2) избыточного давления, 
применяемых в расчетах на прочность.

Для сосудов и аппаратов, работающих в строго ограниченных по температуре и давлению 
условиях технологического процесса, допускается применять при их расчете величины давлений, не 
указанные в раде, и расчет на прочность производить на максимальную температуру данного 
процесса.

Стандарт не распространяется на промышленные резервуары и газгольдеры.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Под условным (номинальным) давлением понимают наибольшее избыточное рабочее дав

ление при расчетной температуре 20 “С, при котором обеспечивается длительная работа сосудов и 
аппаратов, их сборочных единиц и деталей, имеющих определенные размеры, обоснованные 
расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 
20 “С.

Значения условных давлений в МПа (кгс/см2) выбирают из рада:

0.10 (1.0) 1,00 (10,0) 10.0 (100) 100 (1000)
— 1,25(12,5) 12,5(125) —

0,16 (1,6) 1.60 (16.0) 16,0 (160) —

— 2.00 (20.0) 20.0 (200) —

0.25 (2,5) 2.50 (25.0) 25,0 (250) —

0.30 (3.0) 3.20 (32.0) 32.0 (320) —

0,40 (4.0) 4,00 (40.0) 40.0 (400) —

— 5.00 (50.0) 50.0 (500) —

0,60 (6,0) 6.30 (63.0) 63,0 (630) —

0,80 (8,0) 8.00 (80.0) 80.0 (800) —
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