
УДК *21.643.4.066 : 006.354 Группа ПО

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ХОМУТЫ НАКИДНЫЕ 
Конструкция и основные размеры

Thrown-on ferrules.
Design and basic dimensions

ГОСТ
2 4 1 9 3 — 8 0

ОКП -18 3474

Дата введения 01.07,01 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на накидные хомуты, 
применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.

2. Конструкция и основные размеры накидных хомутов дол
жны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
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•  Размер для справок.

Издание официальное
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Перепечатка воспрещена

кружево в одежде

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ГОСТ 24193-М  С. 2

Р а з м е р ы  d мм

Условный
подход

° г

Н аруж ны й
диаметр
ТОУбЫ

О .
D А L Н й М асса, кг. 

нс болте

4 0 4 5 52 6 5 ПО 5 2 0 .0 7

5 0 6 7 7 4 ПО 135 74
6 .6 0 .0 9

ео 9 3 100 135 160 9 8 0 .1 2

100 122 130 165 190 126 0 .1 4

150 169 176 2 1 5 2 4 0 175 9 .0 0 .2 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  накидного хому
та для трубы наружным диаметром D„ = 45 мм из стали марки 
СтЗкп:

Хомут 45 ГОСТ 24193-80  

То же, из стали марки СтЗсп:

Хомут 45-С ГОСТ 24193-80

3. Материал хомутов — сталь марки СтЗкп пли СтЗсп по 
ГОСТ 380-71.

4. Технические требования — по ГОСТ 24201—80.
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С. 3 г о с т  2 4 m —«о

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

У словное обозначение 
хом ута КОД О К П  И к о н т р о л ь н о е  ч и с л о

45 48 3474 0001 04
45-С 48 3474 0002 03
67 48 3474 0003 02
67-С 48 3474 0004 01
93 48 3474 0005 ОО
93-С 18 3474 0006 00

122 48 3474 0007 00
122-С 48 3474 0008 0 8
169 48 3474 0009 07
169-С 48 3474 0011 02

(Введено дополнительно, Нам. Лк I).
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ГОСТ 141*)—М  С  4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специаль
ных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М . Г. Скакуне*, д-р  теки, наук; И . Н . Куликов; *. И. Шаруноаа

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 22.0S.80 № 2306

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15924—74

4. Срок проверки — I квартал 1990 г.; периодичность проверки — 
5 лет.

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О болиачсмвс Н ТД . на которых
л»и» ссылка

ГОСТ 380-71 3

ГОСТ 24201-80 4

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1988 г.) с Изменением N9 1. утверж
денным в январе 1988 г. (ИУС 4—88).
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандар
та СССР от 28.01.88 № 155.
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Иаиеаеяае M  2 ГОСТ 24193—80 Хомуты маккдяые. Конструкция и основные 
размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет* 
С С С Р  ао управлению качеством продукции н стандартам от 29.11.90 2977

Дата введения 01.07.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и основные размеры».
Пункт |  дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются 

обязательными»;
таблицу дополнить размерами:

(Продолжение см. с. 60)
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(Продолжение изменения к  ГОСТ 24103—SO)

У стовииа
д и м е т р

° г

Н а р у ж н ы *  
д н а м е т р  

r p v  Ом

ь .

D л с И 4 М а с с а , « г .  
H t С о хе е

2 0 0 221 2 2 8 2 7 0 2 9 $ 2 2 6 12 .5 0 .2 3

Стандарт дополнить пунктом— 5: «5 Коды ОКП првзедекы я приложения*. 
Приложение Таблицу дополадгть обозначением хохута: 221 и кодом ОКП 

48 3474 0012 01 для хомута D„ — 221 вам.
(МУС Уч 2 18Ш г.)

60

ГОСТ 24193-80

http://files.stroyinf.ru/Index/234/23426.htm

