
У Д К 621.983.5.06 : 006.354 Групп* Г22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОЖ УХИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
БЫСТРОСМЕННЫЕ

Конструкция и размеры

Quick chai'.gable telescopic protective housings. 
Design and dimension»

ГОСТ
2 4 5 3 9 — 8 0 *

О КП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря  
1980 г. Н? 6297 ср ок введения установлен

с 01.01.82

П роверен в 1985 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры оградительных телескопических быс
тросменных кожухов должны соответствовать указанным на черт. I 
и в табл. \.

* Размеры для справок
Черт. 1

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

436

Переиздание (декабрь 1986 е.) с Изменением .V- /. 
утвержденным в декабре 1985 г. (НУС Л5 -Г—86).

платок шарф

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
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ГОСТ 245)9—80 Стр. 4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кожуха размера
ми D=  124 мм н Я »  171 мм:

Кожух 1081 014! ГОСТ 24539—80
2. Технические требования — по ГОСТ 18824— 80.
3. Маркировать на бирке: условное обозначение кожуха без 

-наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Конструкция и размеры держателей (поз. 1) должны соот

ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

/-кольцо по т*6я. Ъ: } - ш ы  1061-0141/00!- 2  (кол. 3); 3 -  
шпвльха luei.0ttt.X3Ol —3 (кол. 3)

Черт. 2

Т а б л и ц а  2

ОФоэнаясте
держателя

D D, Масса, кг. 
яе более

Поз. 1 
Кольцо 
Кол. 1

ми Обоаяаченн*

1081 0141/001 124 100 0.228 1081-0141/001-1

1081-0144/001 140 115 0.255 1081 •0144/001— 1
1081-0151,'001 156 131 0.275 1081-0151/001— 1

10814)154/001 172 147 0.299 1081-0154/001— 1
1081-0157/001 188 163 0,323 1081-0157/001— 1
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C tp. 5 ГОСТ 24539— 80

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  держателя раз
мером 124 мм:

Держатель 10810141/001 ГОСТ 24539-80
(Измененная редакция, Изм. № I).
4.1. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
4.2. Отклонение шпилек от их номинального расположения — 

не более ±  0*30'.
4.3. Конструкция и размеры колец (поз. 1) должны соответст

вовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

* Размер для справок.
Черт. 3

Т а б л и ц а  3

ОЛошчгмис О. ММ
M*CCd, КГ.

колец не более

1081 0141/001 1 124 0,180

1081 0 1 4 4 /0 0 1 -1 140 0.204

1081-0151/00!— 1 156 0,227

1081 0 1 5 4 /001 -1 172 0,25!

1081 0157/001— 1 188 0.275

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца размером 
/) -1 2 4  мм:

Кольцо 1081-01411001—/ ГОСТ 24539-80 
............ Б—ПН—2 ГОСТ 19904-74
4.3.1. Материал — лист 4_ 1у_ 08 гОСТ 15523—70
4.3.2. Технические требования — по ГОСТ 18824- 80.
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ГОСТ U S  3 9 -8 0  C rp . 6

4.4. Конструкция и размеры лапкн (поз. 2) должны соответство
вать указанным на черт. 4.

/2,У
V  м

1̂ И

22 18

Масса, не более — 0.015 кг.

Размер для справок.
Черт. 4

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  лапки:
Лапка Ю81-014Ц001—2 ГОСТ 24539 80 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
,  , , „  _  Б—П Н -3  ГОСТ 19904-74
4.4.1. Материал лист „ 1V- .08 ГОСТ 16523-70 '
4.4.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
4.5. Конструкция и размеры шпильки (поз. 3) должны соответ

ствовать указанным на черт. 5.

________ Масса, не более — 0.001 кг.
* Размер для спрапох.

Черт. 5

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  шпильки:
Шпилька 10810141/001—3 ГОСТ 24539—80 

(Измененная редакция, Изм. № I).
. . . . . .  5 ГОСТ 2590—71
4.5.1. Материал круг Го Т о с т  1650 ̂ 74 '
4.5.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
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Стр. 7 ГОСТ 245Э9—*0

5. Конструкция и размеры патрубков (поз. 2) должны соответ
ствовать указанным на черт, б и в  табл. 4.

* Размер для справок.
Черт. 6

Таблица  *

Обозначение
патрубка

D н Масса, к г ,  

и* Сля—
ММ

108I -0141/002 116 85 0.478

№81-0144/002
132

125 0.809

1081-0147/002 95 0.602

1081 0151/002 148 135 0.972

10810154/002 164 150 1.198

1081-0157/002 180 160 1.405
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ГОСТ 14JJ9— ВО Стр. 8

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрубка разме
ром £>=116 мм:

Патрубок 1081-0141/002 ГОСТ 24539—80
_ , м Б—ПН—2 ГОСТ 19904-74
5.1. Материал -  лист 4. ,. |у  08 ГОСТ 1652,1-70 "
5.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Конструкция и размеры патрубков (поз. 3...6) должны со

ответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 5.

■ Размер для справок.
Черт. 7
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Стр. 9 ГОСТ 24539— 80

Т а б л и ц а  6

Обозначение
патрубка

D О, Н Мам*. *г. 
ие более

ММ

1081-0141,'003 100 ПО во 0,387

1081 0142/004 84 94 71 0.282

1081-0143/005 68 78 60 0,195

1081-0144/003 116 126 120 0.675

1081-0144/004 100 110 ПО 0.532

1081-0145/005 84 94 100 0.405
1081-0146/006 68 78 0.293

1081-0147/003 116 126
90

0.506

1081-0161/003 132 142 130 0.834

1081-0154/003 148 158 145 1.044

1081-0167/003 161 174 155 1.238

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  патрубка разме
рами D-= 100 мм, / /  =  80 мм:

6.1. Материал

Патрубок 1081-01411003 ГОСТ 24539-80  
Б-Г1Н —2 ГОСТ 19904—74 

ЛИСТ 4—IV—08 ГОСТ 16523-70 '
6.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
7. Конструкция и размеры колец (поз. 7) должны соответство

вать указанным на черт. 8 н в табл. 6.

Размер для справок.
Черт. 8



ГОСТ 24S39—10 Стр. 10

Таблица 6

Обозядчсаис
.  ХО ЛЬЦА

о Н
/

М она. кг. 
не болм

ИИ

10^1-0141/007 96 50 0.232

1081-0142/007 80 • 0 ,192

1081-0143/007 64 40 0,122

1081-0144/007 96 0.371

1081-0145/007 80 80 0.308

1081-0146/007 64 0.244

1081 0147/007
112

50 0.271

1081-0151/007 0,434

1081-0154/007 128 80 0.497

1081 0157/007 141 0.560

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца размера
ми D - 64 мм. Я - 40 мм:

/Сольно I081-0l43j007 ГОСТ 24539—80

7.J. Материал — лист Б—ПН—2 ГОСТ 19904—74 
4 - IV—08 ГОСТ 16523-70 '

7.2. Технические требования -• по ГОСТ 18824—80.
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