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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на оптические клеи, 
предназначенные для склеивания оптических деталей, изготовлен
ных из бесцветных, цветных неорганических стекол всех типов, ке
рамики, кристаллов и кварцевого стекла, а также деталей с оп
тическими покрытиями и устанавливает их типы н основные па
раметры.

Стандарт не распространяется на клеи для склеивания опти
ческих деталей из полимеров.

1. типы

1.1. Оптические клеи изготовляют типов, указанных в табл. 1.

Издание официальное
■к

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988



С. 2 ГОСТ 14*87-80

Т а б л и ц а  1

Тип (Два Применяемость Режим склеивания

Бальзам инхго- 
UUl’l типов 0  
и Оп по ГОСТ 
2290 76

Для склеивания оптических деталей, 
точная центрировка которых обеспе
чивается за счет индивидуального 
крепления и фиксации в оправах, 
шкал н сеток с фотослоем; допусти
мые разности температурных коэф
фициентов линейного расширения 
(Да) в "С -1 не Солее 30-10“ '  (при 
соотношении радиуса кривизны скле
иваемых поверхностей к диаметру 
деталей R : D нс кексе 1 :1 )

При нагревании до 
70—)30*С в зависи
мости or марки баль
зама. для склеивания 
деталей с фотохими
ческим слоем 
ло 70—75*С

Бальзамин Для склеивания оптических деталей 
с разностью температурных коэффи
циентов линейного расширения (Да) 
в *С-‘ не более 30-10"' при усло
вии работы приборов в интервале 
температур от минус 60 до плюс 
60"С (возможно появление деформа
ции); тоикнх оптических деталей, 
при соотношении толщины к диамет
ру А. D не менее 1 : 10; детялей со 
свстоделительными покрытиями и 
светофильтров (ограничено)

При 20—25*С, затем 
при нагревании до 
70—80°С в течение 
40 мин и далее при 
25—30°С в течение 
суток, дли деталей 
приборов, подвергаю
щихся большим меха
ническим нагрузкам, 
необходим дополни
тельный прогрев при 
50—55*С а течение 
10—15 ч

Бальзамин-М Для склеивания оптических деталей 
с разностью температурных коэффи
циентов линейного расширения (Да) 
п *С-> не более 30-10~f; крупнога
баритных деталей с разностью тем
пературных коэффициентов линейно
го расширения в °С~' не белее 
5-10_г; деталей при сотлиошенни 
толщины к диаметру А : D не менее 
1:10; деталей со свстоделительными 
покрытиями; светофильтров и поля
роидов. (В приборах, работающих 
при 80*С, к качеству изображения 
которых предъявляются повышенные 
требования, разность температурных 
коэффициентов линейного расшире
ния склеиваемых деталей (Да) в 
"С-1 пс должна быть более 13-10"')

При 20-25‘С в тече
ние 1—3 сут. в зави
симости от размера 
деталей
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Продолжение табл. I

Тип клея Примем иемо:тк Режим склшваняп

Бальза М41Н-М2 Для склеивания линз массового ас
сортимента н оптических деталей 
приборов, подвергающихся большим 
механическим нагрузкам, с разно
стью коэффициентов линейного рас
ширении (Да) нс более 25-10"' *С~' 
при отношении толщины к диаметру 
А •• О ис менее 1:10

При 20—2GX а тече
ние 17—24 ч- Затем 
2.5 ч облучения ульт
рафиолетовой лампой 
с длиной волны 365 
нм. Допускается 
уменьшать время об
лучения, если >70 обе
спечивает сохранение 
параметров, указан
ных в табл. 2

Акриловый Дли склеивания линз, призм н дру
гих оптических деталей диаметром 
до 30 мм (только в приборах, не до
пускающих люминесценции); поля
ризационных призм из кальцита; по
ляроидов; светофильтров и клиньев 
е желатиновыми « поливиниловыми 
пленками; оптических деталей ил 
квасцов для зеркальных объективов, 
силикатного стекла с металлом

При 20—25°С. Затем 
при 50—60°С в тече
ние 5—6 сут и 
80—90*С в течение 
3—4 сут. Поляроиды 
для микроскопов при 
18 21>‘С до полного 
высушивания

ОК-50П Для склеивания оптических дета
лей, имеющих разность температур
ных коэффициентов линейного рас
ширения (Да) в 'С — нс более 

14-10“ ';  деталей, коисольно подве
шенных

При 20—25°С Для 
придания склеиваю
щему слою влагостой
кости и повышенной 
механической проч
ности склеенные дета
ли прогревают при 
60°С в течение 5—7 ч 
в зависимости от раз
меров и конфигура
ции деталей

ОК 50ПК Для склеивания оптических деталей, 
имеющих разность температурных 
ко>ффиппсптов линейного расшире
ния (Ла) не Солее 25-10~т 4С“ ‘; де
талей приборов, работающих в су
хих и влажных тропиках; консолько 
полвешеиных

При 20 гз’с . для 
придания склеиваю
щему слою влагостой
кости и повышенной 
механической проч
ности склеенные де
тали прогревают при 
60°С в течение 5—7 ч 
в зависимости от раз
меров и конфигура 
IVIII

ОК-72ФТа Для склеивания оптических деталей, 
имеющих разность температурных 
коэффициентов линейного расшире
н и я  (4а) в вС-> не более 30-10-', 
без деформации склеенных деталей

При 20-25-С  до 
«схватывания» в те
ч е т е  3 5 ч (клей 
ОК 72ФТО и 5- 6 -1 
(клей ОК-72ФТи).
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Продолжение то-5 л. 1

Тип клея

ОК-72ФТ»

СЖ-72ФТ.»

Причиняемое»» Режим склеввани»

ОК-90М

после нагревания до ССРС. охлажде
ния до минус 60°С; деталей прибо
ров. работающих в средней климати
ческой полосе, иа севере, в сухих и 
влажных тропиках________________

Для склеивания тонких оптических 
деталей, при соотношении толщины 
к диаметру А : D не менее 1 : 10 (в 
технически обоснованных случаях 
допускается изменять это соотноше
ние в меньшую сторону); оптических 
деталей, имеющих разность темпера
турных коэффициентов линейного
(асширення (Да) в *С " нс более 

• 1 0 " . без деформации склеенных 
поверхностей после нагрева их до 
80“С и охлаждения до минус 60°С; 
для герметизации склеивающих сло
ев (швов).________________________
Для склонвання крупногабаритных 
оптических деталей диаметром от 
250 до 600 мм. имеющих разность 
температурных коэффициентов ли
нейного расширения склеиваемых 
пар стекол (Да) в *С-1 не более 
10-10"

Для придания скле
ивающему слою вла
гостойкости и повы
шенной механической 
прочности, а также 
устойчивости к обра
ботке растворами 
«Защита 70 Р» скле
енные детали через 
сутки после «схваты
вания» прогревают 
при 65*“С в течение 
5 ч. Детали размером 
более 60 мм прогре
вают в течение 7 ч

При 20—25*С с пре
следующей выдерж
кой склеенных дета
лей в этих же усло
виях в течение 5 сут.

УФ-235М Для склеивания оптических деталей 
из у (толевого и кварцевого стекол, 
фтористого кальция, фтористого ли
тии и других кристаллов, прозрач
ных в ультрафиолетовой области 
спектрз от 220 нм; допустимые раз
ности температурных коэффициентов 
линейного расширения (Да) в “С "  
до 60 -10" (при соотношении ради
уса ХрнвКЭВЫ склеиваемых поверх* 
ностей к диаметру детали R .D  не 
менее 1:1)_______________________

Детали нагревают 
до 60РС. Клей нагре
вают до 100°С. скле
енные детали про
гревают в течение 
2 сут. при 75*С. за- 
тем'температуру под
нимают до 95*С и вы
держивают в течение 
суток

УФ-215 Для склеивания оптических дета
лей размером от 10 до 50 мм из 
кварцевого и увиолевого стекол, 
фтористого кальция и  других крис
таллов. прозрачных в ультрафиоле
товой области спектра, имеющих 
разность температурных коэффициен
тов линейного расширения (Да) в 
вС "  не более 6 0 -1 0 "  (при соотно
шении радиуса кривизны склеивае
мых поверхностей к диаметру дета
лей R : I) не менее 1:1)

При 20—25’С в те
чение суток, затем 
при 805С—3 ч или 
при 60’С — 6 ч
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Продолжение таб.t  I

Тип клея Примеим-мость Реа.нм склсаяанил

УФ-215М Для склеивания оптических деталей 
размером от 10 до 50 мы из к карпо
вого и увнолсвого стекол, фтористо
го кальция и других кристаллов, 
прозрачных о ультрафиолетовой об
ласти спектра, допустимые разности 
температурных коэффициентов ли- 
пейного расширения (Да) до 6 0 -1 0 'г 
®С~’ при отношении радиуса кривиз
ны склеиваемых поверхностей к ди
аметру детали R :D  нс мснсс I I

При 20—25*С в тече
ние суток, затем при 
Ш С  • - 3 ч или при 
бО'С — 6 ч

ТКС-1 Для склеивания оптических детален 
с показателем преломления Лг>>2,0. 
работающих в области спектра от 
видимой до далекой инфракрасной 
(например, арсенид и антимония ин
дия, монокристалл германия, крем
ния. стекла ИКС-24, ИКС 28. ИКС-30 
и других); оптических деталей с 
одинаковыми температурными коэф
фициентами линейного расширения

При 160—170*С (но 
не выше 170^0), ох
лаждают до 18—26°С 

„в течение 2—3 ч

ММЛ Для склеивания оптических детален, 
имеющих разность температурных 
коэффициентов линейного расшире
ния (Да) в СС-1 до 60-10-' без 
деформации склеенных поверхностей 
после нагревания при 60*0 в тече
ние 5 ч: деталей приборов, работа
ющих о средней климатической по
лосе. на севере, в сухих и влажных 
тропиках; деталей диаметром до 
250 мм

При 20—25°С скле
енные детали иыдер- 
живаюг в течение 
суток, затем прогре
вают при 6Б'С и те
чение 5—6 ч

(Измененная редакция, Изм. № I).
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  к л е я  т и п а  

ОК-50П

Клей ОК-50П ГОСТ 14887-80

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  бальзама пихтового типов О и 
Он по ГОСТ 2290-76.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные параметры клеев указаны в табл. 2.
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, 2.2. Спектральные кривые коэффициентов пропускания склеи
вающего слоя при толщине 10 мхм между пластинами кварцево
го стекла марок КВ (для бальзама, бальзамина, бальэамнна-М. 
акрилового, ОК-50П, ОК-72ФТв, ОК-72ФТ18, ММА, ОК-90М). КУ-1 
(для УФ-235М, УФ-215, УФ-215М), КУ-2 (для бальзамина-М2, 
ОК-50ПК), бромистого натрия (для ТКС-1) показаны на черт. 
1-15 .

Толщина склеивающего слоя для ММА указана на черт. 7.
Спектральная кривая коэффициента пропускания т к бальзама

Черт. 1

Спектральная криаая коэффициента пропускания т,_ бальзамина

Черт. 2
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Спектральная кривая коэффициента пропускания х } бальтамииа-М

Черт. 3

Спектральная кривая коэффициента пропускания i f акрилового клея

Черт. 4



c. t4 гост ндо-ео

Спектральная кривая коэффициента пропускания т , клея ОК-50П

Спектральная кривая коэффициента пропускания х у 
клеев ОК-72ФТ: и ОК-72ФТ,,

Черт. 6



ГОСТ 1 4 М 7 -М  с . 15

Спектральная кривая коэффициента пропускания 
клея ММА при толщине слоя 20 хкм

-14- к ± ±

_ _

—

—  _ —

WW 5W 600 ТОО SCO Л..МН-2 

Черт. 7

Спектральная криаая коэффициента пропускания т ; 
клея ОК-90 М

Спектральная кривая коэффициента пропускания т ; 
клея УФ-215

Черт. 10. (Исключен, Изм. .4  1).
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Спектральная кривая коэффициента пропускания клея ТКС-1

Черт. 11

Спектральная кривая коэффициента пропускания т х 
клея УФ-235М

Черт. 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

КОДЫ ОКП ТИПОВ ОПТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ

Тип кле« Код ОКП

Бальзам 24 1619 0000
Бальзамин 10 1431 5002
Бальза мин-М 10 1431 5003
Бальзамин-.М2 10 1431 5021
Акриловый 10 1431 500-1
ОК-Б0П 10 1431 5005
ОК-50ПК 10 1431 5023
ОК-72ФТ, 10 1431 5006
ОК-72ФТ,, 10 1431 5007
ОК-90М 10 1431 5009
УФ-235М 10 1431 5011
УФ-215 10 1431 5012
УФ-215М 10 1431 5013
ТКС-1 10 1431 5014
ММА 10 1431 5008

(Введен дополнительно, Им*. J* 1).
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