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ГОСТ 16670-80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ К ДЕРЖАВКАМ 
УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫХ 

ПУАНСОНОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

£

ИНК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

украшение интерьера

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


УДК 621.979.073.061:006.354 Группа Г22

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ К ДЕРЖАВКАМ УДЛИНЕННО- 
11РОДОЛГОВАТЫХ ПУАНСОНОВ

Конструкция и размеры

Liner plates for holders of elongated oblong punches. 
Construction and dimensions

ОКП 39 9800

ГОСТ
16670— 80 *

Взамен
ГОСТ 16670-71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 Ля 1013 дата введения установлена

01.01.81
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 ЛЬ 1958

I. Конструкция и размеры подкладных плиток к державкам удлиненно-продолговатых пуан
сонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

И мание официальное I (сренсчатка воспрещена
★
4 Переиздание (октябрь 1999 г.) с  Изменением №  J. утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—S5)

© Издательство стандартов, 1980 
© И ПК И здательство стандартов, 1999
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Р а з м е р ы  и мм
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подкладной плитки размерами L =  71 мм, 
В  = 56 мм и И  = 5 мм, исполнения 1:

Плитка подкладная 1026-0711 ГОСТ 16670-М

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
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