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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р
НМЛ

ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ 

ОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры

Aluminium connection cable sieves fastened by 
■pressing. Constriction and sizes

ГОСТ
23469.2-79

Взамен
ГОСТ 9691—68

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 января 
1979 г. № 385 срок действия установлен

с 01.01. 1982 г. 
до 01.01. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кабельные соеди
нительные алюминиевые гильзы, закрепляемые опрессовкой и пред
назначенные для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми 
жилами сечением от 16 до 300 мм2 на напряжение до 10 кВ.

2. Основные размеры и расчетная масса гильз должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.
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Стр. 2 ГОСТ 2М69Л— 7 t

Размеры в ммГ а  о v у w «  «**•* ______  ч __

L Р а с ч е т н а я  
м а с с а  1000 ш т . ,  

к гТ и п о р а з м е р 4 4 i С

Н о м и н .
П р е д .
о т к л .

16— 5,3 10 5 ,3 1 ,2 60 8 ,6

25— 7,1 12 7,1 1 ,3 63 12,1

35—8 14 8 ,0 1 ,5 71
17,0

50—9 16 9 ,0
1 ,8 . . .

70— 11 18 11,0 80
3 3 ,0

70— 12 12,0 1 .5 2 9 ,0

95— 13 20 13,0 1,8 85 41,1

120— 14 22 14,0 2 .0
5 8 ,0

150— 16 24 16.0 ± 1.0 6 4 ,5

150— 17 17,0 1 ,8 100 5 8 ,2

185— 18
26

18,0 2 ,0 7 3 ,0

185— 19 19,0 1 ,8 6 5 ,7

240—20 28 2 0 ,0 2 ,0 ПО
8 5 ,0

240—22 30 2 2 ,0 120 101,0

300— 24 34 2 4 ,0 2 ,5 140 162,1

Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кабельной соедини
тельной алюминиевой гильзы диаметром 12 мм для жилы сечени
ем 70 MLM2:

Гильза 7 0 -1 2  ГОСТ 23469.2-79
3. Гильзы должны изготавливаться из круглых тянутых алю

миниевых труб марок АДОМ и АД1М по ГОСТ 18475 73.
4. Основные размеры опрессованных гильз указаны в рекомен

дуемом приложении 1.
5. Обозначение типоразмеров гильз по настоящему стандарту 

и ГОСТ 9691—68 приведено в справочном приложении 2.



ГОСТ 23449 2—79 Crp. 3

П РИ Л О Ж ЕН И Е  I
Рекомендуемо?

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПРЕССОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Рекомендуемые размеры оп россов о иных соединений приведены в таблице и 

«а чертеже.
А - А

за*

/-гильза; 9—кабель. 
Р а з м е р ы  в мм

Такор&эмер
Сечение, ми*, и д ее  

жили по ГОСТ 
22483-77 L L, R в i ь

16— 5,3 161; 1611; 1611!

1 2 .5

10 5 ,0

1 .5

4 . 5 2 .0 5 . 5
2 5 - 7 .1 161V ; 251:2511; 

25111

35—8 251V ; 351 ; 3511; 
3 5 1 II 11 7 .0 6 . 5 3 .0 7 .5

5 0 - 9 351V ; 501 ; 5011

70  -1 1 .50111; 701; 7011; 
70111

1 7 .0 16 8 ,0

3 ,0

1 0 .0 6 .5 9 .57 0 - 1 2 £0] V ; 951

9 5  13 7 0 IV ; 9511; 05111

1 2 0 - 1 4 1201; 12011

2 0 .0 19 1 0 .0 1 1 ,5 8 ,0 1 1 ,5
1 5 0 - 1 0 951V ; 120111; 

1851; 15011

1 5 0 - 1 7 120V . 15 0 1 ; 
1501II

1 8 5 - 1 8 185Ц ; 185111

2 4 .0 22

1 2 ,5

1 4 ,5 9 ,0

12 .5
185 >9 1501V

2 4 0 - 2 0 2401

1 5 ,0
1 4 .0

1 6 .0

2 4 0 - 2 2 24011
4 .0

1 7 .0 10 ,0300— 24 1851V ; 2401V ; 
3001; 30011

2 6 .0 24



Сrp. 4 ГОСТ 23469.2-Г9

ПРИЛОЖ ЕНИИ 2 
Справочное

Обозначение типоразмеров гильз

ГОСТ S«»j-ce гост 9мде~7»

ГА-5.4 16-5.3
ГА-7 25-7,1
ГА-8 3 5 -8
ГА-9 5 0 -9
ГА-11 70—11
ГА-12 70-12
ГА-13 95- 13
ГА-14 120-14
ГА-16 150 -16
ГА-17 150-17
ГА-18 185-18
ГА-19 185-19
ГА-20 240-20
ГА-22 240 -22

— 300-24

Редактор Й. П Огурцов 
Технический редактор Л. Я, Митрофанова 

Корректор М. А Онопченко

Сдано 8 набор 05 .Ут. 79 Поло в веч 02.04.790,375 а. я. 0,21 уч. - ш  л. Тир. 12000 ЦенаЗ коо,
Oi>ii««a «Знак почем» Иымтельспо стандартов Mocaa. Д-557. Kononpomein'KHi) пер 3. 

Калужская типография стандартов, у я  Московская. Ив. Зак. 43!



Группа Е77
Изменение .4  I ГОСТ 23469-2—79 Гильзы кабельные соединительные алюмини
евые. закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.12.8t 
J6 3868 срок введения установлен

с 01 07.87

Пункт 2. Пример условного обозначения изложить в повой редакции: 
« П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  гильзы кабельной закрытой, 
предназначенной для соединения проводов и кабелей с жилами сечение* 
70 мм* с внутренним диаметром 12 мы, алюминиевой, вид покрытия хны. Н12. 
климатическое исполнение У. категория размещения 2:

Гильза 70— 12— А хим. Н 12— У2 ГОСТ 23469.2— 79>.
Пункт 3 Заменить ссыпку: ГОСТ 18475—73 на ГОСТ I847C—82.
Пункт 5 исключить.
Стандарт дополнить пунктом — 6: «6. Остальные требования по ГОСТ 

23469.0—81».
Приложение. Таблица. Графу «Сечение, мм*, класс жилы по ГОСТ 

22183—77» изложить а новой редакции:

Т к п о р а а и с р С етов ие. мм*. класс жи*ы 
п о  ГОСТ M48S-T7

1 6 - 5 . 3 16. I ;  1 6 . I I
2 5 — 7,1 16. I I I ;  2 5 . I ;  2 5 . I I
3 6 - 8 2 6 ,  I I I ;  3 6 .  1; 3 5 , II

(Продолжение см. с. 300)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23469.2—79)
Продолжение

Т и п о р в т с р О ч е я я е .  ум*. гл * с«  жилы 
в о  ГОСТ 22«33-Г7

5 0 -9 35.. III: 50. I
7 0 - И 50. II; 70. 1; TO. II
70-12 50. III; 95. I

„ . 96—13 70. III; 95. II
* 1 120—И 120, I

150—16 95. Ш; 120, II; 185, I
150—17 120. Ill; 150. I; 150, 11
165-18 185. II
185—19 150. III
240-20 2-10, I
240-22 240. II
300—24 186, III; 240. III; 300. I; 300. И

Приложение 2 исключить.
(ИУС Л» 3 1987 г.)

ГОСТ 23469.2-79

http://files.stroyinf.ru/Index/239/23994.htm

