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Дата введения 01.01.81

1. Настоящий стандарт распространяется на съемные ушки для корпусов наручных часов (далее — 
ушки).

(Измененная редакция, Изм. №  I).
2. Ушки в зависимости от расстояния между лапками Л по ГОСТ 12932 должны изготовляться 

следующих типов:
1 — ушки с одним подвижным штифтом;
2 — ушки с двумя подвижными штифтами.
3. Размеры ушек типа I должны соответствовать приведенным на черт. 1 - 4  и в табл. 1 —4.

L Дет. 1 
Трубка

Дет. 2 
Пружина

Дет. 3 
Штифт

О бозм ачс
К од  окп

Расстояние
Помни. Пред.

О Ш .

/ К оличество
ним ушек

л ап к ам и  Л 1 1 1
Обо апачем нс деталей

1-7 42 8911 0264 02 7 7,5 0,22 6 1-7/1 1-7/2 1-7/3
1-8 42 8911 0265 01 8 8.5 7 1-8/1
1-9 42 89110266 00 9 9.5 8 1-9/1
1-10 42 89110267 10 10 10,5

-0,27
9 1-10/1

1-9/2 1-9/3
1-12 42 89110268 09 12 12,5 11 1-12/1

П р и м е ч а н и е .  При сборке ушка должна быть обеспечена возможность перемещения штифта от 
действия пружины.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980 
© ИПК Издательство стандартов, 1999 

Переиздание с Изменениями

2-6.Ю



С. 2 ГОСТ 13649-79

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ушка типа 1 для корпуса с расстоянием между 
лапками 9 мм:

Ушко 1-9 ГОСТ 13649- 79

Деталь /. Трубка

^ ( V )
I  вариант

О б о з н а ч е н и я
т р у б о к

о d

11 ОМ IIII.
П р е д .
о  пел . Н о м  н и .

П р е я .
о т к л . Н о м н к .

П р е д .
о т к л . П о м и н .

П р е я .
о тк л .

1 -7 /1
1 ,5

- 0 , 0 4

1 ,1 5

+ 0 .0 6

6 .9
5 ,5 + 0 .1 8

6 ,1

- 0 , 0 9
1 -8 /1 7 ,9 7 ,1

1 -9 /1

1 ,8 1 ,3 0

8 ,9

6 ,5 + 0 ,2 2

8 ,1

1 -1 0 /1 9 .9 9 ,1

1 -1 2 /1 1 1 .9 11 .1 - 0 , 1 1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  трубки ушка 1—9:

Трубка 1-9/1 ГОСТ 13649- 79

Деталь 2. Пружина

V

Черт. 3



ГОСТ 13649-79 С. 3

О б о з н а ч е н и и
п р у ж и н ы t Ч исло  рабочих

Н о м  н и . П рел. откл.
• п и т к о в

1 - 7 /2 1.1
- 0 . 1 4

5 0 .6

О т  8  д о  9
1 - 9 /2 1.2 6 0 ,7

П р и м е ч а н и е .  Допускается прижим крайних витков пружины с изменением числа рабочих витков.

П р и м е р  у с л о в и о г о о б о з н а ч е н и я  пружины ушек 1-9, 1-10 и 1-12:

Пружина 1- 9/2 ГОСТ 13649- 79

Деталь.?. Штифт

f i l l  о .

V

1
2 .1 f t  L 

%

7,07

О .в 1 0 ,0 5

ъ ’
1&

са*

N1
c ^ - j ( \

■V ^

л
'

0 ,1  Ж 4 5 °
0 ,0 5 ... 0,1

* -O .0 7 S
-

Черт. 4

I  вариант

0%U b 5 °

О б о з н а ч е н и я
ш т н ф т о »

Н о м и и . П р е л . о тк л . П о м и н . П р е л . о г к л .

1 -7 /3 1 ,1 5 §
3

11 0 .9 8
- 0 . 0 4

1 -9 /3 1 ,3 0 1 ,1 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штифта ушек 1-9, 1-10 и 1-12:

Штифт 1-9/3 ГОСТ 13649-  79

4. Трубка и штифт должны изготовляться из латуни марки ЛС63—Зт по ГОСТ 19703; покры
тие -  НЗ по ГОСТ 9.306.

3; 4. (Измененная редакция, Изм. .\« 1).

2*



С. 4 ГОСТ 13649-79

5. Пружина должна изготовляться из проволоки I -0 ,2 2  по ГОСТ 9389.
6. Диаметр отверстий в лапках корпуса часов под штифт ушка типа I приведен в приложении.
7. Размеры ушек типа 2 должны соответствовать приведенным на черт. 5—8 и в табл. 5—7.

* Размеры для справок.
Черт. 5

Деталь /. Трубка

P lIO / S ЧV(v)

Т а б л и ц а  5
Р а з м е р ы  в мм

О б о з н а ч е 
н и е  у ш е к

К о д  О К П
Р а с с т о я н и е  

м е ж д у  
л а п к а м и  Л

L Д е т . 1 
Т р у б к а

Д е т . 2
П р у ж и н а

Д ет . 3  
Ш  т и ф т

Н а м и н . П р е д , 
о  пел.

К о л и ч е с т в о

1 1 2

О б о з н а ч е н и я  д е т а л е й

2 - 1 4 4 2  8 9 1 1 0 2 6 9 0 8 14 1 4 .6 А У7 2 - 1 4 /1 2 - 1 4 /2

2 - 1 6 4 2  8 9 1 1 0 2 7 0 0 4 16 16 .6
U .Z /

2 -1 6 /1 2 - 1 6 /2
2 - 1 4 /3

2 - 1 8 4 2  8 9 1 1 0 2 7 1  0 3 18 1 8 ,6 2 - 1 8 /1 2 - 1 8 /2

2 - 2 0 4 2  8 9 1 1 0 2 7 2  0 2 2 0 2 0 .6
0  33

2 - 2 0 /1 2 - 2 0 /2

2 - 2 2 4 2  8 9 1 1  0 2 7 3  01 22 2 2 .6
V .J J

2 - 2 2 /1 2 - 2 2 /2

П р и м е ч а в  и с. Допускается вместо керновки производить круговой обжим шириной 0.35 мм.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ушка типа 2 для корпуса часов с расстоянием 
между лапками 20 мм:

Ушко 2-20 ГОСТ 13649- 79

Т а б л и ц а  6

О б о з н а ч е н и я  т р у б о к

L t . им

Н о м и и . П р е д . о тк д .

2 - 1 4 /1 1 2 .6
- 0 , 1 1

2 -1 6 /1 1 4 ,6

2 - 1 8 /1 1 6 .6

2 - 2 0 /1 1 8 ,6
0 ,1 3

2 - 2 2 /1 2 0 .6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  трубки ушка 2-20:

Трубка 2-20/1 ТОСТ 13649- 79

Деталь 2. Пружина

V

Т а б л и ц а  7

О б озн ачен и я  пруж ин //, . мм Ч исло  рабочих н и т к о й

2-14/2 От 6 до 7 От 9 до11

2-16/2 От 8 до 9 Or 11 до 13

2-18/2 От 10 до 11 От 15 до 17

2-20/2 От 12 до 13 От 18 до 19
2-22/2 От 14 до 16 От 20 до 22

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается полжим крайних витков пружины с изменением числа рабочих витков.
2. Допускается применение пружины с шагом 0.5 мм с увеличением числа рабочих витков.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пружины ушка 2-20:

Пружина 2-20/2 ТОСТ 13649- 79
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Деталь л Штифт

RzW.

V
I  вариант

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  штифта ушек типа 2:

Штифт 2-14/3 ГОСТ 13649- 79

8. Трубка должна изготовляться из латуни марки Л63 по ГОСТ 11383 или Л96 по техническим 
условиям; покрытие — НЗ по ГОСТ 9.306.

7, 8. (Измененная редакция. Изм. №  1).
9. Пружина должна изготовляться из проволоки 1—0.25 по ГОСТ 9389.
10. Штифт должен изготовляться из латуни марки ЛС63—Зт по ГОСТ 19703; покрытие —НЗ по 

ГОСТ 9.306.
Допускается для водонепроницаемых корпусов изготовление ушек с трубкой и штифтом из стали 

марки I2X18H9T по ГОСТ 5632 и с пружиной из сплава марки 42НХТЮА по ГОСТ 10994. В этом 
случае в условном обозначении ушка и деталей (трубка, штифт и пружина) следует указать букву «С*.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :

Ушко 2С-20 ГОСТ 13649- 79 

Трубка 2С-20/1 ГОСТ 13649- 79 

Штифт 2С -14/3 ГОСТ 13649- 79

(Измененная редакция, Изм. №  1).
11. Размеры отверстий в лапках корпуса часов под штифты ушка типа 2 приведены в приложе

нии.



ГОСТ 1 3 6 4 9 -7 9  С. 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ В ЛАПКАХ КОРПУСА ЧАСОВ ИОД ШТИФТЫ УШЕК

1. Размеры отверстий в лапках корпуса часов под штифты ушек типа I должны соответствовать указанным 
на черт. 1. для тина 2 — на черт. 2.

П р и м е ч а н и я :
1. В лапках корпуса часов иод штифт ушка типа 1 допускается сверление глухих отверстий. Диаметр, глубину 

сверления и угол наклона указывают в рабочих чертежах.
2. В лапках корпуса часов под штифты ушка типа 2 допускается сверление сквозных отверстий диаметром 

1 мм.

Черт. 1

Черт. 2
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