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1. Общие требования к методах» анализа цинка с массовой долей цинка 99.99—97.5 % по 
ГОСТ 25086 с дополнениями.

2. (Исключен, Изм. №  3).
3. Отбор и подготовку проб к анализу проводят по ГОСТ 24231 и ГОСТ 3640.
4—10. (Исключены, Изм. Ns 1).
11. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 

определений.
Абсолютные значения разностей результатов двух параллельных определений (показатель 

сходимости) и результатов двух анализов (показатель воспроизводимости) с доверительной вероят
ностью /*=0.95 не должны превышать значений допускаемых расхождений, указанных в соответст
вующих таблицах стандартов.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
12. (Исключен, Изм. Ns 2).
13. Выражение «горячий раствор (или вода)» означает, что жидкость имеет температуру 

75—80 ’С, «теплый раствор (или вода)» — температуру 35—40 'С , «холодный раствор (или вода)* — 
температуру 13—14 *С, «охлаждают раствор» означает, что температуру раствора снижают до ком
натной температуры, «теплое место* — рабочую площадь с температурой 75—80 *С.

14. 15. (Исключены. Изм. №  2).
16. При проведении анализа цинка используются реактивы, оказывающие вредное воздействие 

на организм человека: кислоты (серная, азотная, соляная), аммиак, водорода перекись, гидразин 
сернокислый и солянокислый, свинец, спирт этиловый, свинец уксуснокислый, хлороформ, медь, 
углерод четыреххлористый, натрия гидроксид, оксид мышьяка (III), ацетон, стронций азотнокислый, 
трихлорэтилен, сурьма, эфир диизопропиловый. При работе с названными реактивами необходимо 
соблюдать требования безопасности по нормативно-технической документации на конкретную 
продукцию.

Цинк металлический не является токсичным и пожаровзрывоопасным веществом. Окись цинка 
относится к веществам 2 класса опасности, оказывает на человека общетоксическое воздействие. 
ПДК окиси цинка в воздухе рабочей зоны равно 0,5 мг/м3.

17. Подготовка проб к анализу должна проводиться в вытяжных шкафах или боксах, оборудо
ванных встроенным вытяжным воздухопрнемником.

Химические реактивы, применяемые для анализа, должны храниться в шкафах или боксах, 
оборудованных вентиляцией. Пробы цинка, поступающие на анализ, хранят в пакетах из плотной 
бумаги в специальном шкафу.

16, 17. (Измененная редакция, Изм. №  2).
18. (Исключен, Изм. Ns 3).
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19. Помещения лабораторий, в которых выполняется анализ цинка, необходимо оборудовать 
системой приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с ГОСТ 12.4.021.

(Введен дополнительно, Изм. №  1).
20. Пожарная безопасность лабораторных помещений должна обеспечиваться в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.1.004. Помещения химической лаборатории должны быть оснащены 
пожарной техникой и средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

При работе с легковоспламеняющимися органическими веществами (диэтиловый и диизопро- 
пиловый эфиры, этиловый спирт и др.) следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.004.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
21. Все электроустановки и электроаппаратура, применяемые при производстве анализов 

цинка, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0 и правилам устройства электроуста
новок, утвержденных Госэнергонадзором.

Условия электробезопасностн на рабочих местах должны соответствовать ГОСТ 12.1.019, 
правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопас
ности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Госэнергонадзором.

(Введен дополнительно, Изм. Ss I).
22. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны — по ГОСТ 12.1.005.
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют по методикам, соответст

вующим требованиям ГОСТ 12.1.016.
Контроль параметров опасных и вредных производственных факторов выполняют по методи

кам измерений, стандартизованным или аттестованным в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010*.
Основные положения и требования к организации и проведению работ по метрологическому 

обеспечению в области безопасности труда — по ГОСТ 12.0.005.
(Измененная редакция, Изм. №  3).
23. Работающие в лаборатории должны проходить специальный инструктаж по безопаснос

ти груда с соответствующим оформлением в установленном порядке согласно ГОСТ 12.0.004, 
предварительное обучение безопасным методам работы и правилам обращения с защитными 
средствами.

(Введен дополнительно, Изм. №  1).
24. Контроль точности анализа проб проводят по ГОСТ 25086 путем их сопоставления с 

результатами анализа тех же проб, полученных по другой стандартизованной методике, по стандарт
ным образцам состава цинка или методом добавок.

Контроль точности анализа осуществляют не реже одного раза в месяц, а также при замене 
реактивов, растворов и аппаратуры, после длительных перерывов в работе и других изменениях, 
влияющих па результаты анализа.

(Измененная редакция, Изм. №  3).

На территории Российской Фсдераиин действует ГОСТ Р 8.563.
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