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1. Настоящий стандарт распространяется на литейные аэраторы.предназначенные для разрых
ления готовых и отработанных смесей в смесеприготовительных отделениях литейных цехов.

Стандарт соответствует С Т  СЭВ3110—87 в части производительности согласно установленной 
специализации.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Аэраторы должны изготовляться типов:
1 — с подачей смеси на ротор через загрузочную воронку;
2 — с подачей смеси под ротор с ленточного транспортера.
3. Основные параметры и размеры аэраторов типа I должны соответствовать указанным втабл. 

1,а типа 2 — в табл. 2.
Т а б л и ц а  1

Наимсмоплммс основных 
параметров и p a i M e p o t i

Н ормы

Производительность. м*/ч 20 40 80 125 250
Размеры за

грузочной во
ронки.мм

длина 560 710 900 1220 1360
ширина

300 450 450 500 600
Удельная масса, т-ч/м’, нс 

более 0.025 0.015 0.008
Удельный расход электро

энергии.кВт ч/м3,нс более 0,22

Т а б л и ц а  2

Н аим ен ован ие основны х п арам етров  и 
разм еров

Нормы

Производительность, м’/ч 25 40 70 100 160 200 240

Ширина ленты.мм 400 500 650 800 КХЮ 1200 1400

Удельная масса, т-ч/м*,не более 0.025 0,015 0.008

Удельный расход электроэнергии. 
кВт ч /м \н е  более 0.15

П р и м е ч а н и е  По заказу потребителя допускается изготовление аэраторов типом I и 2 произво
дительностью до 400 mj/4.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
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4. Предельные отклонения размеров загрузочных воронок не должны превышать для аэраторов 
производительностью до 80 м3/ч  — ±10 мм,а свыше 80 м3/ч  — ±20 мм.

5. Конструкция аэраторов должна предусматривать встраивание их в поточную или автомати
ческую линии.

6. Требования п. 3: табл. 1 в части производительности и размеров загрузочной воршистабл. 
2 в части производительности и ширины ленты; требования пп. 4 и 5 являются обязателuiыми другие 
требования стандарта являются рекомендуемыми.

(Введен дополнительно, Изм. №  3).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 8749-79 СГ СЭВ 3110-87

П. 3, таблица ГОСТ 8749—79 соответствует п. 1.16 в части показателей производительности: 20; 40; 80; 
125; 250 м’/ч.

(Введено дополнительно, Изм. №  1, 3).
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