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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сцинтилляииоиные 
детекторы ионнзируших излучений (детекторы), представляю
щие собой полированные сцинтилляторы, н устанавливает три ме
тода измерения эффективного показателя ослабления света сцин
тилляций в детекторе: метод 1 — для детекторов в форме стерж
ней с круглым и многоугольным сечением площадью не менее 
2 см* и длиной не менее трех диаметров (или диагоналей); ме
тод 2 — для детекторов в форме пластин толщиной не менее 
0,5 см и длиной нс менее 17 см; метод 3 — для детекторов в фор
ме цилиндров или прямоугольных призм с диаметром (или диа
гональю) сечения и высотой от 4 до 16 см.

■Стандарт применяется совместно с ГОСТ 17038.0—79 и ГОСТ 
17038.3-79.

1. МЕТОД 1

Метод основан на измерении зависимости анодного тока ФЭУ, 
возникающего при освещении фотокатода ФЭУ световым потоком 
от детектора при его возбуждении коллимированным пучком бетя- 
частии или фотонов, от расстояния между фотокатодом и местом 
возникновения света в сцинтилляторе.

1.1. А п п а р а т у р а

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (февраль 1984 г.) с Изменением А» /. 
утвержденным о августе 1984 г. (НУС Л5 12-'84).
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С тр . 2 ГО С Т  17в И .7—7*

• nMlBe„,» e in“ aPaTyP4- n0 ГОСТ .17038.3-79 со с .„дующйм д0. 

акт«»"“ 1“ Л Г| Л Г ? й " в / еТа'”злу,ен“я «роициМО+итгрий-ЭО
“ л  г *  ° р ™ и -лнндрическнм отверстием тиаметпои А ч /-ч и  '  |2 см с ци-

jS»»7r°"e"He“ нс бо"“  °си «Lropa. ж ь а й г з ж ?

(Измененная редакция, Изм. .4  1).
1 0 , т 1 ГОТОВка н п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.2.1. Торец детектора, удаленный от фотокатода ФЭУ зачопия 

- **• закрашивая .черной тушью' или гуашью или н а я р и в а я Д  
него светонепроницаемую бумагу с помощью назелинов^го масла

впадала е < В Ш т * так> чтобы ось его СО- 
ФЭУ. МеждуЬвыходным о к н о ? ? (^ т о к а г о д о ^ ^ о м е щ ^ ^ ^ к м н  
ф о г Т ^ Т э Т ^  6УМЭГИ- Д " « " Р  « * “ .  равней'диаметру

1.2.3. Устанавливают коллиматор с источником так чтобы 
расстояние от источника излучения до фотокатода ФЭУ с^гавзя- 
ло не менее половины диаметра (или диагонали) д е т е к ^ а

»ал'ряже, 5 Г ^ » я . СТ0’ “ИК " ФЭУ За,°“ ня1от 11 » » »  "а ФЭУ

*™П.?И ис,юльзова»ии источника гамма-излучения допускается
пп 1Р| з>'»7 2 Т . “ 8РУЖВ КТ ),Са- В э™  '■■'У™ О й е Г а Г Л опп. Цб.о и 1.2.4 выполняют в обратном порядке.

1.2.5. Измеряют анодный ток ФЭУ /* (фоновый ток).
1.2.6. Снимают напряжение питания ФЭУ, удаляют экоан из

Г о Г Г Т Г з Г 0* буМаГИ И >хта'1а8ливают коллиматор светоч- ником в той же геометрии, что и при измерении фонового тока

»апря2^ Г ^ ^ я".СТ° ЧИ"К " ФЭУ Эате“ ИЯЭТ " яа ФЭУ
1.2.8. Измеряют анодный, ток ФЭУ — /,.
1.2.9. Измерения по пп. 1.2.6—1.2.8 повторяют, передвигая
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ГОСТ 19 C ip . 3

дс-
от

коллиматор вдоль оси детектора, через каждые 0 ,5 -10  см и из 
меряя в каждой точке анодный ток ФЭУ—/..

П р и м е ч а л и  я:-
1 Шаг передвижения коллиматора выбирают в зависимости от длииы

2 “
зачернениого торца.

1.2.10. Убирают зачерненис с торца детектора, переворачива
ют его и зачерняют другой торец.

1.2.11. Измерения по пп. 1.2.2-1.2.9 производят с детектором
в перевернутом положении.»

13 О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.3.U Определяют значения lg (/i—/ф) в каждой точке для 

измерений с детектором в прямом положении и строят график за-

г р а ф и к и  -Р О К -И Р У .
ют прямой и определяют тангенс угла наклона этой прямой

tg Т.3.3. Эффективный показатель (К ) ослабления света собст
венного излучения сцинтиллятора вычисляют по формуле

K -^ tg a .  в)
гдр у — коэффициент, учитывающий удлинение пути света за 

счет многократных отражений. Значения v находят по 
таблице (см. справочное приложение).

134 Опера ни по пп. 1.3.1- 1.з !  выполняют для результатов 
измефени^полученных с детектором в перевернутом положении.

135  Среднее значение К  вычисляют по результатам, получен
ным при измерениях с детектором в прямом и перевернутом поло-

Же Результат округляют до двух значащих нифр. Округление про
водят no СТ СЭВ 543—77. ' .

(Измененная редакция, Изм. ла и- 

2. МЕТОД 2

М отт основан на измерении зависимости анодного тока Ф^У, 
J J 3 S S при «мщ ении фотокатода ФЭУ световым потоком 
от3пстопора при его возбуждении коллимированным пучком бс- 
S j S S T S  расстояния между фотокатодом и местом возникно
вения вспышки света в сцинтилляторе, 

о 1 Ап п а р а т у р а
2ЛЛ. Аппаратура - п о  ГОСТ 17038.3-79 со следующим до- 

лолнением. ^



Сгр . 4 ГОСТ 17038.7—78

Используют источник бета-излучения стронций-90+иттрий-90. 
активностью (1—3)103 Бк, помещенный в коллиматор из органи
ческого стекла толщиной 0,3 см м свинца толщиной 0,2 см с ци
линдрическим отверстием диаметром 0.3 см. Коллиматор устанав
ливают на подставке, позволяющей перемещать его параллельно 
(с отклонением не более Т ) оси детектора так, чтобы расстояние 
от поверхности детектора до источника не превышало 5 см.

(Измененная редакция, Изм. I).
2.2. Подготовка и проведение измерений
2.2.1. Боковые (узкие) грани детектора зачерняют (по п. 1.2.1) 

полностью, за исключением участка, прилегающего к фотокатоду.
2.2.2. Детектор устанавливают в корпусе.так, чтобы ось его 

совпадала с осью ФЭУ и выходное окно плотно прилегало к 
фотокатоду ФЭУ. Между выходным окном и фотокатодом поме
щают экран из светонепроницаемой бумаги. Диаметр экрана дол
жен быть равен диаметру фотокатода.

2.2.3. Устанавливают коллиматор с источником бета-излуче
ния так. чтобы расстояние от источника излучения до фотокатода 
ФЭУ составляло 1—1,5 диаметра фотокатода.

2.2.4. Детектор, источник и ФЭУ затемняют н подают на ФЭУ 
напряжение питания.

2.2.5. Измеряют анодный ток ФЭУ — / ф (фоновый ток).
2.2.6. Проводят измерения анодного тока ФЭУ /, по 

пп. 1.2.6-1.2.9.
2.2.7. Поворачивают детектор на 90° в горизонтальной плоско

сти, убирают зачернение с участка, попавшего на фотокатод ФЭУ 
и зачерняют участок, ранее прилегавший к фотокатоду.

2.2.8. Измерения по пп. 2.2.2—£.2.7 проводят с детектором в 
повернутом положении.

2.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.3.1 Определяют значения l g( (Л—l*)Li\  в каждой точке 

для измерений с детектором в прямом положении и строят гра
фик зависимости lg [ ( /—/*)£] от расстояния L.

2.3.2. Зависимость lg ( ( /—/ф)/-] от L  графически аппрокси
мируют прямой и определяют тангенс угла наклона этой прямой— 
tg а. ■

2.3.3. Значение К  вычисляют по формуле (1).
2.3.4. Операции по пп. 2.3.1—2.3.3 выполняют для результатов 

измерений, полученных с детектором в повернутом положении.
2.3.5. Среднее значение К  вычисляю^ по результатам, полу

ченным при измерениях с детектором в прямом и повернутом по
ложениях.

Результат округляют до двух значащих цифр. Округление про
водят как указано в п. 1.3.5.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГО СТ 17034 .7 -79  С тр . 5

j  МЕТОД 3

Метод основан на сравнении анодных токов ФЭУ, возникал- 

выходного окон.

I I :  г о с т  |7038-3- 79 со « « уюшиии д°-
источник бета'Излучения стронций-ММ-иттрий-ОО 

типа БИС-3, который помещают в центральном отверстии 
ванного диска из о р г а н и ч е с к о г о T ' ^ f J ’’ отверстия ра-E5=SSii-=
^  1 Пд с т « т о р “номещзютРнаВ ̂ тоиатод  ФЭу'  Между выход-

9 s S F S r  Ж  р а в ^ Г .

“ Т 2.2% “ и бета-излучения помещают на входном окне де- 

£  Детектор, источник и ФЭУ затемняют и подают на ФЭУ 

НаПГ 2Т и з Г р я ю т  анодный ток / ' ,  (фоновый тои)^ 

щ. ^ :1 У? о К Т э у И1е̂ Г ? . И ^  устанавливают 

^ И с т о ч н и к  бета-излучения помещают на входном окне дс-

” К3° Й : детектор, источник н ФЭУ затемняют и подают на ФЭУ 
напряжение питания.iSS'== titstr.9
’“ “S o . ' Источник и ФЭУ затемняют и подают Va ФЭУ напри-

ж| | ; 7 Е ^ Г „ и Г н до— S  Д^™»-
„сточнйк и ФЭУ н подают „а ФЭУ напряжение литания.

3.2.13. Измеряют анодный ток i  .
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Стр. 6 ГОСТ 170М.7— 79

3.3. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
3.3. J. Значение (К ) вычисляют по формуле

v  _  2.3 ) ~ 1 « ( Г - 1 ' А )
v  1Г̂ Г. •

где И — высота детектора, см.
Результат округляют до двух значащих цифр/ Округление про

водят как указано в п. 1.3.5.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3.2. Суммарная относительная погрешность измерения эф

фективного показателя ослаблении света- собственного излучения 
прн доверительной вероятности 0,95 не должна превышать 10%. -
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ГО СТ 1703*7—7» С тр . 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Значение коэффициента v для детекторов на основе различных 
сцинтилляторов в форме стержней, цилиндров или призм и пластин

Оспам
Стержень, цилиндр 

или пртиа Пластика

Полистирол и з 1.08
Полиметилметакрилат и в 1.10
Пол ивин нлксилол и з 1,08

/
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