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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТЕК ЛОМИ КЛННТ ГИБКИЙ

Технические условия
Flexible glass micanite. 

Specifications

ГОСТ
8727-78

ОКП 34 9211

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на гибкий стекломика- 
нит, применяемый в электрических машинах и аппаратах в каче
стве электроизоляционного материала.

Стекломнканнт должен соответствовать ГОСТ 25045—81 и тре
бованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. 3).

1.1. Стекломнканнт должен изготовляться типов 45, 46 й 48 
по ГОСТ 25045-81.

Обозначение типа, марки стскломиканита, номинальная тол
щина и предельные отклонения от номинальной толщины должны 
соответствовать указанным н табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.2. Размеры гибкого стекломиканита — по ГОСТ 25045—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. Средняя масса 1 м2 гибкого стекломиканита указана в 

приложении 1.
В условное обозначение гибкого стекломиканита должны вхо

дить: марка и сорт стекломиканита с указанием толщины, размер 
слюды и обозначение настоящего стандарта.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

I. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

★
©  Издательство стандартов, 1978 
©  Издательство стандартов, 1993

Переиздание с изменениями
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Т а б л и ц а  1*
Л о е д в л ы ю с  о т м о м е в и * .  « и .  с т е к л о м и к а н д г д

О б о з п а в и с > и с г о  СОРТ» r e p e w o  с о р т *
ч с и и е  т и - 

л а  п о
r o a r25045-411

Ч а р к а  СТТК- 
л о м и к а  и д ?  л

( о м н в г д ь н ч я  
о л ш и к а .  м м

С Р*Д1К «  И
о т д е л ь 

н а  т о ч к а х с р е д н е е
» о т д е л а -  
ы а  т о ч к а х

45 Г Ф С  T 0 , 2 2 + 0.05
- о . с е

± 0.03

0.25 + 0.05
- 0.03 ± 0 . 1 0 ± 0.05 ± 0 . 1 0

С .30 + 0.06
. + 0.04

=  0.06

0.50 + 0.07 ±015 =  0.07 ± 0.15

Г Ф С Т Т 025 + 0.05
- 0.03

о . П  1 Г.

± 0.05
± 0 . 1 0

1

0.3Э * С . 0 В
- 0.С4

— v , f  /
± 0.06

С .* 5: Р ,  10 ± 0.03 i C I ? ± 0.06 ± 0 . 1 2

0.50 * 0/17
± 0.15 ± 0.07

± 0,15
«

0 .6 С ± 0.08 ± 0,08

!  ,6
Г Ф Э Т Т 0 . 2 0 -* -0.05

- 0 ,<Т2

+ 0 . Ю

— 0.08

I
055 + 0.05

- 0.03 - + f l  i n

± 0 . 1 0

I
0.30 + 0.06

- 0С4
i v . l v ±006

|

I 0.35; 0.40 ± 0.06 ± 0 . 1 2 ± 0.06 ± 0 . 1 2

!
\ 0.50 3- 0.07 - I  n  15

± 0.07
+ a i 5

1 0.60 ± 0.08 ± 0.08

;  48 Г Ф К - Т *0 . 2 2 + 0.05
— 0 . 0 2

± 0.05

i
0.25' + 0.05

- 0,03
± 0,1 С ± 0 . 1 0

» 0.30 + 0 .С6
- 0.04

± 0.06

i

i
j

0,50 ± 0.07 ± 0,15 ± 0.07 ± 0.15
I
:
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Продолжение табл. 1•
Предельное отклонение. мм. дл* стекломикенмт*

04оъ ал- ти- Марка стек-ЛОМИКА ЯЛТА Номинально*
ТОЛ31МИА. мм

высшего сорт» первого сорт»
п* по 
гост250-4 Ь-6! среднее о атдель-БЫК ТОЧКАХ сред*** а отвел*- 

имх тоткл*

48 ГФК-ТТ 0,20 +0.06 
-0,02.

+0.Ю
-0.08

±0.06
0,25 +0.05

-0,03 ±6.10
±0.10

0.30 +0,06
-0,04

±0.06

0.35:6.40 а:0,06 ±0,12 ±0.06 ±0.12

0,50 ± ао7
±0.15

±0,07
±0,15

6.00 ±0,08 ±0.08

• Таблица 2 исключена.

В наименовании марок стекломкканпта буквы и цифры означают: Г — гн'ь 
кмА, Ф — флогопит. С — масляио-глкфталевый лак (светлый), Э — полиэфмр- 
иотпоксидный лак, К — крсмнкйорганичссхнй лак. Т — одна подложка из 
стеклоткани. ТТ — две подложки из стеклоткани.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й
Гибкий стекломиканит высшего сорта марки ГФС-.Т толщиной 

0,22 мм из слюды размера 30:
Стекломиканит ВС ГФС-Т 0 ,22-30 ГОСТ 8727-78

Гибкий стекломиканит первого сорта марки ГФС-ТТ толщи
ной 25 мм из слюды размера 30:

Стекломиканит 1C ГФС-ТТ 0,25—30 ГОСТ 8727— 78
Коды ОКП для каждой марки и типоразмера гибкого стекло- 

миканита приведены в приложении 3.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.4. Допускается превышение указанных в табл. 1 предельных 

отклонений от номинальной толщины в отдельных точках для ми
канита на слюде размерами 50. 40 и 30 одно из десяти значений, 
на слюде размерами 20, 15, 10—два из десяти значений.

(Введен дополнительно, Изм. Л  3).
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Г 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Стекломиканит должен изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по технологическому регла
менту, утвержденному в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. Jfc 1). ,
2.2. .Цисты стекломнканлта должны быть с ровно обрезанными 

краями, без расслоений, сквозных просветов между пластйнками 
слюды и посторонних включений. На поверхности листа не долж

н о  быть отлипа лака. У стекломиканита с одной подложкой стек-
, лоткани пластинки слюды не должны отслаиваться. Не допуска

ются морщины подложек, изменяющих толщину листа выше пре
дельных отклонений от номинальной толщины в отдельных точ
ках.

При нарезании на полоски шириной не we нее 20 мм стекломя- 
какнт не должен распадаться н подложка не должна отпадать.

(Измененная редакция, Изм. J i  3).
2.3. Распределение слюды и склеивающего вещества в стекло- 

миканите должно быть равномерным.
2.4. Стекломиканит по электрическим свойствам и массовой 

доле компонентов должен соответствовать значениям, указанным
4 в табл. 3 и 4.

I . Т а бл  нц  а 3

Значение ала ч > ;м

Наименование подавателя
ГФС-Т гФс-тт ГФЭ-ТТ ГФК-Т ГФК-ТТ

I. Электрическая прочность 
исходном состоянии*, кВ/мм, 

е меяее:
для миканита высшего сор
та толщиной:

ода 20 20
0,22 20 — — 20

1 0.25 20 18 18 20 ■18
0,30 20 18 !в 20 18
035 — 18 18 — 18

0.40; 0.50; 0.60 17 17 17 - 17 17

для миканита первого сорта 
толщиной:

0,20 — — 16 — . 16



С  Б ГОСТ 8727-78

Продолжение табл. 3
Значение для марок

Маямсиохахае показателя
ГФСТ ГФС-ТТ .ГФЭ-ГТ гф кт ГФК-ТТ

0&2 16 16 _

0.25 16 14 14 16 14
0,30 16 14 14 -16 14

0,35; 0,40; 0,50 15 14 14 16 14
0,60 — 16 16 — 16

2. Удельное объемное элект
рическое сопротивление (для 
всех толщин), Ом-см, не ме
нее:

в исходном состоянии* П-4011 rl-IO'* -МО'» М О 1’ МО2»

после выдержки о условиях
48 ч (23±2)*С (93±2) %

3. Массовая доля компонен-

и о » 110"» МО» Л-10" МО»

тов (для всех толщин), %
2летучих веществ, не более 4 .4 2 2

связующего вещества 1-3—25 15-30 15-30 20—36 2 0-36

следы, не менее; для тол
щин:

KV20 — — 40 — 35
0.22 50 — — 45 —

0,25 50 40 40 45 35
0,30 55 <о 45 50 40
0.35 — 45 45 — 40
0.40 — 50 50 — 45
0.50 60 55 55 55 50
0,60 55 55 50

• В уеломях 15— 3S*C 45—Тб %.

2.5. Стскломиканит всех марок должен быть гибким при тем
пературе 15—35°С и относительной влажности воздуха 45— 75%.

2.6. Для изготовления стекломиканита должны применяться: 
щепаная слюда флогопит по ГОСТ 3028—78, стеклоткань и стек- 
лосетка по ГОСТ 19907—83, сиккатив НФ-1 по ГОСТ 1003—73,. 
лак КО-946 по ГОСТ 16508—70, кремнийорганическнй, полиэфир
но-эпоксидный, масляно-глифталевый лаки, сиккатив, стеклоткань 
или стсклосетка 4-го класса назначения по нормативно-техниче
ской документации.
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Т а б л и ц а  4

Пробнасое ««Врежевне а отдельных тон
нах, кВ. не иея«*. дла имевшие

Марс* Толщин». НИ
высшего сорта первого сорта

ГФС-ТТ 0.20 2Л 2,3
ГФЭ-ТТ
ГФК-ТТ 0.25 2,7 ■ 2,2

0.30 3.3 2.7
0.35 3.8 3.3
0.40 4.4 3.8
0.50 5.7 4.7
0.60 „ 7.3 6.8

ГФС-Т 0.22 3,0 2.2
ГФКТ 0.25 3,5 2.2

О.ЭО 4.0 3.3
0.50 6.0 5.7

(Измененная редакция, Изм. 3).
Допускается применение других материалов при условии, что 

качество стекломиканита на их основе будет не ниже требований, 
указанных в настоящем стандарте. Применение этих материалов 
должно быть согласовано с потребителем.

Размер, толщина и сорт слюды, применяемой для изготовле
нии стекломиканита, — по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки стекломиканита должны соответствовать- 
ГОСТ 25045—81 и требованиям настоящего стандарта.

3.2. Масса партии стекломиканита не должна быть более 
200 кг.

3.3. Приемосдаточным испытаниям подвергается каждая пар
тия стекломиканита в объеме: на соответствие требованиям
ИП. 1.1 и 1.2— 10% листов от партии, на соответствие требовани
ям пп. 2.1 н 2.2 — каждый лист, на соответствие требования»* 
пп. 1 н 3 табл. 3 — два листа от партии.

3.4. Периодические испытания должны проводиться не реж е  
раза в 6 мсс на соответствие требованиям п. 2 табл. 3 и п. 2.5— 
на одном листе стекломиканита.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. Л  I).
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Методы испытаний — по r0 ( j,T ^ J 5^ 81'
Разд. 4. (Измененная редакция. Изм. Л

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНСНИС

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и крансше 

”°  'раз,г ^ И зм е н е н н а я  редакция, Изм. Л  I).

в. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ * \

транспортирования и хранения^
(Измененная редакция, Изм. л» ). ИЗГОТОвления стекло-
63. Г а р а н т и е й  срок хранениясо дня «  ^ |а  „0J,„ ^ „ p „ „ -  

миканита на кремнийорганическом л«же 
эпоксидном и масляно-глифта левом лаках -  3 мес.

(Измененная редакция, Изм. Л  1, * ) •
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

СРЕДНЯЯ МАССА I *»’ СТЕКЛОМИКАНИТЛ
Масса, кг, 1 и* стскломмкавита марок

тол Чиня, 
им ГФС-Т ГФК-Т ГФО-ТТ ГФЭ-ГГ.

ГФХ-ТТ

0,20 , 0,340
, 0Д2 0.330 0 Д-10 — ___

0.25 о.ззо 0,340 0.420 0^20
0,30 0,460 0.470 0,500 0,500
0,35 •— — <Х570 1 0.555
0,40 — «ИМ 0.700 0,720
0,50 0,780 0,800 0.870 0.880
0,60

~

0,900 0.000

(Изиеыеннаа редакции, Нам М  3). 

Приложение 2. (Исключено, Нам. J* 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Коды ОКП гибкою стекломикаиита

М а с к а  с т е к л о м  и* 
к * а к т » Т о м а н а а .  мм

Р а з м е р  а л а с ш и к й  
с л ю д ы , мм К о д  О К П

Г
Г Ф С - Т 0,22 30 34 9211 2101 01

20 34 9211 2102 00
15 34 92111 2103 1010 34 9211 21С4 ОО

0J25 30 34 9211 2105 0820 34 9211 2106 07
15 34 9211 2307 О б

10 34 9211 2108 05
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Продолжение

М и ж я  c t m u io m u - 
■ > » п Т о л т и м я .  м н

Р а з м е р  п л а с т и н к и
СЛЮДЫ, м и К од ока

г о с т о.зо 30 34 дам 2109 05
.20 34 92Н1 21UU 04
15 34 9211 2112 10
10 34 дам 21110 08

ом 15 34 92111 2114 ОТ
10 34 921.1 2H I5 С б

ГФСТТ 0.25 50 34 9214 2201 09
40 34 М И 2002 08
,30 31 921.1 2203 07
20 34 0211 2204 С6
15 34 9211 2205 06
И ) 34 92!il 2Е 06 04

0,50 50 34 9214 2257 С З
40 34 9211 2208 02
30 34 9211 2209 0!
20 34 дам 2211 07
15 34 92111' 2212 06
10 34 9211 2213 06

Д З б 50 34 921.1 2214 04
40 34 9211 22,15 03
ЭЭ 31 921/1 2216 (К
20 34 9211 2217 01
15 34 921! 2318 00
,10 34 9211 2219 из

0.40 оО 34 921.1 2221 05
15 34 9211 2222 04
до 34 9211 2223 03

0.50 30 3 1 9241 2224 02
115 34 дам 2225 01
10 34 921! 2226 00

000 30 34 9211 •2227 10
15 34 9211 22Е 8 09
10 34 9211 2229 08

ГФЭ-ТТ 0,20 30 34 9 2 1  а 2301 06
20 34 9211 2302 05

0.25 30 34 901.1 2303 04
20 34 9211 ax il 03

• 0 3 0 30 34 9211 2305 02
20 34 92М 2306 01

0.55 30 34 9.211 2307 00
20 34 9214 2308 10
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Продолжение

Март стскхоим- 
■ainert Тодваиа. мм Размер пластмяки 

(ЛЮДЫ, мм Код ОКП

ГФЭ-ТТ 0,40 30 34 9211 2309 09
20 34 9211 331(1 04

0,50 30 34 9211 2312 08
20 34 9211 2313 02

0.60 30 34 9211 2314 01
20 34 9211 2316 00

ГФК-Т 0,22 30 34 9211 2401 03
(флогопит иогрс- (20 34 931U 2402 02
востойкий) 0.25 30 34 9211 2403 01

(20 34 9211 2404 00
0,30 30 34 9211 2405 10

■20 34 9211 2406 09
0,50 15 34 9211 2407 08

10 34 9211 2408 07

ГФК-ТТ 0.20 50 34 9211 2501 00
4-3 34 9211 25Q2 10
30 34 9211 2СОЗ 09
20 34 9211 2504 08

0,25 50 • 34 9211 2505 07
40 34 9211 2506 0G
30 34 5211 2507 05
20 34 9214 2508 04

0,30 50 34 9211 2509 03
40 34 9211 2511 <19
30 34 9211 2512 08
20 34 924(1 2513 07
15 34 9211 2514 06

0.35 50 34 9211 2515 05
40 34 9211 2516 04
30 34 9211 2517 03
20 34 92U 2518 02
16 34 9211 -2519 01

0.40 30 34 9011 2521 07
15 34 92К1 2522 06
10 34 9211 2523 05

0,50 . 30 34 92111 2524 04
1(5 34 9211 2525 03
10 34 92*4(1 2526 02

0,60 30 34 9211 2527 01 •
15 34 9211 2528 ОО
10 34 9211 2529 10

(Измененная редакция, Изм. Н  3).
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