
/fa /. I p *  ^  ̂  y fa u /c  б'-кр& у

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

С О Ю З А  С С Р

ПЛАТКИ ТКАНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
ШЕЛКА И ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ГОСТ 6752— 78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 

М о е м а *

декор кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


УДК A4*.5S : «ГМ7.0М : OOAJ54 Групп* M*6

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛАТКИ ТКАНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА 
И ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ

Общие тетничеекмв условия

Woven kerchiefs of natural silk 
яп<) synthetic threads.
General specifications

ОКП 83 7920

Постановлением Государспеиного комитета СССР по стандартам от 22 августа 
1*71 г. H t 2283 срок введения установлен

с 01.07.7*
Проверен а 198j  г. Постановлением Госстандарта от 08.08.8J М* 3689
срок действия продлен до 01-07.8*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на готовые тканые глад
кокрашеные и пестротканые головные платки, вырабатываемые из 
натурального шелка и химических нитей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Головные платки должны изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта и технической документации,
\тверждениой в установленном порядке.

1.2. Головные платки по художественно-эстетическим показате
лям должны соответствовать образцам, утвержденным в соответс
твии с требованиями ГОСТ 15.007—81.

Платки высшей категории качества должны соответствовать 
образцам, утвержденным Государственной атестационной комис
сией.

1.3. Головные платки должны иметь квадратную форму.
1.4. По физико-механическим показателям платки должны со

ответствовать нормам, указанным в табл. 1.

ГОСТ
6 7 5 2 — 7 8 *

Взамен
ГОСТ «752— 70

Издание официальное Перепечатка воспрещен*
♦ Переиздание (февраль 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденных 

в августе 1988 г. (ИУС 12—83).
©  Издательство стандартов, 1984
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Т а б л и ц а  1

Нояи«я-->п>м11с noKUtTr.m

Норма для охвткоа

высшей категории качества I категории качества

Размер платке (ширина сторон 
квадрата) без бахромы, см

Разрывная нагрузка полоски ткани 
размером 50 x  200 мм по основе и 
утку. >1 (кге), не менее

для платков с применением шел
ка-сырца

для всех остальных
Удлинение при разрыве полоски 

ткани размером 50х 200 мм по ос
нов? н утку. %. не менее:

хзя платков с применением шел
ка-сырца

дли всех остальных 
Несмпнаемость. %. не менее 
Изменение размеров после стиркн 

и глажения. 'у>, ие более:
для платков из ацетатных нитей 

по основе и утку
для всех остальных: 
по основе . 
по утку

8^x80-145x145

По ГОСТ 4725-77 
205.8(21) 205.8(21)

По ГОСТ 4725-77
12

46

2.0

3.5
2.0

10
По ГОСТ 18484-73

2.5

4.0

2.0

(Измененная редакция, Иэм. № 1).
1.5. По устойчивости окраски головные платки должны соответ

ствовать ГОСТ 7779—75.
Головные платки высшей категории качества должны иметь 

прочную и особо прочную степс-ни окраски но ГОСТ 7779—75.,
1.6. Края головных платков должны быть обработаны с четы

рех сторон швом в подгибку с закрытым срезом, оверлочным швом 
или иметь бахрому.

Для платков высшей категории качества, оверлочный шов 
должен быть в подгибку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1 7 Платки должны обрабатываться шелковыми нитками по 

ГОСТ 22665-83.
Допускается, края платков обрабатывать химическими нитями 

по качеству не ниже требований, указанных в стандарте..
1.8. Ширина швов в подгибку и оверлочного должна быть не 

более 0,5 частота строчки не менее 4 стежков на 1 см. Строчка



ГОСТ «752-78 Стр. 3

должна быть, ровной, без пропусков. Донцы строчки должны быть 
закреплены обратной строчкой длиной 0,7—1 см.

Цвет ниток должен соответствовать цвет)' каймы или общего 
фона платка.

1.9. Для платкон с бахромой допускается край подшитый млн 
с тканой кромкой.

Бахрому у края платка привязывают или пришивают.
1.10. Устойчивость окраски бахромы должна быть не ниже ус

тойчивости окраски платка.
1.11. Сортность головных платков устанавливают по ГОСТ 

470-72.
Платки высшей категории качества должны соответствовать 

требованиям первого сорта.
1.12. Художественно-эстетические показатели качества платков 

должны оцениваться в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2
П р е д е л  о ц е н к и ,  б а л л * .  д л я  п л а т н о е

Н а и к о и о а а м м »  п о к а з а т е л я аисте» категории 1 к а т е г о р и ияэчсстиз качества

Художественно колористическое 
оформление 14-12 14-11

Структура 12-11 12-11
Отделка М-13 14—12

Сумма балльной оценки для платков высшей категории качест
ва должна быть не менее 38 баллов.

1.13. Требования по поверхностной плотности (массе 1 м2), чис
лу нитей по основе и утку на 10 см, линейной плотности в текс. 
виду применяемого сырья, размеру платка, бахромы и осыпки дол
жны быть предусмотрены в технической документации по каждо
му конкретному артикулу.

Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, числу 
нитей по основе и утку на 10 см должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 10641 —63.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566—75.
2.2. Испытания платков по физико-х<еханическкм и химических! 

показателям изготовитель должен проводить в соответствии с тре
бованиями, указанными в табл. 3.
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Таблица 3
!(еркозачиость контроля испытаний по

ф н и -к г .-м с кл -

>сте4чи»ости окраски к мхдсЛсгыно М гм с и ея и е  размерен после етмркл и гла
жениеНаичеиолочя*

И Ч Г .Л Л Ч

ИИЧеСКИМ по
естестяеиногс

света
м ы л » . пота, х и м ч и ст 

к е . г л а ж е н и ю . тре- 
мяю

Вис- шил категория качества

1 категория качества

Высшая категория качества

1 к а 
т е го р и я  каче

ства

В ы сш а я
катего р и икачества

] кате- 
го р я» , качества

В ы с ш а я
к а т е г о р и я««честна

1  к а т е 
го р и я  к а 

ч е с т в а

Платки из Нс ре Не ре Один раз Не ре- Не ре- Не ре- Не ре-
окрашенного жеод- же од- в год же одно- же одао- же одно- же одно-
сырья ИОГО 

раза в
2 ме
сяца

ного 
раза в 
3 ме
сяца

го рала 
в 2 ме
сяца

го раза 
а 3 ме
сяца

го раза 
в  2 ме
сяца

го раза 
а  4 м е 
сяца

Платки, ок
рашенные в 
полотне

То же Тоже То же На кая 
тин

<дой пар- То же Тоже

(Измененная редакция, Иэм. № I). \

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.!. Отбор проб — по ГОСТ 20566—75.
(Измененная редакция, Изм. .*& 1).
3.2. Определение линейных размеров и массы — по ГОСТ 

3811—72.
3.3. Определение плотности — по ГОСТ 3812—72.
3.4. Определение разрывной нагрузки н удлинения при разры

ве — по ГОСТ 3813-72.
3.5. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733—61 

н ГОСТ 10761-75.
3.6. Определение изменения размеров после стирки и глажения

— по ГОСТ 9315—76.
3.7. Определение нссмннаемости — по ГОСТ 19204—73.
3.8. Определение количества стежков — по ГОСТ 12807—79.
3.9. Платки испытывают в климатических условиях— по ГОСТ 

10681-75.

4. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Складывание, маркировка и первичная упаковка платков
-  по ГОСТ 25227-82.
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4.2. Упаковка и маркировка для транспортирования, транспор
тирование и хранение — по ГОСТ 7000—80.

4.3. Транспортная маркировка — поуГОСТ 14192—77 с нане
сением манипуляционных знаков: «Боится сырости» и «Крюками 
непосредственно не брать».

I
Редактор Т. П. Шашина

. Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор Г. И. Чуй ко

Сдано в мав. 20 06.84 Поди, в п р ч . 22.I0.M 0.5 а. л  04  ус*. кр.-отт. 0,28 уч.-ввд. л 
ч. Тираж 80СО Цама S коп.

Ордена «Зван Почата» Иадвтядьетво стандартов. 123ВЮ. Москва. ГСП. 
НоэосресневсхвЯ аер.. д. 3.

Ввдвмюсска* типографии Издательства стандартов, уд. Мкндауто. 12/14. Зав. 32С«5



Группа М96

Изменение Л* 2 ГОСТ 6752—78 Платки тканые из натурального шелка н хими
ческих нитей. Обшие технические услоиия
Постаноалснием Государственно»-* комитета СССР по стандарта»! от 27.03.86 

.4  757 срок введения установлен
с 01.09.86

Пункт 1.2. Второй абзац исключить.
Пункт 1.4. Таблица 1. Исключить графу: «высшей категории качества»; иск

лючить слова; «I категории качества»;
(Продолжение см. с. 252) 

251



(Продолжение изменения к ГОСТ 6752—76, 
запенить слова. «Изменение размеров после стирхи н глажения» ха «Изме

нение размеров после мокрой обработки».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4а (перед п. 1.4): «1.4а. Платки улуч 

шейного качества с индексом «На должны иметь несминаемость не менее 46 %, 
кроме платков из вискозных нитей».

Пуихты 1.5, 1.6. 1.11. Заменить слова: «высшей категории качества* на 
«улучшенного качества с индексом «Н».

Пункт 1.12 исключить. ,
Пункт 2.2. Таблица 3. Гачоекп. Заменить слова: «Высшаи категория каче

ства» иа «улучшенного качества с индексом «Н». «I кагегооик качества» иа 
«массового производства», «усадка пиите стирхи» на «изменение размеров после 
мокрой обработки».

(Продолжение см. с. 255)
252



(Продолжение изменения к ГОСТ 6762—78)
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9733-61 на ГОСТ 9733 1—83, ГОСТ 

9733.6- -83. ГОСТ 9733.6-63. ГОСТ 9733.7-83. ГОСТ 9733.13-83, ГОСТ 
973G 27-83.

(Продолжение ем. с. 254)



(Продолжение изменения к ГОСТ 6752—78)
Пункт 3.6. Заменить слова: «усадки после стирки» на «изменение размеров 

после мокрой обработки».
(ИУС № 6 1986 г.)



Групп» М%

Изменение .** 3 ГОСТ 6752—78 Платки тканые из натурального шелка и хими
ческих нитей. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 02.02,93 Лк 177

Дата введения 01,07.88

Пункт 1.5 дополнить абзацем: «Допускается изготовлять платки улучшен
ного качества с индексом «Н* с применением ацетатных и триацетатных нитей 
обыкновенной устойчивости окраски*.

1HVC .Y. 3 1038 г.)



1*
К., ( Группа .WM

Изменение J* 4 ГО\Т 8752—78 Платки тканые из натурального шелка и хими
ческих нитей. Обшиетехнические условия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.08.88 J* 3003

Дата введения 0102.89
Ввозную часть после слов «и химических» дополнить словом: «комплекс

ных».
Пункт J.4. Таблицу 1 наложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  1

Каныеновахис показателя Норма *л« ялвгкоп

Размер платка (ширима сторон квадрата) без бах-
80X80 — 145X145ромы, см

Допускаемые отклонения от размеров платка, %,
не более

Разрывная нагрузка полоски ткани размером 
50 x200 мм. Н (кге), ис меисе:

' 3

по основе и утку
для платков с применением шелка-сырца

20.5,8 (21)

по основе 147 (15)
по утку 107.8 (11)

Несминземостъ. %. не менее 46
для платков с применением вискозных нитей 

Изменение размеров после мокрой обработки, %. 
ие более:

30

по основе 4.0
по утку ао

для платков из ацетатных нитей по основе и утку 2Д
(Продолжение гм. с. 256У



(Продолжение изменения к ГОСТ 6752 78)

Пункт 1 4а. Заменить значение: 46 % на 43 %.
Пункт 1.7 Второй абзац изложить в позой редакции- «Допускается платки 

с применением химических нитей обрабатывать хлопчатобумажными швейными 
нитками торговых номеров не ниже 40 по ГОСТ 0309 -87».

Пункт 1.11. Заменить ссылку: ГОСТ 470 —72 на ГОСТ 47С—88.
Пункт 1.13. Заменить ссылку: ГОСТ 10641-63 на ГОСТ 10641-88.
Пункт 4.1 Заменить ссылку. ГОСТ 25227—82 на ГОСТ 25530—82

(ИУС М 12 1988 г.)

256
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