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Настоящий стандарт распространяется на органический краси
тель — тиоиндиго красно-коричневый ЖП. представляющий собой 
смесь красителя со вспомогательными веществами.

Краситель изготовляется в виде пасты с массовой долей пигмента 
не менее 19.5 %  и предназначен для печатания тканей из целлюлоз
ных волокон по ронгалитно-поташному и двухфазному способам.

Ассортимент тканей из указанных волокон, подлежащих печата
нию данным красителем, устанавливается в зависимости от назначе
ния тканей, в соответствии с показателями устойчивости окраски, 
которые обеспечиваются этих! красителем.

Требования пп.2, 3. 4 и 10 табл.2, разд.2, пп.5.3, 6.2 и разд.7 
настоящего стандарта являются обязательными; пп.1, 5, 7 и X табл.2 
— рекомендуемыми.

(Измененная редакция. Изм. №  2. 3).

1. ХАРАКТЕРИС ТИ КА  СТА Н Д А РТН О ГО  О Б РА ЗЦ А

1.1. Стандартный образец утверждают в установленном порядке.
Концентрацию стандартного образца принимают за 130 %.
Стандартный образец подлежит замене вновь приготовленным и 

утвержденным образцом через каждые два года.
(Измененная редакция. Изм. №  2).

И м анне официальное llt 'p c n r 'ia ix a  воспрещ ена

€> Издательство стандартов, 1977 
£> ИIIК Издательство стандартов, 1997 

Переиздание с изменениями
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1.2. (Исключен, Him. №  2).
1.3. С т е п е н ь  д и с п е р с н о с т и  м е т о д о м  м и к р о с к о 

п и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я
Основная масса частиц неправильной формы размером до 3 мкм, 

встречаются частицы неправильной формы размером до 10 мкм и 
единичные агрегаты размером до 20 мкм.

(Измененная редакция. И гм. №  2).
1.4. У с т о й ч и в о с т ь  к ц е н т р и ф у г и р о в а н и ю
При центрифугировании паста не должна образовывать азотного 

осадка и должна легко размешиваться.
1.5. Устойчивость окраски на хлопчатобумажной ткани к физи

ко-химическим воздействиям приведена в табл.1.
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П р и м е ч а н и е .  К ол и чество  краси тел я  SO r /к т  п еч атн о й  краски  соответствует 
средн ем у  тон у  по ш к ал е среднего  тона.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.6. Температура замерзания — не выше минус 16 °С. 
(Введен дополнительно. Изм. №  2).

2. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

2.1. Краситель должен быть изготовлен в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта, по технологическому регламенту и 
образцу, утвержденным в установленном порядке.

2.2. По физико-химическим показателям краситель должен соот
ветствовать требованиям и нормам, указанным в табл.2.
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Таблица 2

Намиениязинс пока плели Норма

1. В неш н и й  вил О дн ородн ая  п аста  тем н о -к о р и ч н ев о го

2. К о н п с н (р а н н я  но о тн о ш ен и ю  »
ц вета

стандартном у о б р а щ у . % ПК)
3. О ттенок С оответствует стан дартн ом у  образку
4. С те п ен ь  л и с п е р с н о с щ  мстодо.% О сн овн ая  м асса  ч а сти к  н еп р ав и л ьн о й

м и к р о с к о п и ч еск о го  несмело»;!кия ф орм ы  разм ером  до  3 м к м , встречаю тся

5. К он ц ен трац и и  водородны х нож и

части пы  н еп р ав и л ьн о й  ф орм ы  разм ером  
д о  10 м км  и е д и н и ч н ы е  агрегаты  
разм ером  до  20 м км

(p H ) пасты 7 - 9 .5
6. (И ск л ю ч ен , М зм .№  2)
7. У с и д ч и в о с т ь  к пен триф уги рова С оответствует стан дартн ом у  образку

И И Ю

8. С к о р о с ть  восстан ов л ен и я  и фикса- Т о  же
Н И И

9. (И с к л ю ч е н , И зм . N :  2 )

10. У стой чи вость  о к р а ск и  на хлонча- »
(«(бумаж ной тк ан и  к ф и зи ко -х и м и ч ески х
возденет ними

(Измененная релакння. Изм. № 1, 2).

3. П РА В И Л А  П Р И Е М К И

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732.1.
(Измененная релакння. Изм. № 3).
3.2. Устойчивость к центрифугированию изготовитель определяет 

периодически н каждой пятидесятой партии красителя.
Устойчивость окраски на хлопчатобумажной ткани к физико-хи

мическим воздействиям и скорость восстановления и фиксации из
готовитель определяет при утверждении стандартного образца.

(Измененная релакння. Изм. № 2).

4. М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й

4.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732.2. Масса средней лабо
раторной пробы должна быть не менее 250 г.

(Измененная редакция, Изм. №  3).
4.2. Внешний вид красителя определяют визуально.
4.3. 4.3.1—4.3.5. (Исключены, Изм. №  1).
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4.4. Определение концентрации и оттенка — по ГОСТ 7925 
(разд.З) со следующими уточнениями.

Приготовление основной краски.
Краску для печати из испытуемого красителя и стандартного образна 

готовят из компонентов, взятых в соотношении, указанном в табл.З.

Таблица 3

Нлмиеноммис ком понент Масса

Краем гель кубовы й  в насте ко (
Глицерин 80 I
К алий  у 1л ек и сл ы й , растпор 240 I
Р он гал и т iia ip u a 240 ■
Загустка Д о I кг

Приготоатение краски в купюре.
Берут одну часть основной печатной краски и пять частей загуст- 

ки, состав которой указан в табл.4.

Т а б л и ц а  4

И л и м ек о в ан и е  ко м п о н ен та М асса

Г лиц ерин 40 I
К алий  у |л с к и с л ы й , растпор 120 г
Р он гал и т iia ip u a 120 I
Загустев Д о I кг

Обработку образцов в мыльном растворе проводят при темпера
туре 95 *С в течение 10 мин.

Оценку результатов печатания проводят по ГОСТ 7925 (разд.б).
4.5. Определение степени дисперсности методом микроскопичес

кого исследования — по ГОСТ 27402.
4.6. Определение показателя концентрации водородных ионов 

(pH) -  по ГОСТ 27403.
4.7. Определение температуры замерзания — по ГОСТ 27403.
4.4—4.4.2, 4.5—4.7. (Измененная редакция. Изм. №  2).
4.7.1, 4.7.2. (Исключены. Изм. № 2).
4.8. Определение устойчивости к центрифугированию — по 

ГОСТ 27403.
4.9. О п р е д е л е н и е  с к о р о с т и  в о с с т а н о в л е н и я  и 

ф и к с а ц и и
Скорость восстановления и фиксации определяют при запарива-
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нии образцов ткани (миткаль), напечатанных испытуемым красителем и 
стандартным образцом по п.4.4. Образцы запаривают в течение 0,5; I; 3 
и 5 мин в лабораторном зрелы шке или запарке при 101—102 *С и под
вергают окислению и обработке в мыльном растворе, содержащем 7,5 г 
олеинового мыла в 1 дм3 дистиллированной воды (ГОСТ 6709) в течем ire 
10 мин при кипении. Далее образцы промывают в горячей (70 *С), затем 
в холодной прогочной воде и сушат при температуре не выше 70 'С.

Интенсивность окраски испытуемого красителя должна соответствовать 
шгтенснвности окраски, полученной стандартным образцом красителя.

4.8, 4.9. (Измененная редакция, Иэм. .\е 2).
4.10—4.10.3. (Исключены, Изм. №  2).
4.11. Устойчивость окраски на хлопчатобумажной ткани к физи

ко-химическим воздействиям определяют по ГОСТ 9733.0, ГОСТ
9733.1. ГОСТ 9733.4-ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27.

Образцы для испытания печатают по методике, приведенной в 
п.4.4, в интенсивности 80 г/кг печатной краски и в делении 1:5.

(Измененная редакция. Изм. № 2).
4.12. (Исключен, Изм. №  2).

5. У П А К О В К А . М А Р К И Р О В К А . Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  И Х РА Н Е Н И Е

5.1. Упаковка -  по ГОСТ 6732.3.
Краситель упаковывают встальные барабаны типа 1, И. Ill испол

нения Б и В вместимостью 45 дм3 по ГОСТ 5044.
В качестве вкладышей для барабанов исполнения В применяют 

пленочные мешки-вкладыши.
(Измененная редакция. Изм. №  1,2,  3).
5.2. Маркировка — по ГОСТ 6732.4 с нанесением манипуляци

онного знака, соответствующего надписи «Ограничение температу
ры® в диапазоне не ниже минус 16 "С и не выше плюс 35 ‘С.

Классификационный шифр красителя по ГОСТ 19433—9153.
5.3. Транспортирование — по ГОСТ 6732.5.
5.2, 5.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
5.4. Краситель хранят в упаковке изготовителя в закрытых склад

ских помещениях при температуре не ниже минус 16’С.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).

6. ГА РА Н ТИ И  И ЗГО Т О В И Т Е Л Я

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие красителя требовани - 
ям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транс
портирования.
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6.2. Гарантийный срок хранения красителя — один год со дня 
изготовления.

6.1. 6.2. (Измененная редакция. Изм. № 1).

7 . Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

7.1. Краситель тиоиндиго красно-коричневый ЖП — водная 
паста (около 50 %  воды) пожаро- и взрывобезопасен.

7.2. Краситель тиоиндиго красно-коричневый ЖП — вещество 
умеренно опасное (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

(Измененная редакция. Изм. № 2).
7.3. При отборе проб, испытании и применении красителя сле

дует применять индивидуальные средства защиты (ГОСТ 12.4.011, 
ГОСТ 12.4.103) от попадания красителя на кожные покровы и сли
зистые оболочки, а также соблюдать меры личной гигиены.

Ятя обеспечения безопасности помещение, где проводится работа 
с красителем, должно быть оборудовано общеобменной приточно- 
вытяжной вентиляцией. Ежедневно необходимо проводить влажную 
уборку.

При работе с пастой красителя следует не допускать ее высыхания.
При попадании красителя на кожные покровы и слизистые обо

лочки его смывают проточной водой.
(Измененная редакция. Изм. № 1, 2).
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промыш
ленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

М А  Чекалин, М.Г. Романова. В.Е. Шанина. Г.С. Баранова, 
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу
дарственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 
06.06.77 № 1427

3. Периодичность проверки — 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 12164—66 в части тноннлнго красно-коричневого 

ЖП
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б озн ачен и е  Н Т Д . н а  к оторы й  дам; 
ссы л ка

Н о м ер  п ун к та , п о л м ун к ! л

ГО С Т  12Л.007 — 76 7.2
ГО С Т  1 2 .4 .0 1 1 -8 9 7.3
ГО С Т  1 2 .4 .1 0 3 -8 3 7.3
ГО С Т  5 0 4 4 -7 9 5.1
ГО С Т  6 7 0 9 -7 2 4.9
ГО С Т  6 7 3 2 .1 -8 9 3.1
ГО С Т  6 7 3 2 .2 -8 9 4.1
ГО С Т  6 7 3 2 .3 -8 9 5.1
ГО С Т  6 7 3 2 .4 -8 9 5.2
ГО С Т  6 7 3 2 .5 -8 9 5.3
ГО С Т  7 9 2 5 -7 5 4.4
ГО С Т  9 7 3 3 .0 -8 3 4.11
ГО С Т  9 7 3 3 .1 -9 1 4.11
ГО С Т  9 7 3 3 .4 -8 3 4.11
ГО С Т  9 7 3 3 .5 -8 3 4.1 1
ГО С Т  9 7 3 3 .6 -8 3 4.11
ГО С Т  9 7 3 3 .7 -8 3 4.11
ГО С Т  9 7 3 3 .1 3 -8 3 4.11
ГО С Т  9 7 3 3 .2 7 -8 3 4.1 1
ГО С Т  19433—S8 5.3
ГО С Т  2 7 4 0 2 -8 7 4.5
ГО С Т  2 7 4 0 3 -8 7 4.6: 4.7; 4.8
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6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта 
СССР от 24.12.91 №  2080

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1996 г.) с Изменениями №  1, 2, 3, ут
вержденными. в январе 1983 г., сентябре 1987 г., декабре 1991 г. 
(ИУС 5 -8 3 , 12-87, 4 -92 )



Редактор Л. И .H at им (tea 
IсхннчсскнП редактор В.Н.Прусаком  

Корректор Р.А .М tumata  
K ouiikK iicpuni верстке Л.Н.Члиинчрслий

Илд. лиц. ЛЬ 0210 o ? o i  10.08.95. Слано я набор I5 .I2 .9o. Иолпнсаио я печать Mt.OI.97. 
У слпсч-я 0,70. Уч.-итл.л. 0.50. 1мрвж 165 >к|. С -Д  I94S. За». 22о.

ИНК И 1латсльсг»о стандартов 
107076. М а с к и . К олодснш А  пер . 14.

Н абрвио я И»длтсльстяс иа ГГ)НМ
Ф илиал 1111К И ы атслкстяо стандартен тип. "М псковский печатник"

М осяяа, Л алии лер.. 6

ГОСТ 22569-77

http://files.stroyinf.ru/Index/251/25117.htm

