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1. Конструкция и размеры установочных колец со штифтовым 
креплением должны соответствовать указанным на чертеже н в 
таблице.

Ч м

М адам ** оф ициально* . П ерепечатка воспрещ ена
★

• Переиздание сентябрь 1983 г- с Изменением Л> /, утвержденным 
в тоне 1983 г (ИУС М 9-83 г.).

©  Издательство стандартов, 1984



ГОСТ 311В—77 Стр. 2

мм

Л о И а ,
Ш т и ф т  коли - 

ческиА  но
Г О С Т  3129 70*

d о н rfi
Ш т и ф т  КОЯМ- 

ЧССКВй по  
Г О С Т  3129-ТО *
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* Длина шрифтов — справочная.
П р и м е ч а н и е .  Размеры колец, заключенные » скобки, применять не- ре

комендуется.
П р и м е р  у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я  установочного коль

ца диаметром d —30 мм, из стали марки 20, с фосфатным покры
тием с последующей пропиткой маслом, толщиной б мкм:

'  Кольцо 30.20.066 ГОСТ 3130-77
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Материал для изготовления колец — сталь марок 20, 35, 45 

по ГОСТ 1050—74. По требованию потребителя допускается при
менять материалы других марок.

3. Виды покрытий, их условные обозначения и толщины — по 
ГОСТ 1759—70. Допускается изготовлять кольца без покрытия и 
применять другие виды покрытий— по ГОСТ 9.073—77.

(Измененная редакция, Изм. Н\ 1).



Стр. 3 ГОСТ И М — 17

4. Торцевое биение — не более половины допуска, установлен
ного. на размер d.

5. Предельные отклонения размеров d — по Н7; D и Н — по 
Ы4; dt — no Н14.

Допускается по согласованию с потребителем устанавливать 
предельные отклонения на внутренний диаметр d по Н9. 

(Измененная редакция, Изм. Л* 1).
6. Теоретическая масса колец— по справочному приложению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА УСТАНОВОЧНЫХ КОЛЕЦ 
СО ШТИФТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Диаметр кольца
4 . н и

М асса 1 ш т .
** иг

Диаметр кольца 
d .  мм

М асс* 1 шт.. 
те кг

8 0 ,018 5 6 0 .5 0 2

10 0,021 60 0 ,5 4 8

12 0 .0 2 7 63 0 ,599

И 0 ,0 3 5 6 5 0 .5 8 3

15 0.041 70 0 ,7 1 4

16 0 ,0 3 9 71 0 .6 7 0

18 0 ,060 75 0 ,9 0 7

2 0 0 ,054 80 0 ,7 9 3

22 0,07.3 85 1.007

2 5 0 .0 8 3 9 0 0 ,8 7 8

28 0 .0 9 0 95 0 .8 4 7

30 0 ,1 1 9 100 1,327

32 0 ,1 4 3 105 1,364

3 6 0 .1 6 3 П О 1.903
40 0 .195 120 2,061

45 0 ,3 1 6 125 2 ,4 2 9
ПО 0 .4 2 7 130 2 ,1 8 5

55 0 .5 1 2

Изменение 7* 2 ГОСТ 3130-77 Кольца устно* о таи* со штифтовым креплени
ем. Конструкция и размеры
Утверждено и введено я действие Постановлением Государствеииого комитет*
СССР ~  <" *>■«■» »  IKS о, , ,  , ,

Пункт 3. Заменить ссылки: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87, ГОСТ 
9.073-77 иа ГОСТ 9.306-85.

Пункт 5. Заменить поле допуска: Н14 на НИ.
Стандарт дополнить пунктом — 5а: «5а. По требованию потребителя до

пускается изготовление колец без фаеож и а одно* из торцовых поверхносфЯф 
являющейся опорной и на внутренней цялгяддркяжо* поверхности».

(ИУС Л  10 1988 г.)

ГОСТ 3130-77
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