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Дата введения 01.07.77

1. Настоящий стандарт распространяется на силовые судовые сухие трансформаторы для 
питания электроустановок на судах однофазные и трехфазные, двухобмоточные, мощностью  от 0.25 
до 1000 кВ А включ., напряжением до 660 В. частоты 50 и 400 Гц (а также на силовые судовые сухие 
трансформаторы для питания маломощ ных судовых электроустановок, в том числе для питания 
цепей управления и сигнализации — однофазные, двухобмоточные и трехобмоточные, мощностью 
от 0,04 до 0.25 кВ А включ., напряжением до 400 В. частоты 50 Гц.

Стандарт соответствует международному стандарту М ЭК  92—303 в части судовых трансформ а
торов.

(Измененная редакция, Изм. .Ne 1, 2).
2. Трансформаторы должны нзготоатяться для работы при номинальных значениях климати

ческих ф акторов для исполнения О М , категория 5 по ГОСТ 15150, ГОСТ 15963, а также удовлетво
рять требованиям Правил Регистра С С С Р и технической документации, утвержденной в 
установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3. Трансформаторы на частоты 50 и 400 Гц должны допускать работу в сетях с частотой 60 и 

500 Гц соответственно с сохранением основных параметров, указанных в табл. 1—6.
4. Ресурс трансформаторов — fie менее 100000 ч.
Срок службы — не менее 25 лет.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
5. О сновные параметры трансформаторов — номинальные мощ ности, напряжения, схемы и 

группы соединения и исполнения по степени защиты по ГО СТ 14254 — долж ны  соответствовать 
указанным в табл. 1—6.

Н оминальные напряжения 127 и 133 В не допускается применять для вновь разрабатываемых 
изделий.

Силовые однофатные трансформаторы частоты 50 Гц. 
Схема и группа соединения 1/1—0

Т а б л и ц а  1

Н ом и н а л ь н а я  м о щ н о ст ь . 
кВ  Л

Н ом и нал ьн ы е н а п р я ж ен и я , В
И с п о л н е н и е  н о  с т е п е н и  
заш иты  п о  Г О С Т I42S4п ер в и ч н о й  обм отк и

птор ич нон  обм о т к и  при  
.холостом  х о д е

0 .2 5 ;  0 .6 3 ;  1 .0
2 2 0 2 6 ,  1 3 3 - 1 1 5

1 Р 0 0
3 8 0 2 6 :  1 3 3 - 1 1 5 ;  2 3 0

127 2 6 ,  1 3 3

0 ,2 5 ;  0 .6 3 ;  1 ,0 ;  1 ,6 :  2 .5 2 2 0 2 6 ,  1 3 3 - 1 1 5 ,  2 3 0 I P 5 5

3 8 0 2 6 .  1 3 3 - 1 1 5 .  2 3 0 , 4 0 0

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Продолжение табл. 1

Н ом и н а л ь н а я  м о щ н о ст ь . 
кВ  Л

Н о м и н а л ь н ы е н а п р я ж ен и я . В
И сп о л н е н и е  п о  ст еп ен и  
Защ иты п о  Г О С Т  I42S4

п ер в и ч н о й  обм отк и
в т о р и ч н о й  обм о т к и  при  

х о л о с т о м  х о д е

4.0
127 26. 133

IP55220 133-115

380 133-115, 230

6,3
127 26, 133

IP23 с углом наклона нс 
более 45"

220 133-115

380 133-115, 230

10
127 133

220 133-115, 230

380 133-115, 230. 400

16; 25; 40 220 133-115

380 133-115, 230

63 380 133-115

100; 160 380 230

П р и м е ч а н и е .  По заказу потребителя олнофазные трансформа горы могут изготовляться с напря
жением вторичной обмотки 28,5 В по ГОСТ 21128.

Т а б л и ц а  2

Силовые трехфазные трансформаторы частоты 50 Гц

Н ом и н а л ь н а я  м о щ н ость . 
к В А

Н о м и н а л ь н ы е н а п р я ж ен и я . В
И сп о л н е н и е  п о  с т е п е н и  
защ иты  п о  Г О С Т  I42S4

п ер в и ч н о й  обм отк и
втор и ч н ой  о б м о т к и  при  

х о л о ст о м  ходе

1.0; 2,5; 4.0
220 133, 230

IP55
380 133. 230.400

6,3; 10.0; 16.0; 25,0; 40,0: 
63,0

220 133, 230

IP23 с углом наклона нс 
более 45"

380 133. 230,400

100
220 230

380 133. 230. 330*. 400

160
380 133. 230

660 133, 230. 400

250, 400
380 133. 230

660 133, 230,400

630
380 230

660 400

1000 660 400

'Обмотка трансформатора имеет два ответвления на напряжения 230 и 290 В. Мощность 69,7 и 87.9 кВ А.
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Т а б л и ц а  3
('иловые однофазные трансформаторы частоты 400 Ги.

Схема н группа соединения 1/1—0

II о м  и мильная м ош м оегь .
Н о м и н а л  1.  мыс и а п р и х е н и я , В

И с п о л н е н и е  п о  ст еп ен и  
hi ш иты  н о  Г О С Т  I42S4кВ  Л

п ер в и ч н о й  обм отк и
п тор и ч и о й  обм о т к и  при  

х о л о с т о м  х о д е

127 26 1Р55 и IPOO

0,25 2 2 0
26

36, 133-115, 230 1Р55

380
26 1Р55 и IP0O

133-115, 230. 400

0.63. 1.0. 1,6, 2,5 2 2 0 26. 36. 133-115, 230

380 26. 133-115; 230. 400 IP55

4.0; 6.3 2 2 0 133-115

380 133-115, 230

10 2 2 0 133-115, 230

380 133-115, 230. 400

16. 25 2 2 0 133-115

380 133-115, 230 1Р23 с углом наклона нс 
более 45“

40
2 2 0 133-115

380 133-115; 230

П р и м е ч а н и е .  По заказу потребителя однофазные трансформаторы могут изготовляться с напря
жением вторичной обмотки 28.S В по ГОСТ 21128.

Т а б л и ц а  4
Силовые трехфазные трансформаторы частоты 400 Гц

Н ом и н а л ь н а я  MouiHactb. 
кВ  Л

Н ом и н ал ь н ы е н а л р и х е н и я . В
И с п о л н е н и е  н о  ст еп ен и  
защ иты  н о  Г О С Т  I42S4

п ер в и ч н о й  обм о т к и
и тор и ч н о й  о б м о т к и  при  

ход о с  ю м  ходе

1.0; 6,0; 2.5
220 133. 230

IP55380 133, 230,400

4,0; 6.3; 10.0
220 133, 230

380 133, 230,400

16: 25
220 133; 230

1Р23 с углом наклона не 
более 45“

380 133. 230,400

40: 63 220 230

380 133, 230.400

100 220 230

380 230. 400

160 380 133: 230
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Схемы и группы соединения силовых трехфатных трансформаторов
Т а б л и ц а  5

Сочетание напряжений. В
Ч астота. Ги

S0 400

220/133 д/д-о д/д-о
220/230 У /У н-0 У /У н-0
380/133 У /Д -П У /Д -И
380/230 У/Ун—0 У /У -0
380/330 Д /У н-1 —

380/400 У /У н-0 У /У н-0
660/133 У /Д -Н У /Д -П
660/230 У /У н-0 У /У н-0
660/400 У /У н-0 У /У н-0

П р и м е ч а н и я  к табл. 1—5:
1. Первичная обмотка трансформаторов должна иметь два ответвления для получения дополнительных 

ступеней напряжения в пределах ±5 % для приведения напряжении трансформатора в соответствии с напря
жением сети и обеспечения изменения напряжения вторичной обмотки в тех же пределах. Значения дополни
тельных ступеней напряжения и характеристик трансформаторов устанавливают в технических условиях.

В трансформаторах мощностью 400 кВ А и более, частоты 50 Гц регулирование напряжения первичной 
обмотки осуществляется при помощи входящего в их комплект последовательного регулировочного трансфор
матора. Допускается по требованию потребителя изготовление трансформаторов мощностью 400 А и более без 
регулирования первичного напряжения.

2. Мощность на ответвлениях вторичной обмотки однофазных трансформаторов снижается пропорцио
нально отношению напряжения на ответвлении к номинальному напряжению обмотки.

3. (Исключено, Изм. № 1).
4. Трехфазные разделительные трансформаторы на напряжения 220/230 и 380/400 В по согласованию 

потребителя с изготовителем могут иметь другую, против указанной в табл. 5, схему и группу соединения.
5. По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление трансформаторов на друг ие 

номинальные напряжения по ГОСТ 21128.

Т а б л и ц а  6

Силовые однофазные трансформаторы частоты 50 Гц для питания маломощных электроустановок и испей
управления и сигнализации.

Схемы и группы соединения 1/1—0 н 1/1/1—0—0

Н ом и нал ьн ая  
м о ш м о егь . кВ  А

Н о м и н а л ь н ы е н а п р я ж ен и я . В

И сп о л н е н и е  п о  
с т е п е н и  защ иты  
н о  Г О С Т 14254п ер в и ч н о й  обм о т к и

втор и ч н ой
обм о т к и

(уп р ав л ен и я) при  
и а ф у з к е

ответвлен ий
втор ичной

обм о т к и
(уп р ав л ен и я! при  

нагр узке

третьей  обм о т к и  
(о св е щ ен и я ! при  

нагр узке

0.04: 0.063; 220 24; 36:
0.10: 0.16; 0.25 380 127; 220

0.16; 0,25 380 с ответалс- 220 127 и 220
нисм на 220

0.1/0,075/0.025: 220 36 10 IP 10
0.16/0.1/0.06: 380 127 8 240.25/0.19/0.06 220 100

36 1 0

0.25 690* 127 8
220 100 _
220 127 и 120

‘Для морских судовых установок.
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П р и м е ч а н и я :
1. Мощность на ответвлениях вторичной обмотки снижается пропорционально отношению напряжения 

на ответвлении к номинальному напряжению обмотки.
2. Допускаемые отклонения на значения напряжений вторичной и третичной обмоток указываются в 

технических условиях.
3. По согласованию потребителя с изготовителем первичная обмотка трансформатора может иметь два 

ответвления для получения дополнительных ступеней напряжения ±5 %.

(Измененная редакция, Изм. .Ns 1, 2).
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