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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КИНЕСКОПЫ ДЛЯ ЧЕРНО-БЕЛОГО И ЦВЕТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Методы измерения цветности и неравномерности

ГОСТ
2 1 0 5 9 . 5 — 7 6 *

Виман
цветности свечения экра:<а ГОСТ 12490-47 в части

метода измерения
Kincskopcs lor black-white and colour television. цветности свечения 

.Measurement methods of chromaclty and non-uniformity экрана кинескопов дяя 
of screen glow chrocnacily чермо-бепого и цветного

топевндсния
и ГОСТ 17780—72

Лостановпением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 28 июне 1976 г. Н9 1380 срок действия установлен

С 01.07.1977 г. 
до 01.07.199ГГ.

Нвсоблюдение стандарта преследуется по закону S 3 * *

Настоящий стандарт распространяется на кинескопы для черно- 
белого и цветною телевидения н устанавливает методы объектив
ного измерения цветности свечения экранов, а также метод опре 
деления ее неравномерности.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к проведению измерений — по ГОСТ
2 1 0 5 9 .0 -7 5 .

1.2. Измерение цветности свечения экранов кинескопов произ
водят следующими методами:

методом измерения при помощи фотоэлектрического колори
метра;

методом измерения при помощи спектрометра.
1.3. Среднее квадратичное отклонение абсолютной погрешнос

ти измерения координат цветности должно быть нс болес 0.01 
координаты цветности. Закон распределения погрешности измере
мня нормальный.

1.4. Среднее квадратичное отклонение абсолютной погрешнос 
ти измерения координат неравномерности цветности должно быть 
нс более 0.01 координаты цветности.Закон распределения погрей* 
пости измерения нормальный.

Пп. 1.З.— 1.4. (Измененная редакция — «Информ. указатель 
стандартов» Л« 4 1978 г.).
Издание официальное Перепечатке воспрещена

• П ереиздание ( сентябрь 1978 г .)  с  изменением  Л$ / 
опубликованным в  апреле 1978 г.

©  Издательство стандартов, 1979
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2. АППАРАТУРА

2.1. Требования к аппаратуре—по ГОСТ 21059.0—75.
2.2. Структурная схема установки для измерения цветности 

свечения экранов кинескопов и ее неравномерности должна сбот- 
ветствовать указанной на чертеже.

/ - млютатсльнаа установка; 7-вгмы 
гыааеиый кеисско:!. J—фототлокт|тчс 

скнй Колориметр или спектрометр

2.3. Перечень приборов для измерения цветности и неравномер
ности циетности свечения экрана приведен в рекомендуемом при
ложении 1.

J. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТНОСТИ СВЕЧЕНИЯ ЭКРАНОВ КИНЕСКОПОВ 
ПРИ ПОМОЩИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОЛОРИМЕТРА

3.1. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3.1.1. Подготовка и проведение измерений — по ГОСТ

2 1 0 5 9 .0 -  75.
3.1.2. Фотоэлектрическим колориметром измеряют значения фо

тотоков или непосредственно координаты цветности.
3.2. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
3.2.1. По измеренным значениям фототоков рассчитывают коор

динаты цветности или считывают их непосредственно.
3.2.2. По координатам цветности при помощи графика, приве

денного в обязательном приложении 2. ориентировочно определя
ют цветовую температуру экранов кинескопов в °К.

(Измененная редакция — «ИнфЬрм. указатель стандартов» 
№ 4 1978 г.).

4. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТНОСТИ СВЕЧЕНИЯ ЭКРАНОВ КИНЕСКОПОВ 
ПРИ ПОМОЩИ СПЕКТРОМЕТРА

4.1. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
4.1.1. Подготовка и проведение измерений — по ГОСТ

2 1 0 5 9 .0 -  75.
4.1.2. Координаты цветности определяют расчетным путем по 

относительному спектральному распределению_энергии излучения 
экрана ф и функциям сложения цветов х(\), у {?.), г(Л ).

4.1.3. При измерении относительного спектрального распреде
ления излучения экрана кинескопа фх приемник излучаемой энер
гии располагают так. чтобы изображение измеряемого участка
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экрана, получаемое оптической системой в плоскости входной ще
ли спектрометра, полностью перекрывало входную щель; при этом 
ширину щелей устанавливают такой же, как и при градуировке 
спектрометра.

При измерении <р х посторонняя засветка экрана должна быть 
исключена.

4.1.4. фЛ измеряют через интервал не более 10 им для кинеско
пов черно-белого телевидения, а также для синего и зеленого по
лей кинескопов цветного телевидения.

Для красного поля кинескопов цветного телевидения ф, изме 
ряют через интервал не более 2  нм.

4.2. О б р а  б о т к а  р е з у л ь т а т о в
4.2.1. Расчет координат цветности по относительному спект

ральному распределению энергии излучения экранов кинескопов 
производят по формулам:

* гл
У ~  <*) ЧЧ d).

тйГ2 ' О )
2 *  (X) фЛ <ГЛ -К ^  л +  2 * * * )  л  г
ЗЮ 330 380

Г50

(X) tfx

^ “  ТЗГ^ " ?ii>_ Тм • (2)

2 х<>-> 9 , A + 2 * * W * a rf>- + 2  ~
330_ 330 * 0

где х(А.), у  (Л), г  (Л) — функции сложения цветов, значения ко 
торых указаны в ГОСТ 13088—67;

Ф> — относительное спектральное распреде 
ление энергии излучения экрана.

5. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЦВЕТНОСТИ СЗСЧЕНИЯ ЭКРАНА

5.1. П о д  г о т о  в ка  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
5.1.1. Подготовка и проведение измерений — по ГОСТ

21059 .0 -75 .
5.1.2. Измерение неравномерности цветности свечения экрана 

производят сравнением цветностей наиболее отличающихся участ
ков экрана или участков, указанных в стандартах и другой техни
ческой документации, утвержденной в установленном порядке, на 
кинескопы конкретных типов.

5.1.3. Определяют координаты цветности X и У в указанных 
(п. 5.1.2) точках экрана х1ш у, и х3, у^.
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где Х\, y i  — координаты цветности первого измеряемого участка 
экрана;

* 2. у? — координаты цветности второго измеряемого участка 
экрана.

5.2. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
5.2.1. Значение неравномерности цветности свечения экрана Да 

к А у  определяют по разности координат:

Д а «  (а , — а2];

Ду =* [У\— У &

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Требования безопасности — по ГОСТ 21059.0—75.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТНОСТИ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ 
ЦВЕТНОСТИ СВЕЧЕНИЯ ЭКРАНА

1. Фотоэлектрические (3- фильтровые) колориметры типа УФК-1. ВЭИ-10. 
КГ-1. ТК-4.

2. Фотоэлектрический (4- фильтровый) колориметр типа ТК-5.
3. Телеаиэионимй колориметр (Цифровой) с непосредственных отсчетом 

пша КТЦ-5.018.
4. Фотоэлектрический колориметр модель типа Б-709—Q&.
5. Спектрометр типа УМ-2. ,
6. Спектрометр типа ДНР-4
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