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Настоящий стандарт распространяется на гибкий миканит,предназначенный для применения 
в электрических машинах и аппаратах в качестве электроизоляционного материала.

Миканит должен соответствовать ГОСТ 25045 и требованиям настоящего стандарта. 
(Измененная редакция, Изм. № 4).

I. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Миканит должен изготовляться типов 41,42,43.44 и 47 по ГОСТ 25045.
Обозначение типа.марка миканита,номинальная толщина и предельные отклонения от номи

нальной толщины должны соответствовать указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1 *

О бозначение 
in  на п а  

ГО СТ 25IM5
М арка м иканита

Н ом инальной 
тол 111 НМЛ. мм

П редельное о тк л о н ен и е .м ы .д л я  м иканита

вы сш его  сорта первого сорта

среднее в отдельны х 
точках среднее в отдельны х 

точках

41 ГФС
ГФЧ

0.15 +0,04
-0 .03

+0,12
-0 .08

±0.05

+0,12
-0 ,08

0.20 +0.05
-0 .0 4 ±0,12 ±0,12

0.25 ±0.05

0,30 ±0.06
±0,15 ±0.08 ±0,150.35; 0.40 ±0.07

0,45; 0,50 +0,08

* Таблица 2. (Исключена, Изм. № 2)
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Продолжение таш. 1

О боамачсиис 
типа по 

ГО СТ 25<М5
М арка миканита

Н оминальна!! 
тол щ ин а .м м

П редельное о т к л о н ен и е .м м .д л я  миканита

вы сш ею  сорта первого  сор la

среднее
в отдельны х 

точках среднее в отдельны х 
точках

4 2 Г Ф К 0 ,1 5 + 0 ,0 4
- 0 , 0 3

3-0 ,12
- 0 , 0 8

± 0 .0 5

+ 0 ,1 2
- 0 . 0 8

0 ,2 0 3-0 ,05
- 0 . 0 4 ± 0 ,1 2 ± 0 .1 2

0 ,2 5 ± 0 ,0 5

0 ,3 0 ± 0 ,0 6
± 0 .1 5 ± 0 .0 8 ± 0 ,1 5

0 ,3 5 ;  0 ,4 0 ± 0 ,0 7

0 ,4 5 ;  0 ,5 0 3-0 ,08

4 3 Г Ф С -Б Б
Г Ф Ч -Б Б

0 ,2 0 3-0 ,05
- 0 . 0 4

+ 0 ,1 2
- 0 , 0 8 ± 0 .0 5 ± 0 .1 2

0 ,2 5 ± 0 .0 5 ± 0 ,1 2

0 ,3 0 ± 0 .0 6
± 0 ,1 5 ± 0 .0 8 ± 0 ,1 5

0 ,4 0 ;  0 ,5 0 ± 0 .0 8

44 Г М С -Б Б
Г М Ч -Б Б

0 .2 0 3-0 .05
- 0 , 0 4

+ 0 ,1 2
- 0 . 0 8 ± 0 .0 5 ± 0 ,1 2

0 ,2 5 ± 0 ,0 5 ± 0 .1 2

0 ,3 0 ± 0 .0 6
± 0 ,1 5 ± 0 .0 8 ± 0 ,1 5

0 ,4 0 ;  0 ,5 0 ± 0 .0 8

47 Г М С .Г М Ч 0 ,1 5 3-0 ,04
- 0 , 0 3

+ 0 ,1 2
- 0 . 0 8

± 0 .0 5

+ 0 ,1 2
- 0 , 0 8

0 .2 0 3-0 .05
- 0 , 0 4 ± 0 .1 2 ± 0 ,1 2

0 ,2 5 ± 0 .0 5

0 ,3 0 ± 0 ,0 6
± 0 .1 5 ± 0 .0 8 ± 0 ,1 50 .3 5 ;  0 ,4 0 ± 0 .0 7

0 ,4 5 ;  0 ,5 0 ± 0 ,0 8

Внаименовании марок миканита буквы означают: Г-гибкнй; М-мусковит; Ф-флогопит; С-мас- 
ляно-глифталевый лак (светлый); Ч-масляно-биту мный лек (черный); К-кремнийорганический лак; 
ББ-оклеенный бумагой с двух сторон.

1.2. Размеры листов гибкого миканита — по ГОСТ 25045.
Вусловное обозначение гибкого миканита должно входить: марка и сорт миканита с указанием 

толшины.размер и сорт слюды и обозначение настоящего стандарта.
П р н м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
Гибкий миканит высшего сорта марки ГМСтолщнной 0,15 мм из слюды размера 50 первого 

сорта:

Миканит ВС ГМС 0 ,1 5 -5 0 - 1 ГОСТ 6120- 75

То же,миканит первого сорта марки ГФСтолщиной 0.15 мм из слюды размера 50:

Миканит 1C ГФС 0.15-50 ГОСТ6120-75



ГОСТ 6120-75 С. 3

Коды ОКП для каждой марки и типоразмера гибкого миканита в зависимости от размера и 
сорта слюды приведены в приложении 3.

1.1,1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
1.3. Допускается превышение указанных в табл. 1 предельных отклонений от номинальной 

толщины в отдельных точках для миканита на слюде размерами 50.40 и 30 одно из десяти значений, 
на слюде размерами 20,15, К) и 6 — два из десяти значений.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1а. Миканит должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 
технологическому регламенту.утвержденному в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
2.1. Листы миканита не должны иметь расслоений,сквозных отверстий и посторонних вклю

чений, поверхность должна быть чистой, пластинки слюды не должны отслаиваться. У о клеимого 
миканита не должно быть морщин бумаги.нзменяющихталшину листа выше предельных отклонений 
от номинальной толщины в отдельных точках. Бумага не должна отслаиваться. При парении на 
полоски шириной не менее 20 мм миканит не должен распадаться и подложка не должна отпадать.

Листы миканита должны бытье ровно обрезанными краями. Допускается в ящике 10 %  листа» 
миканита со срезом одного из углов и длиной срез;» не более 50 мм.

Допускается подпрессовка миканита в холодном или горячем состоянии.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.2. Распределение слюды и склеивающего вещества в миканите должно быть равномерным.
2.3. Миканит по электрическим свойствам и массовой доле компонентов должен соответст

вовать требованиям,указанным в табл. Зи  4.

Т а б л и ц а  3

П оказатель
Н орм а ллн марок

ГМ С Г М С -Б Б г м ч Г М Ч -Б Б Г Ф С Г Ф С -Б Б ГФЧ Г Ф Ч -Б Б ГФ К

1. Электрическая 
прочность в исход
ном состоянии*, 
кВ/мм.нс МСНСС.ДЛЯ 
миканита:

— высшего сорта 
толщиной:

0.15-0.25 мм 28 21 28 21 24 21 24 21 24
0,30—0.50 мм 24 17 24 17 23 17 23 17 22
— первого сорта 

толщиной:
0,15-0,25 мм 28 21 28 21 24 21 24 21 23
0,30-0,50 мм 23 16 23 16 20 16 20 16 19

2. Удельное объ
емное электрическое 
сопротивление (для 
всех толщин), Ом-см 
нс менее:

— в исходном 
состоянии* 1 10'» 11013 11013 1 1013 1 1013 1-1013 1-1013 1 1013 1-1013

— после вы
держки в течение 
48 ч при относитель
ной влажности воз
духа (95±2) % и тем
пературе (20t2) ‘С 1- !012 110" m ow МО" 1-10" МО" МО" МО" МО"
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Продолжение madt. J

П оказатель
Н орм а дли марок

г м е ГМС-ББ г м ч ГМЧ-ББ ГФС ГФС-Б Б ГФЧ ГФЧ ББ ГФК

3 .  С о д е р ж а н и е  
к о м п о н е н т о в  (д л я  
в с е х  т о л щ и н ) .  % :

—  л е т у ч и х  в е 
щ е с т в ,  н с  б о л е е 5 10 5 10 5 10 5 10 5

— склеиваю щ его
в е щ е с т в а

— с л ю д ы
1 0 - 2 5
7 5 - 9 0

1 0 - 2 5
Нс

м е н е е  50

Сл 1 
1 

!Ж
К>

 
1.Л

 Ln 1 5 - 2 5
Не

м е н е е  50

1 0 - 2 5
7 5 - 9 0

1 0 - 2 5
Нс

м е н е е  5 0

1 5 - 2 5
7 5 - 8 5

1 5 - 2 5
Нс

м е н е е  50

1 2 - 3 1
6 9 - 8 8

* При температуре 15—35 ‘С и относительной влажности 45—75 %. Средняя масса 1 м* гибкого миканита 
указана в приложении 2.

Т а б л и ц а  4

Пробивное напряжение и от дельных точка к.кВ^-.ие менее
Толщина миканита.мм

ГМС.ГМЧ ГФС. ГФЧ. ГФК ГМС-ББ.ГФС-ББ.
ГМЧББ.ГФЧББ

0,15 2,3 2,1 —

0.20 2.9 2,7 2,3
0.25 3.6 3,2 2,7
0,30 4,2 3,8
0,35 4,9 4,4 —

0.40 5.7 5,0 3,8
0.45 6,3 5,5 —

0.50 6.8 6,3 5.0

(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.4. Миканит всех марок должен допускать:
а) изгибание при температуре 15—35 ‘С и относительной влажности 45—75 %;
б) изгибание при температуре 15—35 *С и относительной влажности 45—75 % после нагрева в 

течение 6 ч при температуре (105±2) *С.
2.5. Для изготовления миканита должны применяться: щипаная слюда мусковит или флогопит 

по ГОСТ 3028,микалентмая бумага по ТУ 13—790.8001—669.масляно-битумный.масляно-глифтале- 
вый и кремпийорганнческий клеящие лаки по технической документации,утвержденной в установ
ленном порядке.

Вид.размер.толшина и сорт слюды применяемой для изготовления миканита, — по технической 
документации,утвержденной в установленном порядке.

Для каждой марки миканита допускается применение других связующих, а для оклеенного 
миканита — других подложек при условии, что качество миканита на их основе будет не ниже 
требований.указанныхв настоящем стандарте. Применение этих материалов должно бы ̂ согласовано 
с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки миканита должны соответствовать ГОСТ 25045 и требованиям настоя
щего стандарта.

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают миканит в объеме: па соответствие требова
ниям пп. 1.1 и 1.2 — 10 % листов от партии,на соответствие требованиям пп. 2.1 и 2.2 — кждыйлист, 
на соответствие требованиям пп. 1 и 3 табл. 3 и п. 2.4а — два листа от партии.
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3.3. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в 6 мес на соответ
ствие требованиям п. 2 табл. 3 и п. 2.46 на одном листе миканита.

Разд. 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний миканита — по ГОСТ 25045.
Разд.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка,маркировка,транспортирование и храпение — по ГОСТ 25045.
Разд. 5. (Измененная редакция.Изм. № 2).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие миканита требованиям настоящего стандарта при 
соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения миканита — 3 мес со дня изготовления.
(Введен дополнительно, Изм. № 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2* 
Справочное

СРЕДНЯЯ МАССА 1 мг ГИБКОГО МИКАНИТА

Ном и ни льнам 
толщина.мм

Масса 1 м* 
исомлеемного 
миканита.кг

Масса 1 и 2 
оклеенною 
миканита,К!

Номинальной 
толщина.мм

Масса ! 
пеоклсснного 
миканита.кг

Масса 1 ч 2 
оклеенного 
миканита, кг

0.15 0.260 0.250 0.35 0.610 0.580
0.20 0.350 0.330 0.40 0.695 0.660
0.25 0.430 0.410 0.45 0.780 0.745
0.30 0,520 0.500 0.50 0.870 0.830

ПРИЛОЖЕНИЕ J  
Справочное

КОДЫ ОКИ ГИБКОГО МИКАНИТА

Марка миканита Толшмна.мм
Условное обозначение 

размера пластинки 
слюды

Сорт с.«юдм Код ОКП

г м с .г м ч 0.15 50 2 34 9211 1101 05

40 34 9211 1102 04

30 1 34 9211 1103 03
2 34 9211 1104 02

20 1 34 9211 1105 01
2 34 9211 1106 (К)

0,20 50
1

34 9211 1107 10

20 34 9211 1108 09

15 1 34 9211 1109 08
2 34 9211 1111 03

10 1 34 9211 1112 02
2 34 9211 1113 01

0.25 50
1

34 9211 1114 00

20 34 9211 1115 10

15 1 34 9211 1116 09
2 34 9211 1117 08

10

1 34 9211 1118 07
2 34 9211 1119 06

0.30

1 34 9211 1121 01

2 34 9211 1122 00

6 1 34 9211 1123 10
2 34 9211 1124 09

ПРИЛОЖЕНИЕ I. (Исключено. Иш. № 2).
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Продолжение

М арка м иканита Т ол щ и н а,м м
У словное обозн ачение 

размера пластинки 
слю ды

С орт слюды К ол  О КП

г м с .г м ч 0.35 10 1 34 9211 1125 08
2 34 9211 1126 07

6 1 34 9211 1127 06
2 34 9211 1128 05

0,40 10 1 34 9211 1129 СМ
2 34 9211 1131 10

6 1 34 9211 1132 09
2 34 9211 113308

0,45
10 1 34 9211 1134 07

2 34 9211 1135 06

6 1 34 9211 1136 05
2 34 9211 1137 04

0,50
10 1 34 9211 1138 03

2 34 9211 1139 02

6 1 34 9211 1141 08
2 34 9211 1142 07

ГФС.ГФЧ

0,15

50

-

34 9211 1201 02
40 34 9211 1202 01
30 34 9211 120300
20 34 9211 1204 10

0.20

50 34 9211 120509
40 34 9211 1206 08
30 34 9211 1207 07
20 34 9211 1208 06
15 34 9211 1209 05
10 34 9211 1211 (К)

0.25

50 34 9211 1212 10
40 34 9211 121309
30 34 9211 1214 08
20 34 9211 121507
15 34 9211 1216 06
10 34 9211 1217 05

0,30

20 34 9211 1218 СМ
15 34 9211 1219 03
10 34 9211 1221 09
6 34 9211 1222 08

20* 34 9211 1223 07
15* 34 9211 1224 06
10* 34 9211 1225 05
6* 34 9211 1226 СМ

0.35 20 34 9211 1227 03
15 34 9211 1228 02
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Продолжение

М арка м иканита Т олщ ина.м м
У словное обозн ачение 

разм ера пластинки С орт слю лм Код О К П

ГФС.ГФЧ

0.35

0.40

0.45

0.50

10

20*

15*
10*

20
15
10

20*

15*
10*

20
15
10

20*

15*
10*
6*
20
15
10

20*

15*
10*

34 921! 1229 01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
34 9211 1262 00

ГМС-ББ. ГМЧ-ББ

0.20

0.25

15

10

15

10

34 9211 1301 10
34 9211 1302 09
34 9211 1303 08
34 9211 1304 07
34 9211 130506
34 9211 1306 05
34 9211 1307 04
34 9211 1308 03
34 9211 1309 02
34 9211 1311 08
34 9211 1312 07
34 9211 131306

^
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Продолжение

М арка м иканита Т ол щ и н а,м м
У словное обо значение 

разм ера пластин ки  
слю ды

С орт слюды К ол  О КП

ГМС-ББ.ГМЧ-ББ 0.30 1 34 9211 1314 05
2 34 9211 131504

0.35 1 34 9211 1316 03
2 34 9211 1317 02

0.40
6

1 34 9211 1318 01
2 34 9211 1319 00

0,45 1 34 9211 1321 06
2 34 9211 1322 05

0.50 1 34 9211 1323 04
2 34 9211 1324 03

ГФС'-ББ.ГФЧ-ББ 0,20 15

-

34 9211 1401 07
10 34 9211 1402 06
6 34 9211 1403 05

0.25
15 34 9211 1404 04
10 34 9211 140503
6 34 9211 1406 02

0.30

6

34 9211 1407 01
0.35 34 9211 1408 00
0.40 34 9211 1409 10
0.45 34 9211 1411 0S
0.50 34 9211 1412 04

ГФК (флогопит 
натре восгойкий) 0,15

30 34 9211 1501 04
20 34 9211 1502 03

0.20 15 34 9211 1503 02
10 34 9211 1504 01

0,25 15 34 9211 1505 00
10 34 9211 1506 10

0.30 10 34 9211 1507 09
6 34 9211 1508 08

0.35 10 34 9211 1509 07
6 34 9211 1511 02

0.40 10 34 9211 1512 01
6 34 9211 151300

0.45 10 34 9211 1514 10
6 34 9211 1515 09

0.50 10 34 9211 1516 08
6 34 9211 1517 07

* Слюда — флогопит нагрснестойкий.

ПРИЛОЖЕНИЕ J. (Измененная редакция. Мзм. № 3).
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