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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р  

РИФЕЛИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ
ЛИТЕЙНЫХ СТЕРЖНЕЙ ГОСТ

11798-74*
Конструкция

Corrugating rolls for cleaning 
foundry cores. Design

ОКП 39 6401

Взамен
ГОСТ 11798-66

Утаержден постановлением Государственного компота стандартов Совета 
Министров СССР от 29 марта 1974 г. N? 734. Срок введения установлен

с 01.07.75
Проверен в 1985 г.

Стандарт распространяется на рифели для зачистки стержней. 
Требования пп. 1—4, 6—8 настоящего стандарта являются обяза

тельными, другие требования — рекомендуемыми.
(Введено дополнительно, И м . №  3).
1 . Конструкция и размеры рифелей должны соответствовать ука

занным на черт. 1 и в табл. 1.

•* Размер для справок.
Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*

*  Переиздание (январь 1997 г.) с Игиенениями №  I, 2. 3, утвержденны-чи в 
августе 1980г., июне 1985г.. мае 1992 г. (ИУС №  11-80. 9 85. 8 -9 2 )
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С. 2 ГОСТ 11798-74

Обозначение
рифс-кй L
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Поз. 1 
Рифе ль 
Кол 1

Поз. 2 
Рукоятка 

ГОСТ 8923-69 
Код. 2

Обозначение деталей
Г002.297314.006 650 400 4,5 Г002 297314.006—01
ПЮ2.297314.007 750 500 5.5 Г002.297314.007—01
Г002.297314.008 880 630 6.6 Г002 297314.008—01 7061-0074
Г002.297314.009 1054) 800 8.0 Г0О2.297314.009—01
Г002.297314.010 1500 1250 11,0 Г002.297314.010-01

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  рифсля для 
зачистки стержней / -  400 мм:

Рифеяь для зачистки стержней Г002.297314.006 ГОСТ 11798—74
(Измененная редакция, Изм. №  1, 3).
2 Технические условия — по ГОСТ 11801—74.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
3. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изго

товителя.
4. Конструкция и размеры рифсля (поз. /) должны соответство

вать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
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ГОСТ 11798- 74 С. 3

Т а б л и ц а  2

Обозначение рифелей /. мм Масса, кг. нс более 
(для справок)

Г002.297314.006-01 400 4,1
Г002.297314.007--01 500 5.1
Г002.297314.008-0! 630 6,2
Г002.297314.009-01 800 8.6
Г002.297314.010—01 .250 10,6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  рифеля 
I = 400 мм.

Рифель 1002.297314.006-01 ГОСТ 1/798-74 
(Измененная редакция, Изм. Л& 2, 3).
5. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.
6. Твердость — 51 ... 57 HRC}.
(Измененная реакция, Изм. №  2).
7. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —

по Н 16. валов — по Ы6. ост&зьных — по ± .

8. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 
16093-81.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
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http://files.stroyinf.ru/Index/259/25995.htm

