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ГОСТ 20154-74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВКЛАДЫШ ДЕРЕВЯННЫЙ СМЕННЫЙ 
МЕЛКИЙ ДЛИНОЙ 606 мм, ШИРИНОЙ 

506 мм ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИГ1К ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

загородное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


УДК 621.744.4.062-2:674:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВКЛАДЫ Ш  Д Е РЕ В Я Н Н Ы Й  С М Е Н Н Ы Й  М ЕЛКИ Й  
Д Л И Н О Й  606 мм. Ш И Р И Н О Й  506 мм ДЛЯ М О ДЕЛ ЬН Ы Х

П Л И Т

конструкция и размеры
ГОСТ

20154-74
Shallow changeable wooden insert by length 606 mm. width 506 mm for 

pattern plates. Design and dimensions

ОКСТУ 3%9

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры вкладыша должны соответствовать указанным на черт. 1.

/  — п л и т  0280 2931/001 (кол . I) : 2 — п л а т и н а  центрирую щ ая 0280-2931/002 (кол. I) , J  — 
пласти н а нап равляю щ ая 0280-2931/003 (кол . 1); 4  — шуруп 2—4x20.016 но ГО СТ 114S (кол. 22)

Черт. 1

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  вкладыша:
Вкладыш 0280-293! ГОСТ 20154- 74 

(Измененная редакция, Изм. .Ne 1).
2. Маркировать: обозначение вкладыша и товарный знак предприятия-изготовителя.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

*  ©  Издательство стандартов, 1974
О  ИИ К Издательство стандартов, 2000
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3. Конструкция и размеры плиты (поз. /) должны соответствовать указанным на черт. 2.

Масса нс более 4.7 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  плиты:
Плита 0280-2931/001 ГОСТ 20154-  74

4. Конструкция и размеры центрирующ ей пластины (поз. 2) должны соответствовать указан
ным на черт. 3.

XV/

Масса нс более 1,1 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  центрирующ ей пластины:

Пластина центрирующая 0280-2931/002 ГОСТ 20154—74 

3, 4. (Измененная редакция, Изм. №  I).
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5. Материал — сталь СтЗ по ГОСТ 380.
6. Конструкция и размеры направляющ ей пластины (поз. 3) должны соответствовать указан

ным на черт. 4.

Масса не более 1 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  направляющей пластины:
Пластина напра&мющая 0280-2931/003 ГО С Т20154-74  

(Измененная редакция, Изм. Ns 1).
7. Материал — сталь СтЗ по ГОСТ 380.
8. Т ехнические условия — п о  ГОСТ 20131.
(Измененная редакция, Изм. .\е  2).
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И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы  Е ДА Н Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерствам станкостроительной и инструментальной промышлен
ности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М .Ф . Калинина, руководитель темы: Л .И . Круглова

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН  В Д Е Й С Т В И Е  11остановлением Государственного комитета СССР по 
стандартам от 27 .08 .74  №  2067

3. ВВЕДЕН В П ЕРВЫ Е

4. СС Ы Л О Ч Н Ы Е Н О РМ А ТИ ВН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е ДО К У М ЕН ТЫ

О бозначение Н Т Д . н а  к о ю р м н  л а к а  ссы лка Н ом ер  Пункта

Г О С Т  3 8 0 - 9 4 7
Г О С Т  1 1 4 5 - 8 0 1
Г О С Т  2 0 1 3 1 - 8 0 8

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.02.82 №  515

6. И ЗДАН И Е (сентябрь 2000 г.) с Изменениями №  1, 2 , утвержденными в феврале 1982 г., декабре 
1987 г. (И У С  5 - 8 2 ,  3 - 8 8 )
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