
Группа Г11УДК 621.744.31'214.8:М6 354

Г О С У Д А Р С Т В Е  Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю  3 * _ С _ С _ Р

ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОПОК 
РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ 600 мм. ШИРИНОЙ 500 мм

Конструкция и размеры

Bottom boards of aluminium alloys for moulding boxes having Inside dimensions: 
length from 600 mm, width 500 mm. Construction and dimensions

ГОСТ
20378- 74*

I hmm
MH 1537—61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабре 1674 г . Н» 2781 срок 

■■едения установлен f  „ 107 < w  г>

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по аакону

I. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на черт. 1 
и в табл. 1.

Издание официальное 

★
■

Перепечатка воспрещена

4

Переиздание апрель 1982 г. е Изменением № 1, 
утвержденным в феврале 1981 г.

(МУС м  4— 1981 г) .

ленточное кружево крючком

http://www.kruzhevo-len.ru
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Стр. 3 ГОСТ'20378—74

Таблица 1

О б о зн а ч ен *
ПОАОПОЯНЫЖ плат И своливииа П рм м еаяаипсть

1Ч ы 1ср  опоки 
И СМТ)Г. им

М асса.
кг

п о»- ; .  
П лита. 

Ко». 1

П о». 2.
4SS*

Об0Я*1Ч«ЯИЯ

0 2 9 6 -0 0 3 1 /
6 0 0 X  5 0 0

1 8 .2
0 2 9 6 -0 0 6 1 /0 0 1

0 2 9 6 - 0 0 6 1 /0 0 2

0 2 9 6 -0 3 5 3 2 1 8 ,4 0 2 9 6 - 0 3 5 3 /0 0 2

Продолжение табл. I

Обозначения 
пололоямих пх»т

По». 5.

no г о с Р ? и в - а о .
Кол. 8

По». 4.
Вмят

по ГО СТ 17475—В) 
К ол. 8

По». 5. 
Гайка

по ГО С Т  5Й 7-70 . 
Кол. 8

По», в. 
Ш айба

в о  ГОСТ € 8 0 - 7 8 .  
Кол. 8

Обозначении

0 2 9 6 -0 0 6 1 1 - 6 Х 4 0 - - -

0 2 9 6 -0 3 5 3 - В  1 .М б — 8 ^ X 4 5 . 4 8 . 0 5 М б .  6 . 0 6 6 .0 2 .0 5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подопочпой плиты исполнения 1:
Плита подопечная 0296—0061 ГОСТ 20378—74

2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.
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ГОСТ 20378—74 Стр. 4
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Стр. 5 ГОСТ 2017*—74

4. Конструкция и размеры брусков (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 
в табл. 2.

Исполнение / f t 320.7

д  Исполнение 2

Черт. 3

Т а б л и ц а  2

Об01Я|ченяа бруск»а Исаодксиме Прииск (емоеть •Ч*СС1, »г

0296-0061/002 I 0 .3 6
0296 . 03* 3,002 ' 2 0 .3 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  бруска исполнения 1: 
Брусок 0296-0061J002 ГОСТ 20378-74

5. Материал— пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 8486—66.
6. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.
(Измененная редакция, Изм. Л  1).

ГОСТ 20378-74

http://files.stroyinf.ru/Index/260/26037.htm

