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сметные цены
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Р уко во д и те л и  темы  Мечетнер Б. X., Шишеев М. Д.
И сп олнитель  Мании М- И.

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной 
промышленности

Зам. м ин и стр а  Прокопович А. Е.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом по нормализации о машиностроении 
|ВНИИНМАШ|

Д и р е к то р  Верченко В. Р.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен
ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 января 
1974 г. № 256
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТАНКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 

КОПИРОВАЛЬНО-ПРОШИВОЧНЫЕ 

Основные размеры

U.'.rasonie copy-piercing machines Basic dimensions

ГОСТ
19458— 74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 25 вмааря 1974 г. Ns 258 срок действия установлен

с 01.01 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на универсальные 
копировально-прошивочные ультразвуковые станки.

2. Основные размеры станков должны соответствовать указан
ным на чертеже и в таблице.

Примечание.  Чертеж не определпег конструкции станхов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

(с) Издательство стандартов, 1974



Стр. 2 ГОСТ 194S»—74

Н тм см о е ап к  ооовкых размерив Нормы

Диаметр D (ширина В) рабочей по- 
еерхности стола, мм

160 3-20

Наибольшее расстояние И от рабочей 
поверхности стола до торца преобразо
вателя, мм, не менее

200 280

Входная электрическая мощность коле
бательной системы станка, кВт

0.1 0.4 1,6 2,5

Наибольшая площадь обработки 
сплошным инструментом, мм2

75 300 1200 1900

3. Размеры пазов у столов и расстояние между ними — по 
ГОСТ 6569-70 и ГОСТ 1574-71.

4. Источники питания ультразвуковых станков —  по ГОСТ 
13952-68 и ГОСТ 16165-70.
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