
УДК 421.744:»<216.0:006.JS4 Групп* Г2!

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А  Р Т  С О Ю З  А С С Р

ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОПОК  
РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: ДЛИНОЙ 800 мм, ШИРИНОЙ 700 мм

Конструкция м размеры

ГОСТ
20379- 74*

Bottom boards of aluminium slloys for moulding boxes having inside dimensions: 
length 800 mm, width 700mm. Construction and dimensions

Взамен
M H  1*10— 41

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабри t974 г. Н* 2761 срок 
введемив установлен

с 01.07 1976 г.

Проверен в 1900 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на черт. 1 и 
в табл. 1.

»

Издание официально*
★

• Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М 1. 
утвержденным в фев рам  1981 г.

(ИУС М  4 — 1981 г.).

Пера печатка воспрещена
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кардиган крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Стр. 2 ГОСТ 20179— 74
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ГОСТ 203*^74  Стр. 3

Т а б л и ц а  1

О б о з н а ч е н и я  
п о я о о о ч и м а  п л и т И с п о л н ен и е П р и м е н я е м о с т ь

P t i M t p  О П О И и 
в  с в е т у ,  м и

.Мисс*.
иг

П о л . 1. 
П л и т а . 

К о л . 1

П о * . 1 .  
Б р у с о к . 

К о л . 2

О б о зн а ч е н и я

0296/0072 1
800 x  700

38.2
0296-0072/001

0296-0072/002

0296-0354 2 38.4 0296-0354/002

Продолжение табл. /

Обоэивчсвив
II010Q04KUX ПЛИТ

Пси. 3 . 
Цапфа по 

ГОСТ 14020-60, 
Кол. «

По». .4  
Шуруя но 

ГОСТ 1145 
Кол. 8

По». 3 .
Вмиг по 

ГОСТ IT47S-S). 
Кол- 8

По». 6. 
ГлАеа по 

ГОСТ 6927-70. 
Кол. 8

По*. 7. 
Шайба но 

ГОСТ 6048-78. 
Кол. 8

Обозначения

0296-0072
0298-0251

1 -8 Х 5 0 — - -

0296-0354 - B l.M 8 -8 g X 5 5 .4 8 .0 5 М 8.6.05 8.02.05

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подопочной плиты исполнения7:
Плита подопочная 0296-0072 ГОСТ 20379—74

2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.
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Стр. 4 ГОС? Ш 79—7А
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ГОСТ 20379—74 Стр. 5

4. Конструкция н размеры брусков (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 н
В Т&ОЛ. ш »

ООфМичехш брускоо Исполнеиие Применяемое» Масс*, кг

0296-0072/002 /
•

0,83
0296-0354/002 2 о;ео

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  бруска исполнения/:
Брусок 0296-0072/002 ГОСТ 20379—74

5. Материал — пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 8486—66.
6. Технические условия — по ГОСТ 20386—74 
(Измененная редакция, Изм. 7ft I).
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ГОСТ 20379-74

http://files.stroyinf.ru/Index/261/26124.htm

