
УДК 621.744.07J:6J1.8«:006.3S4 Групп* Г2«

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
ФИКСИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ШТЫРЯМИ НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ. 

Конструкция м размеры

Metal casting patterns.
Fixing and securing gating

patterns by pins on metal pattern plates. 
Design and dimensions.

ГОСТ
2 0 3 4 5 - 74 *

Взамен 

M H  1604-61

Постановлением Государственного комитет* стандартов Совета Министров СССР 
от 11 декабря 1974 г. К? 2697 срои введения установлен

с 01.01. 1976 г.
Проверен о 1930 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Фиксированно и крепление моделей литниковой системы 
штырями на модельных плитах должны соответствовать указан
ному на чертеже и в таблице.
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Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

16

• Переиздание апрель 1982 г. с Изменением Л? /, 
утвержденным е феврале 2981 г. (НУС 4—198/ г )

скатерть крючком

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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Обозначения

0298-1371
0298-1372
0298-1373

М8. 5.06 
М10.5.05 
MI2.5.05

8 .65.Г. 
10.6.5. Г. 
12.65.Г.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
2. Допускается бронирующую шайбу не применять
3. (Исключен, Изм. № I).
4. Технические требования —  по ГОСТ 20351— 7*.



Изменение Л  2 I ОСТ 20345-7-1 Модели литейные металлические. Фиксирование 
н крепление моделей литниковой системы штырими на металлически* модельных 
плита* Конструкция и размеры

Угвегжасно и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
С СС Р  во управлению качеством продукции н стандартам от 05.04.90 /й 809

Дата введения 01.10,90

П -  наименованием стандарта проставить код; О КС Т У  3969.

(Продолжение- см с 86)



(Продолжение изменения к ГОСТ M34S—74) 
Пункт I. Таблица. Замгшиь обо^ачсння гаек: М б505 на М8 6Н.5.05; 

« r S  К Ж Й 0 5 :  Ю.65Г.05 на ,0Л 05Г 05; 

12.65Г.05 на 12Л 65Г 05.
(И У С  Nt 7 1990 г.)

ГОСТ 20345-74

http://files.stroyinf.ru/Index/261/26134.htm

