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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КЛИНЬЯ ДЛЯ ПОЛЗУНОВ ПРЕСС-ФОРМ 
ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Конструкция и размеры

Wedges for slides of dies for die casting. 
Design and dimensions

ГОСТ
1 9 9 4 1 - 7 4 *

/

Взамен
MH 1574—61

Утвержден постановлением Государственного комитета стандарте* Совета Ми
нистров СССР от 24 июля 1974 г. М9 1760. Срок яведения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Срок действия продяен до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на клинья, обеспе
чивающие перемещение ползунов при литье под давлением дета
лен из цветных сплавов.

2. Конструкция и размеры клиньев должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

92

Переиздание (февра.\ь 198/ г . )  с  Изменением .4  1. 
у твержденным в июле 1980 г. ■

(ИУС 9 -8 0 ).

болеро кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Стр. 3 ГОСТ 19941—'74

Р а з м е р ы  в мм

ОСоэяа'книс 
хликьсв в

о 1 Л 1 <М л. | e  1 *  1т г *. 1 S

Масс*, кгПримем- 
ем осп.

Пред. ОТКЛ.
г
42
о
в о
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о
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<ов ±1* ЕО И8 5
о
в

S25
оа
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©В

0506-0201 80 0.137
0506-0202. 100 0.186
050G-0203 120 36 0.235
05С6-0204 140 0.284
0506-0205 160 0.333
0506-0206 •

10“ 180 0.382
0506-0207 1С0 0.181
0506-0208 120 0.228
0506-0209 140 55 0,277
0506-0210 160 0,326
0506-0211 180 0.375
0506-0212 200 0.414
0506-0213 100 0.185
0506-0214 26 20 20 19 120 в 15 0.234
0506-0215 _ ПО 36. 0.283
0506-0216 100 0.332
0506-0217 15" 180 ' 0.381
0506-0218 • 120 0.233
0506-0219 140 .0,282
0506-0220 160 55 0,331
05С6-0221 180 0.380
0606-0222 200 0.425
0506-0223 120 0.233
0506-0224 Н О

36 0.282
0506-0225 20® 160 0.331
0506-0220 I к0 0.380
0506-0227

I
140 55 0,281
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ГОСТ 19941— и  Стр. 4

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм

* «* *  1 « 1 '• 1 S
06*»яяч«»н* Примм|-

емогть
Пред, откл.

Масса, кгк л и н ь е в СП £ £2
ОС 8 Ое 1 ±1* ПО АЯ О

а
* оа

**•
Ос

0506-0228 160 0.330
0506-0229 26 20 20 19 20е 180 55 6 15 0.379
0506-0230 200 0.424
0506-0231 100 0.351
0506-0232 120 0.475
0506-0233 140 36 0,599
0506-0234 160 0.723
0506-0235 1 10° 180 0.847
0506-0236 • * 120 0,466
0506-0237 140 0.590
0506-0233 160 55 0.714
0506-0239 180 0.838
0506-0210 200 0.962
0506-0241 32 25 25 24 120 7 20' 0.473
0506-0242 140 36 0.597
0506-0243 160 0.721
0506-0244 15* 180 0,845
0506-0245 140 0.582
0506-0246 160 55 0.712
0506-0247 180 0.836
0506-0248 200 0,960
0506-0249 140 0.580
0506-0250 Ж 160 55 0.710
0506-0251 180 0.834 •
0506-0252 200 0.958
0506-0253

36 32 32 31 10°
120 36 8 0.531

0506-0254 140
* 0

0,656
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Стр. 5 ГОСТ «*941—74

Продолжение
Р а з м е р ы  в мм

о  1Т 14. 1 * 1 *  1 * 1 '• 1

Обозначение Пркмекк-
'ЧАСТЬ

Прех. откд.
М*eta. кгnauai.cn 'Г

ш
с.
ё

Z
Оа
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оа ± i* no tA

4*
S

С*
5
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0506-0255 160 . 36 0,781

0506-0256 180 0,906

0506-0257 10° МО 0.637

0506-0258 160 55 0,762

0506-0259 180 0.827 •

0606-0260 200 0.952

0506-0261 120 0.528

0506-0262 140 36 0.653

0506-0263
36 32 32 31

160
8 ос 0,778

0506-0264 15е 180
/о

0.903

0506-0265 140 0.634

0606-0266 160 0.759

0506-0267 180 0.824

0506-0268 200 55 0.949

05С6 0269 - 140 0.631

0506-0270 20е 160 0,756

0506-0271 180 0.821

0506-0272 200 0.946

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  клина размерами 
de-20 мм, L =  100 мм, а =  10°:

Клин 0506-0202 Г О С Т  19941— 74

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Материал: сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.
4. Твердость — HRC 45 . . . 50.
5. Технические требования — по ГОСТ 19946—74.
6. Маркировать: обозначение клина и товарный знак пред

приятия-изготовителя.
7. Установка клиньев дана в рекомендуемом приложении.

96



ГОСТ 1W41—п  Стр. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Установка клиньев

«

Т-оСоНиа подвижна*; 2— ползу»; 3 - ойоЛм» псподоаж- 
«ав; 4— стержень; 5— матрица; 6— матрица.
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Изменение Ж  2 ГОСТ 1Ж 1— 74 Клинья для ползунов пресс-форм литья под дав» 
леимем. Конструкция и размеры

Утверждено и введено я действие Постановлением Государственного комитет» 
СССР по стандартам от 28.03.89 Ж  807

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарт проставить код: ОКП 39 6397.
Пункт 2. Чертеж Заменить значения шероховатости: Яг 40 на Ra 6.3i

Яа 2.5 нл Яа 1.6; Яа 1.25 па Ra 0.8.

(НУС №  6 1989 г.)

ГОСТ 19941-74

http://files.stroyinf.ru/Index/262/26228.htm

