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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДЛЯ ЛИТЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Wood and metal plugs for casting 
patterns.

Design and dimensions.

ГОСТ
20350 - 74*

Взамен 
MH 163В—61; 
МН 1639-61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СС С Р  
от 11 декабря 1974 г. Н> 2697 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.
Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры металлических пробок должны со* 
ответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Издаииа официальное Перепечатка воспрещена

★
*  Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М  I. 

у>вермл)енным в феврале 1981 г. (ИУС 4—1981 *■)
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ГОСТ JO3J0—74 Стр. 2

Табднаа  1
Р а з м е р ы  в мм

Обозначен nt
металлически!Прс-Оок

При
меняемость

d(прел.омел.
ВО ь 8 )

1

Масса,кг,
не

более

0298-1401 16 14 о . о ю

0298-1402 20 16 0,014
0298-1403 25 22 0.029
0298-1404 32 28 0,078
0298-1405 40 36 0,120 Черт. I

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  металлической 
пробки размером 4= 16  мм:

Пробка 0298-МОI ГОСТ 20350—74
2. Конструкция и размеры деревянных пробок должны соот

ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Таблица 2

Р а з м е р ы  в мм

Даре»«1111Ы1пробок
Приме-

*•*-
иоггь

d

ОТКЛ.
по Я12)

1
Массакг.

н*
боде*

0298-1358 20 16 0.004
0298-1359 25 22 0.007
0298-1353 32 28 0.016
0298-1355 40 36 0.030
0298-1357 45 45 0,062

&
Ы)

Черт. 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  деревянной проб
ки размером 4-=20 мм:

Пробка 0298-1358 ГОСТ 20350— 74
3. Материал металлических пробок — алюминиевый сплав ма

рок АК5М2, АК9, АК5М7 и АК7М2 по ГОСТ 2685-75.
Допускается применение стали марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
1- 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Материал деревянных пробок: клеи, дуб, бук, береза по 

ГОСТ 2695—71; сосна, ель по ГОСТ 8486 66.
5. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.
6. Маркировать на таре или упаковке для партии пробок од

ного типоразмера: наименование н обозначение пробки, обозна
чение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.
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Дата введения Ol.lo.DQ
Под на именованием стандарта проставить код. ОКСТУ 3%9

(Продолжение см. с. 88]



(Продолжение изменения к ГОСТ 20350—74) 
Пункт 3. Заменить марки: АЛЗВ на АК5М2, АЛ4В на АК9, АЛ!>'В на 

АК5М7. АЛНВ на АК7М2.
Пункт 4. Заменить слова: «клен, дуб, бук, береза» на «лиственные породы». 

(МУС X» 7 1990 г.)

ГОСТ 20350-74

http://files.stroyinf.ru/Index/262/26258.htm

