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УДК 621.9i2.025,6:006.354 Группа Г23 
2171—0750

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н 
шташя

Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РЕЗЦЫ' СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 
С ПЛАСТИНАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

Конструкция и размеры

High-speed steel tipped bullnose gooseneck 
planing tools.

Design and dimensions

ГОСТ
18887— 73*

Взамен
ГОСТ 10045-62 
в части типа I, 

МН 686-64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 12 июня 1973 г. № 1440 срок введения установлен

с 01.07.74
Проверен в {980 г. Постановлением Госстандарта СССР от 23.01.8! № 224 
ограничение срока действия отменено

1. Настоящий стандарт распространяется на проходные стро
гальные резцы изогнутые с углом ф = 45°; фi = 10° с пластинами 
из быстрорежущей стали.

В стандарте учтены требования стандарта ИСО 241—75.
2. Конструкция и размеры резцов должны соответствовать 

указанным в чертеже и в таблице.

Издание официальное
★

* Переиздание (сентябрь 1991 г.) с Изменением N° 1, 
утвержденным в январе 1981 г. (ИУС 4—81).

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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С. 2 ГОСТ 18887—73

Форма пластины — 44 ГОСТ 2379—77.
Р а з м е р ы ,  мм

Резцы

Сечение
резца
н х в

L / т
Пра вые Левые

Обозначение Приме
няемость Обозначение Приме

няемость

2171-0751 2171-0752 20X12 190 40 /

2171-0753 2171-0754 25X16 220 50 9

2171-0755 2171-0756 32X20 280 63 12

2171-0757 2171-0758 40X25 340 80 14

2171-0759 2171-0760 50X32 400 100 16

2171-0761 2171-0762 63X40 500 125 22

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  резца, сечением 
40X25 мм, правого:

Резец 2171—0757 ГОСТ 18887— 73 
1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. Форма заточки передней и задней поверхностей и доводка 

режущей части по приложению 2 к ГОСТ 18868—73.
4. Элементы конструкции и геометрические параметры резцов 

указаны в приложении.
5. Технические требования — по ГОСТ 10047—62.
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ГОСТ 18887—73 С. 3

6. Маркировать — по ГОСТ 10047—62 с добавлением обозна
чения резца.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗЦОВ

Р а з м е р  ы, мм

Сечение рези а / /1

Номера пластин по ГОСТ 2379-77
// и Г п Правые Левые

20X12 40 11 25 8 5.5 4401 4402
25X16 50 15 30 10 6,5 4403 4404
32X20 63 20 37 13 8,5 4405 4406
40X25 80 27 • 45 16 11 .0 4407 4408
50X32 100 35 55 19 13,0 4409 4410
63X40 125 43 68 24 17,5 4411 4412

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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