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Основные параметры и размеры

Vidicons, X-ray.
Basic parameters and dimensions
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I. Настоящ ий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые рентгеновские видиконы 
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Минимальная
разрешающая
способность*, 
пар линий/мы

Диапазон спектральной 
чувствительности 
реипекоаидикона 

(в эффективных -энергиях 
| рентгеновского излучения), кзВ 
____________ ._______

------- Номинальный диамегр рабочей поверхности мишени, им ”
1------ Л ! ------- J______ >? ____ L  »  Т  150

Максимальный диаметр баллона, мм
26.7“ 38,4*» 115*** I7S***
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•• cnoco6,“f Tb измеряется при котрасте изображения тсст-объекта ж  мснсс 51
Диаметра баллона в районе расположения мишени нс более чем 10 мм 

чем 10 м в Г  Ш<ДККО,юв' имсющих борпск в средней части баллона, диаметр может быть увеличег

%.

нс более

11 В таблице отмечены знаком «+*.
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3. Н оминальные знамения напряж ений анодов рентгеновских видиконов должны соответст
вовать следующему ряду: 250; 300; 350; 400, 500; 600, 800; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500, 3000 В.

2, 3. (Измененная редакция. Изм. №  1).

4. Напряжение накала для всех рентгеновских видиконов — 6,3 В.
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