
УДК 621.744.33(663.74) Групп* Г44
0271-0030

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ ЛИТЫХ СТАЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: 
ДЛИНОЙ от 900 до 1200 мм, ШИРИНОЙ 700, S00 мм, 

ВЫСОТОЙ от ISO до 400 мм
ГОСТ

17130-71
Конструкция и размеры

Rectangular weld moulding boxes ol cast steel elements 
having inside dimensions: length from 900 to 1200 mm. 

width 700; 800 mm. height (rom 150 to 400 mm. 
Construction and dimensions

Взамен 
MH 1 273 —60 

о части опок И  
до 400 мм

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СС С Р  
от 17.'VIII 1971 г. Mt 1436 срок введения установлен

с  I I 1973 г.

Несоблюдение стандарта пресоедуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные прямо
угольные сварные опоки из литых стальных элементов, предназ
наченные для изготовления песчаных литейных форм при машин
ной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при 
формовке методом прессования под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать ука
занным на черт. I н в табл. 1. 2.

Издание официальное Перепечатка аослресцена
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сертификация автотранспорта
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Стр. 3 Г0С 1 17130—71
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ГО СТ 171М— 71 O p . 4
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Стр. 5 ГОСТ 17130—71
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ГОСТ 17130-71 Стр. 6
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Стр. 7 ГО СТ 17130— 71
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ГОСТ «71М— 71 Стр. ®

И т т ш 1 ЛраЧЬПгмн 
А-А

Черт. 2 (продо.ъжекие)



Стр. 9 ГОСТ 1700— 71

Обпэккепие о«ок ислолисими
в н в, А ь

Коя»-*е-ство
рмоакитнда-

цивияих
отверстия

Mtcc*.
кг

/ г
0275 0081/001 0275-00S2/001 162 86 2 32.9
0275-0083/001 0275-0084/001 212 126 3 35.8
0275-С085/001 0275-0086/001 ТЛА 2С2 156 Л 1 О 4 38.9

0275-0087/001 0275-0088/001
уии

312 186
243

5 41.5
0275-0089/W1 0275-0090/001 362 216 6 44,5

0275-0091/001 0275-0092/001 412 24G 7 47.4

0275-0l05j001 0275-0106/001 162 86 2 35.5
0275-0107/00! 0275-0108/001 212 126 3 38.6

0275-0109,001 0275-0110/001
S00

262
920

156
278

4 41.9
0275-0111/001 0275-0112/001 312 186 5 45.0

0275-0113/001 0275-0114/001 362 216 6 48.4

0275-0115/001 0275-0116/001 412 246 7 51.8

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  торцовой стенки 
£  = 800 мм. # = 3 1 2  мм. исполнения 1:

Стенка 0275-0111/001 ГОСТ 17130—71

38



ГОСТ 1 7 0 0 —71 Cip. 10

6. Конструкция и размеры отливки боковой стенки (деталь 2) 
должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл 4.

< 7

Черт. 3

39



Стр. 11 ГОСТ 1 7 0 0 -7 1

ОСогиачсаие 
с те ж» к L н X X,

Кодачество 
рядов »снтк- 
лважшкых 
отверстий

Масса, кг

0275-0061/002 162 2 21.7
0275-0083ДЮ2 212 3 24.4
0275-0085/002

820 262 1 ВА 4 26.4
0275-0OS7/OO2 312 5 29.8
0275-0089/002 362 6 32.6
0275-0091 002 412

020
7 35.0

0275-0093/002 162 2 24.0
0275-0095/002 212 3 27.0
0275-0097/002

920
262

20G
4 30.1

0275-0099/002 312 5 33.2

0275-0101/002 362 6 36.2

0275-0103/002 412 7 39.0
02750117/002 212 3 29.8
0275-0119/002 262 4 31.7
0275-0121/002 1020 312 620 226 5 35.4
0275-0123/002 362 6 39,8
0275-0125/002 412 7 43.2
0275-0127,002 212 3 32,7

0275-0129/002 262 4 36.3
0275-0131/002 1120 312 720 246 5 40.0

0275-0133/002 362 6 43.7

0275-013.5/002 412 7 47,3

П ри vi ер  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  боковой стенки 
£=920 мм. //= 312  мм:

Стенка 0275-0099/002 ГОСТ 17130—71
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ГО СТ 1 7 1 И -7 1  С»р. 12

7. Конструкция и размеры ребра крестовины (деталь 3) дол
жны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

e o ( v )

В 1

• Размер для справок.
'tepr. 4

Обозначение ребер 1 h Масса, кг

0275-0081 ,'003 50 2.26

0273-0083/003 718
70 3,25

0275 0087,'003 100 4,53

0275-0091/003 120 5,30

0275-0105/003 50 2.53

0275-0107/003
818

70 3.62

0275-0111/003 100 5.07

02754)115/003 120 6.15

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ребра крестовины 
i —718 мм. Л= 100 мм:

Ребро 0275-00871003 ГОСТ 17130—71
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Стр. 13 ГОСТ 17130—71

8. Конструкция и размеры ребра крестовины (деталь 4) дол
жны соответствовать указанным на черт, б и в  табл. 6.

О О  (v)

• Размер Д.1Я справок.
Черт. 5

Обозначение ребер 1 л Мам». кг

027 5-0081 /004 50 0.54

0275-0083/004 17*ч 70 0.75

0275-0087 iOW
1 * О

100 1.08

0275-0091/004 120 1.30

0275-0093,Ю04 50 0.00

0275-0095/004 1Q?, 70 0.85

0275-0099/004
1л>

100 1.20

0275-0103,f00t 120 1.45

0275-0117/004 70 0.93

0275 0121,004 215 100 1.33

0275-0125/004 120 1,60

027.5-0127/004 70 1,02

0275-0131 ,'004 235 100 1.46

0275-0135,004 120 1,75
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ГОСТ 171Э0— 71 Стр. 14

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ребра крестовины 
195 мм. Л - 100 мм:

Ребро 0275-0099/004 ГОСТ 17130-71
9. Материал ребер кресговнн:

п  8X50—I20 ГОСТ 103—57Полоса------------------------------------
Ст. 3 ГОСТ 535-58

10. Неуказанные радиусы торцовой и боковой стенок — 3 мм.
11. Остальные технические требования к опокам — по ГОСТ 

17132—71.
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Изменение Л  I ГОСТ 17130—71 Опоки литейные сварные из литых стальных 
•лемемто* прямоугольные размерами в свету: ждиивЯ от 000 до 1200 мм. ши* 
римой 700, 800 им, высотой от 150 до 400 мм. Конструкция я размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по ' стандартам от 
17.07.80 Л  3651 срок введении установлен

с  01.01.81

Пункты 2. 7 н 8. Чертежи 1, 4 и 5. Исключить обозначение: <s> (V).
S9.

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить обозначения: VI на \ /  ; V3 па

1T.S,
\ / V4 на У \ J  « 2ЯГ А* “» НП' * *

(Продолжениг см. стр. 124)

; V6 на



(Продолжение изменения к ГОСТ 17136__71)-

■ V на Со; - y f i  на ТЗ ' к  Б

Стандарт дополнить новым пунктом — 4а- 
«4а. Сварные швы — по ГОСТ 5201-69»

- »  /а“г о с 'т 1 Г г е  ССШШ: Г0СТ 1IB- S7 “  Г0СТ “ * -» *  ГОСТ 535—
. (ИУС № 10 1980 г.)



Изменение Лй 2 ГОСТ 17130—71 Опоки лнтейиые сварные hj литых стальных 
элементов прямоугольные размерами а свету: длиной от 900 до 1200 ям, шири
ной 700, 800 мм. высотой от 150 до 400 ми. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 1в.11.$в *й 3719

Дата введения 01.95.89

Иод наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969. 
Пункт 2. Чертеж I. Заменить обозначение сварного шва:

; исключить обозначение сварного шва:

Пуиктб. Чертеж 3. Разрез В-В заменить новым:
(Продолжены* см. с. 132)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17130—71)

в-в

Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 535—79 па ГОСТ 535—88. 
Пункт II. Заменить слово: «требования» нв «условия».

(ИУС Л* 2 1989 г.)
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ГОСТ 17130-71
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