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Г О С У Д А Р С 1 В Е Н Н Ы Я С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Формы металлические (иокмлм) 

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ 

Раамары

Chill mould». Ribs of rigidity. 
Dimensions

ГОСТ
16238-70

Взамен
MH 752—60

Постановлением Комитета стандартов, мар и мам ар игольных приборов при 
Совете Министров СССР от 2* июля 1Р70 г. М* 1161 срок введения установлен

С «Н.01 1072 Г.
Проверен а  I960 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по ааяоиу

1. Настоящий стандарт распространяется на металлические 
формы (вытряхные, створчатые н с параллельным разъемом) и 
устанавливает размеры н расположение ребер жесткости.

2. Размеры и расположение ребер жесткости должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издания официальное
★

Перепечатка воспрещен»

Переиздание. Май 1982 е.
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строительство под ключ

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


Стр. 2 ГОСТ IMIS'—70

Для металлитесаюс форм 
размером 400x320 и 500 X400 мм

#
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ГОСТ М 2Ы - Г 0 Стр. 3

Для металлических форм 
размером «ЗОхЬОО мм и выше
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Стр. 4 ГОСТ 16131—ТО

км

L — D в / »

400
320

100
160

400 200

500 160

.500 160

630 160

630 180

800 220

800 220

1000 300
1000 300

3. s — толщина стенок металлических форм по ГОСТ 
16237— 70.

4. При установке приспособлений для удаления стержней и вы
талкивания отливок высота ребер жесткости определяется кон
структивно.
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ГОСТ 16238-70

http://files.stroyinf.ru/Index/269/26906.htm

