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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ 
1 5 5 1 4 - 7 0

Nut stops for bonng bare and bonng arbors.
Design

ОКП 39 2800

УПОРЫ ГАЕЧНЫЕ ДНЯ БОРШТАНГ 
И РАСТОЧНЫХ ОПРАВОК

Конструкция

Лага введения 01.01.71

1. Настоящий стандарт распространяется на гаечные упоры, применяемые в борштангах и 
расточных оправках.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Размеры гаечных упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

I  — ган ка но Г О С Т  13040 <1 ш т. для и сп ол н ен и я  2.  2 ш т. д л я  исп ол н ен и я />; 
2 — ш айба по ГО С Т  15512 <1 ш т.); 3 — |д й к а  упорная по ГО СТ 15511 (1 ш т.)

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

£> ИГ1К Издательство стандартов. 1999 
Переиздание с Изменениями
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3. Допуск симметричности паза относительно оси борштангн — 0.2 мм.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: HI4, h 14, t~.
5. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705. Поле допуска резьбы — 6.t> по ГОСТ 16093. 
3—5. (Измененная редакция, Изм. №  2).
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