
УДК 621.787.04-233.28:ВО6.354 Группа Г22
<447-0065

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ГОЛОВКИ РОЛИКОВЫЕ НА УСИЛИЯ 

1000. 2000 и 4000 кгс 

Конструкция и размеры

1000. 2000 and 4000 kg force 
rolling heads. Consfruction and dimensions

ГОСТ
1 6 3 4 3 - 7 0 *

Взамен 
MH 5340—65

Пост «но» лен мим Комитата стандартов, мар и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 28 августе 1070 г. М* <351 срок введения установлен*

с 014)7 1*71 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РОЛИКОВЫХ ГОЛОВОК

1.1. Конструкция к размеры роликовых головок должны соот
ветствовать указанным на черт. I и в табл. I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

•  Переиздание (июнь 1982 г.) с Изменением Ai I. 
утвержденным в декабре 1981 г.; Пост. Л» 5179 

от 01.12 1981 г. (ИУС 2—82)

4 Зек. Ш 81
энергетическая эффективность зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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Crp. 4 ГОСТ 16141—70
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ГОСТ 16143— 70 Стр. 5

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБ (деталь /)

2.1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать 
указанным на черт. 2 и в табл. 2.

-~г—'

5} *

f t  ;

У : I
'l иГ 

ь—ь
W"р* Г*

Черт. 2

Т а б а л и а а  2
Р а з м е р ы  в мм

ОфрэВДИНи» Ш«Аб О Н d А
Л

(пред.
01К4.
*0.1)

.Чдесд,
«г

1417-OOGO/OOt 38 4 6 .5 3 18 0 ,03

1417-0067/001 70 7 10,5 5 32 0 .2 0

1417-0068/001 85 8 12.5 6 50 0 .34

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шайбы />*=38 ми> 

Шайба 1417-0066/001 ГОСТ 16343-70
2.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—7J.
2.3. Обозначения покрытия: Хим. Оке. м. по ГОСТ 9.073 -77.
2.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.
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Стр. 6 Гост 16343—ГО

3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КРЫШЕК (детаяь 2)

3.1. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 3.

J.2

Черт. 3
Т а б л и ц *  3

Р а з м е р ы  в им

Обемачаша крыше* о
(арса пткл. 

ко hill
л 4, 4. 4. в а,

Н17-ООЗД/002 62 43 SO 55 8.5 70 75
ПО1417-0067/002 95 71 80 89 10,5 105

1417 0088/002 130

Р а з м е

96

ры в

ПО

мы

116 12.5
Продол

140
\ж*ние

145
табл. 3

Обозначения крышек
А 1 А ,

е Н а • ». Масса, кгПр*Д. ОТК.1.
±о.г

1417-0006/002 60 44 3 11 в 4 0,160

1417-0067/002 90 70
12 15 4

6 0,580

1417-0068/С02 126 108 7 1,230

Пр и ме р  у с л о в н о г о  обо  з н а ч е н и я крышки £>=62 мм:
Крышка 1417 00661002 ГОСТ 16343-70 

(Измененная редакция, Изм. № I).
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ГОСТ 1М43—Г$ Стр. 7

3.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
3.3. Обозначения покрытия: Хим. Оке. м. по ГОСТ 9.073—77.
3.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.

4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ [датмъ 3]

4.1. Конструкция и размеры колец должны соответствовать 
указанным ыа черт. 4 и в табл. 4.

!

Г
“ 7

-.

1
Черт. *

06о»я*«'м  комп О л н .Месса*
кг

1417.0066/003 62 50
9

0,016

1417-0067/003 95 80
А

0.032

1417-0068/003 130 110 2.5 . 0,079

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кольца 0  =  62 мм: 
Кольцо 1417-00661003 ГОСТ 16343-70

4.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
4.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.

91



Стр. 8 ГОСТ 16343—70

5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ (деталь 4\

5.1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать 
указанным на черт, б и в  табл. 5.

Черт. 5
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Гост 16342—70 Стр. 11

6. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ (деталь 5)

6.1. Конструкция и размеры колец должны соответствовать 
указанным на черт, б и в  табл. 6.

« ' м

06ча»»ч*н**
к о м и

*
<|шс*. отк.*. 

по H1I)
о

и
( п р и .  ОГК*.

ПО М2)
С.

M tccn .
кг

1417-0086/006 28 35 13 2 0,035

1417-0067/005 42 55 17,5 3 0.13»

J4I7-0068/005 62 85 21.5 7 0.456

П р и м е р  у с л о в н о г о  обо л н а п е и ия кольца d=--2S мм: 
Кольцо 1417-00661005 ГОСТ 16343 70

6.2. Материал — сталь марки СтЗ по ГОСТ 380—71.
6.3. Остальные технические требования — по ГОСТ 1С345— 70.
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Стр. <2 ГОСТ 16343—70

Г. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВАЛОВ (деталь б)

УК.З.НИ» я в табл? 7. В8Л°В а°ЛЖ"“  “ ™ '™ о 8ать

92



ГОСТ 16143-70 Стр. 13

Обозначенив 
««лов

О(пред, 
и м ,  по И8>

л
*>

(вред.tfXJ.
по к?)

л,
4»(вред, 

отал. 
по J*7)

d.(пред,
OTKJ.

по ев)

. 6(пред, 
о.кл. 

по кТ>
d. dr L

1417.0066/006 30 42 35 35 30 28 25 М22Х1.5 Мб 131
1417-0067/006 55 70 60 55 45 42 40 М36Х1.5 м ю 176.5
1417-0068/006 75 95 85 85 70 62 Г в о N156x2 N112 228

Продолжение табл. 7
Р а з м е р ы  о мм

O60}ll»4Mt*W
в вдов / 1. 1, и 1. 1,

Л
(преэ.
отвел.
±0.1)

»
(сред.
ОТ1ГЛ.

по НИ)

1417.0066/006 91 в; 52 45 аз 11 25 «8 . 5

1417-0067/006 I20.5 85.5 66 57 40 14 40 32 6

1417-0С68/006 I51 96 72 61 50 17 60 50 8

Продолжение табл. 7
Р а з м е р ы  в мм

06оя*ач#и*я
•■лов Н а Ь| Л. к. е <\ г '1 г» Масса.

иг

1417-0066/006 3 20 8 10 16 19 1.6 1 2 2.5 1.0 0,80

1417-0067/001) 24 25 18 32 2.5 3 3.0
1417-0068/006 4 30 10 30 22 48 3 1.6 3 3,5 1.2 7,0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вала D -3 0  мм: 
Вал И 17-00661006 ГОСТ 16343-70 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
7.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
7.3. Поверхности диаметром D, d\, db и галтели радиусом R 1, 

*  и г2 упрочнить обкаткой.
7.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70.

03



Стр. 14 ГОСТ <434*—70

I  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КРЫШЕК (Д«гмь 7]

8.1. Конструкция и размеры крышек должны соответствовать 
указанным на черт. 8 н в табл. 8.

Ободеачсаии
кркимк D 4 4, 4. 4. L 1 • »• Ь *. Масса,

«г

1417-0066/007 М 05X1,55 :42 50 6,5 Мб 6 20 5 25 3 11 8 0,400

MI7- 0067/007 М 90x1,5 62 76 7 22 35 13 10 0,745
1417-0008/007 MI20X1.5 86 98 8,5 М8 8 26 6 42 4 15 12 1,600

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  крышки
D-M 65XI.5:

Крышка 1417-00661007 ГОСТ 16043— 70



ГОСТ Ш 43— ГО Стр. 15

8.2. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
8.3. Обозначение покрытия: Хим. Оке. м. по ГОСТ 9.073—77,
8.4. Остальные технические требования — по ГОСТ 16345—70. 
9. Краткие сведения по применению однороликовых универ

сальных приспособлений для упрочняющей обкатки деталей при
ведены в справочном приложении к ГОСТ 16345—70.

ГОСТ 16343-70

http://files.stroyinf.ru/Index/269/26952.htm

