
УДК 621.744.33:004.354 Группа Г44 
0261-0040

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ЧУГУННЫЕ 
КРУГЛЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ В СВЕТУ 500 мм, 

ВЫСОТОЙ 150; 200 мм

Конструкция и размеры
Combined circular iron all-cast moulding boxes bas ing inside diameter 

&00 mm, height 150; 200 mm.
Construction and dimensions

ГОСТ
15001- 69*

В имен 
MH 2006— 61

Постановлением Комитета стандарте», мер и измерительны* приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1*66 г. 
Н* 1062 ером введения установлен

с 01.01 1671 г.

Проварен в 1960 г. Срок действия ограничен
до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по вамоиу

1. Настоящий стандарт распространяется налитеиные цельнолитые чугунные круглые опоки, 
предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования 
под высоким удельным давлением.

2. Конструкция н размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное
* Переиздание (ноябрь 1981 г.) с Изменением М  !. 

утвержденным в июле 1980 г.: пост. Л£ 3535 от 10.07. 1980 е. 
(ИУС 9 -8 0 ).

Перепечатка воспретцеив

застройщики Подмосковья

http://paritet.stroyinf.ru
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Стр. 5 ГОСТ 15001—4 f

Вит
ушко

Р а з м е р ы в мм

Обоаначсвие опок П р и м е н я е 
мость

н(прм. откд. ±1Д) * *1 Коаичестао радов матка аяновкых 
отверстии

М асса, кг

0261-0041 1S0 80 75 35 3 33

0261-0042 200 120 100 40 4 39

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  опоки # ~ 2 0 0  мм:
Опока 0261-0042 ГОСТ 15001-69  

(Измененная редакция, Изм. № 1)
3. По требованию заказчика допускается:
а) применение направляющей втулки 0290-1362 ГОСТ 16019—69;
б) длину шебкн цапф делать в 1,5 раза больше указанной в настоящем стандарте.
4. Неуказанные радиусы — 5 мм.
5. В местах сопряжения ручек, ушек и платнков со стенками опок вентиляционные отверстия не 

делать.
6. Технические требования на опоки — по ГОСТ 80t9—76.
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