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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Часы наручные

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ
РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ

12932— « 7*
Hand watches. Body connecting 

dimensions

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Ми
нистров СССР от 17 мая 1967 г. Срок введения установлен

с 01.01.68
Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта СССР от 29.07.83 № 3528 
срок действия продлен

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает присоединительные разме
ры корпусов наручных часов для крепления их к ремешкам и брас
летам.

Стандарт не определяет конструкцию корпуса наручных часов.
Стандарт соответствует требованиям международного стандао- 

та ИСО 3765—76.
1. Присоединительные размеры корпусов наручных часов д о л ж 

ны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1—3.
Т а б л и ц а  1 

мм
D

Издание официальное Перепечатка воспрещена
* Переиздание (апрель 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным 

в ноябре 1978 г. (ИУС 1—79).
©  Издательство стандартов, 1983
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(Измененная редакция, Изм. № 1). 
2.3. (Исключены, Изм. № 1).
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