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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОСИ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТА

Конструкция и размори

Axles for accessory tools. 
Design and dimensions

ГОСТ
13060-67

Вммен 
MH 2514— 61 
■ части осей

Утвержден Комитатом стандарте*, мар и измерительных приборе* при Сове
те Министров СССР 14 мюля 1967 г. Срои ***A*HNa установлен

‘ с 01.07,68

Несоблюдение стандарт* преследуется по закону

1. Конструкция и размеры осей должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.
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Перепечатка воспрещена

14

Переиздание. Январь 1986 г.

георадарнон обследование

http://www.mosexp.ru/georadar.html


ГОСТ <30*0-67 Crp. 2

Р а з м е р ы  а мм

Обоэидчсплс
оси

Прямей*- 
емость

л
(ир«Д. 
откл. 
по А7>

L О а,
КА 3 а , 1 1, 6 1 Масса 

а  кг

6030-0761 12 65 18 мю 1К5 25 15 з 9,5 0.05  •

6030-0762
73

27 25
о

0,09

6030-0763
16 22 M l 2 15.5

28 20
13

0 .10

6030-0764 85 30 30
4

0.15

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  оси <**»12мм, 
L = 6 5  мм:

Ось 6030-076 /  ГОСТ 13060—67
2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
3. Твердость — 41,5.. .46.5 HRC,.
4. Остальные технические требования — по ГОСТ 13072—67.
5. Маркировка должна содержать обозначение оси и товар

ный знак.

ГОСТ 13060-67

http://files.stroyinf.ru/Index/272/27233.htm

