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ГОСТ 12473-67

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

5
I

ИIIК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

кружево фото

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


УДК 621.9-229:006.354 7018-0450 
Группа Г27

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

РЫЧАГИ УГЛОВЫЕ ДВУХКУЛАЧКОВЫЕ

Конструкция

Levers cranked, two-cam.
Design

ГОСТ
12473-67

Дата введения 01.07.67

1. Конструкция и размеры угловых двухкулачковых рычагов должны соответствовать чертежу 
и таблице.

* Размер для справок.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

®  ИГ1К Издательство стандартов, 2000 
Переиздание с Изменениями



С. 2 ГОСТ 12473-67

ил
8
о

£
с I

$
о о

гч
о

r̂ t
О

-г
о

ГЧ
О

Г“1
ф

я
ф’

я.
о

*т
о ф

3.
о 0,

57 й
©‘

8
ф"

8
©

гЛ

. -  8 
.5  У g 

5 1  8 о  
* =

•Л ̂

s g
■Л̂ т

r S

о  ~
»г>©\00 «ЛV-I —'

00 ^  h- ^
* 2

— © 
§ 8  
2 §

з 3 ■7. 3 5 й £ Й 3 8 3 8
гч
О

гчгч гчо
гч
гч

г-гч •Г) Г~>Г'! •Л

jT ГЛ-г 9 "Т $ 3 г̂ -»Л 3 3 3 £ ос $ S3 й 8 8 8 8

<< м 2 00 ?!

« гч 2 оо а Я

я о . 1 © , 1 ф
гч 1 о

гч 1
«Л
ГЧ 1

•Г.
т

«Л1
т>

•Г> *Л
>Г|

sTi
\Г \

© •Л о
г -

гч
г*-

00
ос г -

се
оо

ф
©

© ф
O '

© © Я © Я

с Г © 1 2 1 я 1 гч
ГЛ 1 й 1

© 00 гч
1*4

«Л
«ч

ГМ
ГЛ

•D £ 2 Я Я Я

1Л
г* р { й 3 3

СО 1 о 1 — 1 © 1 2 1

■О
© 04 © О

гч
WT
гм

г  =

Ч
00 о — © 2

т " й § Й й £ й © 3 Й •о© S й 8 Й ж 8 Я 8 2

т огч •Г \
гч гм

ГЛ
ф•ч- ф©

i  Si
= i
s  =

- гч - ГМ ~ гм - гм - гм

----- j—3--------
v С
5 О * У

2
в

V L

| |  
о *•с к

5
9се
2

гч
>Л-г
ас
2

•ЛТ
9
00

52

3
2
52

«̂1
900
52

Й*Т
900
52

3
S
2

Й-г
9ос
52

ЙТ
9
00

2

9
00

2

3
9
00

2

ГМ
й
900
2

ел
й
9
00

2

9
00

2

‘0
Й
9се
2

9
00

2

Й
2
2

9
00

2

900
2

2т
9
00

2

В 
сл

уч
ае

 п
ри

ме
не

ни
я 

ш
ти

фт
ов

 т
ип

а 
I 

по
 Г

О
СТ

 3
12

8 
—

 п
оп

е 
до

пу
ск

а 
от

ве
рс

ти
я 

d 
—

 К
7.

 С
оо

тв
ет

ст
ве

нн
о 

в 
ус

ло
вн

ом
 о

бо
зн

ач
ен

ии
 у

ка
зы

ва
ть

 п
ол

е



ГОСТ 12473-67 С. 3

П р и м е р  у с л о в и о г о о б о з н а ч е н и я  углового двухкулачкового рычага исполне
ния 1, размерами А = 20 мм, А, =  40 мм. с полем допуска диаметра d  — Н7:

Рычаг 701 Я-0451 И7 ГОСТ 12473-67

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543. Допускается замена на стали других марок с 

механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40Х.
3. Угловые двухкулачковые рычаги исполнения 1 изготаативать методом прецизионного литья.
4. Литейные радиусы — 3 мм.
5. Твердость 36,5 . .  .41.5 HRC,, кроме мест, обозначенных особо.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

6. Неуказанные предельные отклонения размеров: h 14, ±

(Измененная редакция, Изм. №  2).
7. (Исключен, Изм. №  1).
8. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306).
9. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием услов

ного обозначения.
8. 9. (Измененная редакция. Изм. №  2).
10. Пример применения угловых рычагов указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УГЛОВЫХ ДВУХКУЛАЧКОВЫХ РЫЧАГОВ
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ИНФОРМ АЦИОННЫ  Е ДАН Н ЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машино
строения СССР
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР 

РАЗРАБОТЧИКИ

В.В. Анлреев; В.Н. Дзегилснок, канд. техн. наук; В.А. Петрова; К.И. Сокольский; А.З. Старо- 
сельский (руководитель темы); А.В. Хренова; Т А  Шестакова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измери
тельных приборов при Совете Министров СССР от 03.01.67 №  49

3. ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О бозначени е Н Т Д .н а  которы й д а н а  ссы лка Н ом ер  пункта

ГОСТ 9.306—85 8
ГОСТ 3128-70 1
ГОСТ 4543-71 2

4. Постановлением Госстандарта СССР от 17.03.88 №  568 снято ограничение срока действия

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1999 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 
1988 г. (ИУС 9 - 8 0 ,  6 -8 8 )
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