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УДК 621.9-229:006.354 7003-0160 
Группа Г27

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н  Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГАЙКИ С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ 
ШЕСТИГРАННЫЕ ВЫСОКИЕ

Конструкция

ГОСТ
12461- 67*

Nuts, hexagonal, high with acme thread. 
Design

Взамен 
MH 5434-64

Утверяисн Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 3 января 1967 г. 
Дата введения установлена

01.07.67

Постановлением Госстандарта СССР от 17.03.88 №  567 снято ограничение срока действия

1. Конструкция и размеры шестигранных высоких гаек с трапецеидальной резьбой должны 
соответствовать чертежу и таблице.
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Р а з м е р ы  в мм

О б о ж ач еи м е
гаек

П ри м е
няем ость

S
(поле

допуска
Ы З )

/ / О М асса, к г

1-й ряд 2 'и ряд

7 0 0 3 -0 1 6 1 Т г  1 0 x 2
17 16 19.6 0 .0 2 3

0 1 6 2 Т г  1 0 x 2  L H

0 1 6 3 Т г  1 2 x 3
19 20 2 1 .9 0 .0 3 4

7 0 0 3 -0 1 6 4 Т г  1 2 x 3  L H

Издание официальное Перепечатка воспрещена

•  П е р е и з д а н и е  (о к т я б р ь  1 9 9 9  г . )  с  И зм е н е н и я м и  №  / .  2 . ут ве р ж д е н н ы м и  в  и ю н е  1 9 8 0  г .,  
м а р т е  1 9 8 8  г .  ( И У С  9 - 8 0 ,  6 - 8 8 )

<£) ИНК Издательство стандартов. 2000



ГОСТ 1 2 4 6 1 -6 7  С . 2

Р а з м е р ы  в мм
Приниж ение

О бо 1 качение 
гаек

Приме* 
ия ем о с п .

д* S
(поле

допуска
Ы 1>

/ / О М асса , кг

l -й ряд 2* и ряд

7 0 0 3 -0 1 6 5 Т г  1 6 x 4
24 25 2 7 ,7 0 .0 6 8

0 1 6 6 Т г  1 6 x 4  LH
0 1 6 7 Т г  2 0  х  4

30 32 3 4 .6 0 .131
0 1 6 8 Т г  2 0  х  4  L11
0 1 6 9 Т г  2 4  х  5

36 36 4 1 .6 0 .2 0 9
0 1 7 0 Т г  2 4  х  5  LH
0171 Т г 2 6 х 5

41 4 0 4 7 ,3 0 .3 0 5
0 1 7 2 Т г  26  х  5  LH
0 1 7 3 Т г  28  х  5

41 42 4 7 .3 0 .3 1 5
0 1 7 4 Т г  28  х  5  LH
0 1 7 5 Т г  3 0  х  6

46 45 53.1 0 .4 4 5
0 1 7 6 Т г  3 0  х  6  LH
0 1 7 7 Т г  3 2 x 6

50 50 5 7 ,7 0 .5 8 9
0 1 7 8 Т г  32  х  6  LH
0 1 7 9 Т г  3 6  х  6

55 55 6 3 ,5 0 .7 6 3
0 1 8 0 Т г  36  х  6  LH
0181 Т г  4 0  х  6

6 0 60 6 9 .0 0 .961
7 0 0 3 -0 1 8 2 Т г  4 0  х  6  / . / /

• При выборе размера d l -й ряд следует предпочитать 2-му.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  шестигранной высокой гайки с трапецеидаль
ной резьбой размером d  = Тг 10x2:

Гайка 7003-0161 ГОСТ 12461-67  
(Измененная редакция, Изм. ,\е 1, 2).
2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—7 1. Допускается замена на стали других марок 

с механическими свойствами не ниже, чем v стали марки 40Х.
3. Твердость -  35,0 . .  . 39,5 HRC,.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h 14, ± у .

3, 4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
5. Резьба трапецеидальная — по ГОСТ 24737—81. Поле допуска резьбы — 8Н по 

ГОСТ 9 5 6 2 -8 1 .
(Измененная редакция, Изм. .\ё 1, 2).
6. Размеры фасок для резьбы — по ГОСТ 10549—80.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
7. (Исключен, Изм. №  1).
8. Покрытие — Хнм. Оке. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).
(Измененная редакция, Изм. № 2).
9. Остальные технические требования -  по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 1759.1-82, ГОСТ 1759.3-83, 

ГОСТ 1759.5-87.
10. Упаковка и маркировка — по ГОСТ 18160—72.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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