
УДК 621.9-220:006.354 Группа Г27

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

РЕБРА ПРАВЫЕ 
для СТАНОЧНЫХ

ПРИСПОСОБЛЕНИИ ГОСТ
Конструкция 12955— 67

Right ribs lor machine retaining devices 
Design

Дата введения 01.01 88

Несоблюдение стандарта преследуется по эакопу

1. Конструкция и размеры правых ребер должны соответство
вать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — чугун марки СЧ 18 по ГОСТ 1412—85. 
Допускается замена материала на сталь марки 35 Л , группа 

отливки — I по ГОСТ 977—75.
(Измененная редакция, Изм. № I).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

зонты женские

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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ГОСТ 12955—67 С  3

8. Допуск перпендикулярности Б относительно поверхности Г— 
по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81

7. 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
9. (Исключен. Изм. № 1).
10. Маркировать: обозначение ребра и обозначение стандарта. 

Допускается маркировку ребер одного типоразмера наносить на 
тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. Лк 2).
11. Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей 

приведены в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 12947-67— ГОСТ 12961-67.
(Введен дополнительно, Изм. М  2).
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С. 4 ГОСТ 12955-67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫ Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер н из
мерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной про
мышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегнленок, канд, тсхн. наук; Л . А. Гус- 
линская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. 3. Старосельский
(руководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 20.05.67 865

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 3189-62 .7089-0000

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

О б о з н а ч е н и е  НГД. п а  х о т о р и П  

л а п а  с е д е й П о м е р  п у п х т а

Г О С Т  077— 75 2
Г О С Т  1412— 85 2
Г О С Т  3212—80 4
Г О С Т  12047-67 — Г О С Т  12961-67 II
Г О С Т 2 4 6 4 3 -8 1 8
Г О С Т  2 6 0 4 5 - 8 5 5

6. Переиздание (декабрь 1988 г.^ с Изменениями 1, 2. утвержден
ными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88)

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88

577)
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П Р И Л О Ж Е Н И К 1

Врать из ГОСТ 12961-67 стр.5-16 в ключ.

ГОСТ 12955-67

http://files.stroyinf.ru/Index/272/27283.htm

