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ГОСТ 26491-95

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

В О Л О К Н О  И Ж ГУ Т П О Л И Э Ф И Р Н Ы Е  Л Ь Н Я Н О Г О  Т И Н А

Технические условии

P olyester fibre and tow o f  linen type. 
Specifications

O K C  59.100.30

Д ат а  нвеления 1 9 9 7 - 0 7 - 0 1

1 О БЛ А С ТЬ П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт распространяется на полиэфирные волокно 
и жгут, предназначенные для переработки в льняной отрасли про
мышленности.

Обязательные требования к качеству волокна и жгута, обеспечи
вающие их безопасность для жизни, здоровья и имущества населе
ния. изложены в разделе 5.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 12.1.018—93 ССБТ. Пожарная безопасность. Электроста
тическая искробезопасность

ГОСТ 10213.0—73 (ИСО 1130—75) Волокно и жгут химические. 
Правила приемки ft метод отбора проб

ГОСТ 10213.1 —73 (ИСО 1973—76) Волокно и жгут химические. 
Метод определения линейной плотности

ГОСТ 10213.2—73 (ИСО 5079—77) Волокно и жгут химические. 
Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве

ГОСТ 10213.3-73 (СТ СЭВ 2465-80) Волокно и жг>т хими
ческие. Метод определения влажности

ГОСТ 10213.4—73 Волокно и жгут химические. Метод определе
ния длины

ГОСТ 10213.5—73 Волокно и жгут химические. Методы опреде
ления пороков

Н иинас официальное

I
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ГОСТ 13411-90 (СТ СЭВ 2469-80) Волокно и жгут химичес
кие. Методы определения извитости

ГОСТ 13481—76 Волокно и жгут химические. Метод определе
ния усадки

ГОСТ 22289—76 Жгут химический. Метод определения линей
ной плотности

ГОСТ 224%—77 Волокна и нити синтетические. Метод опреде
ления белизны

ГОСТ 25388—82 Волокна химические. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

ГОСТ 29332—92 Волокна и нити химические. Методы определе
ния массовой доли замасливэтеля

3  К Л А С С И Ф И К А Ц И Я , О С Н О В Н Ы Е  П А РА М Е ТРЫ

3.1 Полиэфирные волокно и жгут должны выпускаться по типам 
выработки, номинальных линейных плотностей волокна и жгута, 
номинальных длин волокна, указанных в таблице 1.

Таблнии 1

1 ИИ ИЫ|МС»ОТкИ 
ДО Л О». 11.1 И ж гут4

Ноиинальмии .imicfimnu плотность, тскс

Номиижаьмлй Х1ИИ4
К1ЛОКН4. ММВОЛОКМй.

JJCMCUTDpHUk
нитей II жгуте

Ж1>Т4

Волокно  мл тирс» ван
ное. нсизвиюе 0.42 37. 67. 8(1. 90. 100.

0.44 —

106. 122 
90. 102

Волокно  блсстишее. 
И'1  питое 0.42 37. 67, 80. 90. 100.

Ж тут матированный, 

извитой 0.44 50000

106. 122

П р и м е м  а  м н е  — Д оп уск ается  по сатл асавам и ю  м еж ду и зготовителем  и иотре 
битслсм  и зм ен ен и е н ом и н ал ьн о й  дл и н ы  в ол окн а

4 Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т РЕ Б О В А Н И Я

4.1 Полиэфирные волокно и жгут должны изготовляться в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому 
регламент)', утвержденному в установленном порядке.
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4.2 Коды ОКП указаны в приложении А.
4.3 Х а р а к т е р и с т и к и
4.3.1 По физико-механическим показателям полиэфирные во

локно и жгут должны соответствовать нормам, указанным в таб
лице 2.

4.3.2 Нормированная влажность — 1.0 %, фактическая влажность 
не должна превышать 2,0 %.

4.3.3 Количество пороков внешнего вида не должно был» более 
указанного в таблице 3.

4.3.4 Рассыпчатость полиэфирного волокна должна быть хоро
шая.

4.3.5 Не допускаются следующие пороки волокна и жгута:
— масляные и грязные волокна;
— наличие в кипах волокон другого цвета и разных линейных 

плотностей;
— невытянутые концы жгута.
4.3.6 Качество партии волокна и жгута определяют по физико- 

механическим показателям и порокам внешнего вида и устанавлива
ют по наихудшему показателю.

4.4 М а р к и р о в к а
4.4.1 Маркировка волокна и жгута — по ГОСТ 25388.
4.5 У п а к о в к а
4.5.1 Упаковывание волокна и жгута — по ГОСТ 25388.

5 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

5.1 Полиэфирные волокно и жгут представляют собой продукт 
переработки полиэтилеитерефгалата.

5.2 Волокно и жгут при нормальных условиях не выделяют в 
окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного 
влияния на организм человека при непосредственном контакте. 
Работа с волокном и жгутом не требует специальных мер предосто
рожности.

5.3 Волокно и жгут не гидролизуются, не окисляются, не плесне
веют. Устойчивы к действию кислот, щелочей и поверхностно-актив
ных веществ.

5.4 По результатам комплексных гигиенических исследований 
(санитарно-химических, токсикологических, физико-гигиенических 
и др.) полиэфирные волокно и жгут оценены как безопасные при 
использовании в тканях, трикотажных полотнах для одежды, в текс
тильно-галантерейных и других текстильных изделиях.
з
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Таблица 2

Норма ллн подокна и жгуча

Наименование
иокв1втелй

линейной плотности 
11.44 текс

линейной плотности 
0.42 теке

высшего
с о р т

1 -п> 
сорта

2 -го
сорта

I-IO
с о р т

2-го
с о р т

1 У дельная разр ы в н ая  
н агрузка  в о л о к н а . м Н /гс к с . 
не м ен е е , о п р ед ел ен н а я  на 
разры вны х м аш инах :

• F o -IC » . «И нет рои».
• Ф аф сграф » 390 370 360 370 360
• F M -2 7 . 370 350 340 350 340

2 У дл и н ен и е подокна 
при  р азр ы в е . ??. не более, 
о п р ед ел ен н о е  н а  р азр ы л  
ны х  м аш и н ах .

.F o - I C . S0 50 S5 50 55
• И н о р о й * . «Ф аф сграф » SO 53 S5 60 65
• F M -2 7 . 60 63 66 60 66

3 О ткл о н ен и е  ф актичес
кой  л и н е й н о й  плотности  
подок н а о т  н о м и н ал ь н о й , 'г 15,0 16.0 18 .0 1S.0 18 .0

4 О ткл он ен и е ф ак ти ч ес
кой  л и н е й н о й  плотн ости  
жгута от н о м и н ал ьн о й , % 15.0 16 .0 18 .0 .

5 О ткл он ен и е ф актичес
кой  д л и н ы  в ол окн а  от н о  
м н н а л ь н о й .% 14.0 15.0 16.0 25 .0 16.0

6 К о л и ч еств о  и зви ткоп
на 1 см . не более 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0

7 Л и н е й н а я  усадка. %.
не более 1.0 3.0 4.0 9.0 10.0

S М ассовая  д оля тамас-
л и в ате л я . % 0 .I 5 - 0 .S 0 0 .1 0 - 0 .5 0 0 .I 0 - 0 .S 0 0 .1 0 -0 .5 0 0 .1 0 -0 .5 0

9 Б ел и зн а . %. не менее 7S.0 75.0 75.0 75.0 75.0

4
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Та б л и ц а  3

Количество пороков для ю локия и ягуы

Ннимгнойнике 
порока

линейной плотиосги 
11.44 гекс

линейной ПЛОТНОСТИ 
0.42 теке

в ы с ш е го
с о р т

1-го
сор та

2 -го
сорта

I - IO
со р та

2-го
сорта

1 С к л е й к и , рогови дн ы е 
и грубы е в о л о к н а . % 0.003 0 .0  IS 0 .0 2 0.07 0.14

2  Н с п р о р е la iin u e  во
л о к н а  д в о й н о й  н  более 
д л и н ы , % (для вол окн а) 0.030 0.050 0.50 0 .2 0 0.50

5.5 Оборудование, предназначенное для переработки волокна и 
жгута, должно быть защищено от статического электричества по 
ГОСТ 12.1.018.

Относительная азажность в рабочем помещении не должна быть 
ниже 45 %. Способ уборки — влажный.

5.6 При производстве волокна и жгута могут применяться замас- 
ливатели различных видов, выпускаемые по нормативному докумен
ту по стандартизации, согласованной в установленном порядке с 
органами Госсанэпиднадзора.

5.7 Волокно и жгут при нормальных условиях не пожароопасны. 
Температура воспламенения 390 *С.

5.8 Отходы волокна и жгута направляют для переработки в товары 
народного потребления.

6 П РА ВИ ЛА  П Р И Е М К И

6.1 Правила приемки — по ГОСТ 10213.0.
6.2 Каждая партия должна сопровождаться документом, удосто

веряющим ее качество, с указанием:
- наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
- наименования продукции;
- порядкового номера партии с указанием сорта;
- номинальной линейной плотности, текс;
- номинальной длины волокна, мм;
- типа выработки волокна или жгута:
- вида замасли вателя;

5
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- результатов физико-механических испытаний, пороков внешне
го вида:

- даты изготовления;
- обозначения настоящего стандарта;
- подписи ответственного лица или штампа отдела технического 

контроля.
6.3 Физико-механические показатели «удельная разрывная на

грузка», «удлинение при разрыве», «отклонение фактической линей
ной плотности от номинальной», «отклонение длины от номиналь- 
ной*,«количество извитков па 1 см», «линейная усадка» (для волокна 
и жгу та линейной плотности 0.44 текс). «массовая доля замасливате- 
ля» и «белизна» предприятие-изготовитель определяет периодически 
для волокна линейной плотности 0.42 текс на каждой 10-ой партии, 
волокна и жгута линейной плотности 0.44 текс — на каждой 50-ой 
партии.

При получении неудовлетворительных результатов периодических 
испытаний хотя бы по одному показателю испытания по этому 
показателю проводят на каждой партии до получения положительных 
результатов на трех партиях подряд.

7 М Е Т О Д Ы  К О Н Т РО Л Я

7.1 Отбор проб — по ГОСТ 10213.0 со следующим дополнением:
допускается на предприятии-изготовителе отбор проб для опре

деления физико-механических показателей проводить в процессе 
изготовления продукции.

7.2 Определение линейной плотности волокна — по ГОСТ 
10213.1.

7.3 Определение линейной плотности жгута — по ГОСТ 22289 со 
следующим дополнением:

для определения линейной плотности жгута от каждой упаковоч
ной единицы выборки отбирают пять точечных проб в виде отрезка 
жгута длиной не менее 0,7 м каждый. Концы отрезков должны быть 
обмотаны клейкой лентой для сохранения плотности структуры 
жгута.

7.4 Определение удельной разрывной нагрузки и удлинения при 
разрыве — по ГОСТ 10213.2 со следующим дополнением:

при проведении испытания на разрывной машине типа «Инстрон* 
зажимная длина должна быть 20 мм. время разрыва — 20*J с. число 
испытаний — 20.

7.5 Определение длины волокна — по ГОСТ 10213.4 со следую
щим дополнением:
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допускается определять длину волокна на классификаторе типа 
«Хехст* на прелприятии-изготовителе.

7.6 Определение количества извктков — по ГОСТ 13411 со сле
дующим дополнением: допускается определять количество извитков 
на приборе «Цвайгле» на предириятии-изготовителе.

7.7 Определение линейной усадки — по ГОСТ 13481.
7.8 Определение массовой доли замаслнвателя — по ГОСТ 

29332.
7.9 Определение белизны — по ГОСТ 22496.
7.10 Определение влажности — по ГОСТ 10213.3.
7.11 Определение пороков внешнего вида и рассыпчатости — по 

ГОСТ 10213.5 со следующим дополнением:
допускается определять пороки внешнего вида на лабораторной 

кардочесальной машине и приборах «Тестор гребенной ленты* и 
«Фибросамплер* на предприятии-изготовителе.

Н Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  И Х РА Н Е Н И Е

8.1 Транспортирование и хранение волокна и жгута — по ГОСТ 
25388.

9 ГА РА Н ТИ И  И ЗГО Т О В И Т Е Л Я

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества волокна и 
жгута требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения — 12 мес со дня изготовления.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А 
(обязательно*)

K ouu О КИ

Т а б л и ц а  А.1

Наимеиошшис полоши и x i>i* Кол ОКИ

В о л окн о  п о л и э ф и р н о е  л ь н я н о го  in  п а , м ати р о в ан н о е , меня
■иное, н о м и н ал ьн о й  л и н е й н о й  плотности  0 .42  гекс 22 7212 0070 05

1 -го сорта 22 7212 0072 03
2-го  co p ia 22 7212 0073 02

н о м и н ал ьн о й  л и н е й н о й  п л отн ое! и 0 .44  гекс 22 7212 1100 01
вы сш его  сорта 22 7212 1101 00
1-го сорта 22 7212 1102 10
2-го  сорта 22 7212 ПОЗ 09

В о л окн о  п о л и э ф и р н о е  л ь н я н о го  ти п а , б л естящ ее , изви тое
н ом ин альн ом  л и н е й н о й  п л о ш о сти .

0 ,42  1с кс 22 7212 1110 04
1-го сорта 22 7212 1112 02
2-го  сорта 22 7212 1113 01

Ж |у т  п о л и э ф и р н ы й  л ь н я н о го  ти п а , м ат и р о в ан н ы й , иэви
!ы й . н о м и н ал ьн о й  л и н е й н о й  плотн ости  жгута 50000 1екс, но
м н н ал ьн о й  л и н е й н о й  п л отн о сти  элем ен тарн ы х  нитей  в ж  Гун
0.44  тс кс 22 7212 0080 03

вы сш его  сорта 22 7212 0081 02
1-го сорта 22 7212 0082 01
2-го  сорта 22 7212 00B3 00

8
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