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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным научно-исследовательским 
институтом крупногабаритных шин (ГосНИИ КГШ)

ВНЕСЕН Государственным Комитетом Украины по стандартиза
ции. метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартиза
ции, метрологии и сертификации 21 октября 1994 г. (протокол 
№  6 -9 4 )

За принятие проголосовали:

HiiimcuoiiiHiic ИК)Д1 |И'1Ы Н ли и сноп .ши с миииои j.tttiioro органа
ОО СТДИДАрТИкШИИ

Республик.! А к р байдж аи  
Республика Армении  
Республика Белоруссия  
Республика Грузия 
Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика М олдова  
Российская Ф едерация  
Республика Узбекистан

A iio ccta n a a p t  
Арм госс гапдарт 
Бслсзандарт 
Гру icr.in.iapt
Госстамларг Республики Казахстан 
Киргизстандарт  
М олдонастандарт  
Госстандарт России  
У носстапдар)

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный 
текст ИСО 4251—2—92 «Шины (серии с маркировкой нормы слой- 
ностн) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 
2. Номинальные нагрузки на шины» с дополнительными требования
ми, отражающими потребности экономики страны
н
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4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 4 сентября 1996 г. межгосу
дарственный стандарт ГОСТ 25641.2—94 введен в действие непо
средственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 января 1997 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25641—84 (в части эксплуатационных харак
теристик)

О ИГ1К Издательство стандартов. 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
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Госстандарта России
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ГОСТ 25641 .2 -94  
(И С О  4 2 5 1 - 2 - 9 2 )

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ШИНЫ (СЕРИИ С МАРКИРОВКОЙ НОРМЫ СЛОЙНОСТИ) 
И ОБОДЬЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТРАКТОРОВ И МАШИН

Номинальные натру ж и на шнны

Tyres (ply rating marked scries) and rims for 
agricultural tractors and machines.

Tyre load ratings

Дата в веления 1997—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает нормы эксплуатационных ре
жимов на серии шин с маркировкой нормы слойности для сельско
хозяйственных тракторов и машин

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 22374—77 Шины пневматические. Конструкция. Терми

ны и определения

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения терминов — по ГОСТ 22374 со следующими допол
нениями:

3.1 Связь нагрузки с внутренним давлением — нагрузки, пред
ставленные в таблицах, являются максимальными и действительны 
при указанном внутреннем давлении.

3.2 Применение периодической нагрузки — постепенное увели
чение нагрузки до максимально допускаемой с выгружением перед 
удалением с поля.

И манне официальное
I
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4 НАГРУЗКИ НА ШИНЫ

4.1 Шины ведущих колес сельскохозяйственных тракторов (диаго - 
налыюй и радиальной конструкции)

4.1.1 Допускаемые нагрузки на шины при максимальной 
скорости 30 км/ч и соответствующие внутренние давления /'приве
дены в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а  1 — Шины обычного профиля

O C i o m t ' i c H K C  ш и н ы 4  Р К Ь Р К И Г Р I I I  Я * 1 2 Я * 1 4 Р Л

Х И Л О * р л л  и л и . - 0 „ и . Р . Р . О п и - Р о я и . Р . V Р . р .

U .U UH O H НОЙ к г к 11р к г i l U KI . 1 1 . к г U U КГ к П и м • л и

8 . 3 - 2 4 8 . 3 R 2 4 6 2 5 1 6 0 8 1 0 2 4 0

9 . 5 - 2 4 9 . 5 R 2 4 7 4 0 9 4 0 1 1 1 0

9 . 5 - 3 2 9 . 5 R 3 2 8 4 0 1 4 0 1 0 6 5 2 1 0 1 2 6 0 2 8 0

9 . 5 - 3 6 9 . 5 R 3 6 8 9 0 И З О 1 3 3 5

1 1 . 2 -  2 4 I 1 . 2 R 2 4 8 4 5 1 0 4 5 1 2 2 5 1 3 8 0 3 0 0

1 1 . 2 - 2 8 I I . 2 R 2 8 9 0 0 1 3 0 1 1 1 5 1 8 0 1 3 0 5 2 4 0

1 2 . 4 - 2 4 1 2 . 4 R 2 4 9 4 5 1 2 0 0 1 4 1 5

1 2 . 4 - 2 8 I 2 . 4 R 2 S 1 0 0 5 1 2 7 5 1 5 1 0

1 2 . 4 - 3 2 I 2 . 4 R 3 2 1 0 7 0 1 1 0 1 3 5 5 1 7 0 1 6 0 5 2 3 0 1 8 0 0 2 8 0

1 2 . 4 - 3 6 1 2 . 4 R 3 6 1 1 3 5 1 4 4 0 1 7 0 0

1 2 . 4 - 3 8 I 2 . 4 R 3 S I I 6 S I 4 S 0 1 7 5 0

1 3 . 6 - 2 4 1 3 . 6 R 2 4 1 0 3 0 1 3 4 0 I 5 4 S 1 7 9 0

1 3 . 6 - 2 8 1 3 . 6 R 2 S 1 1 0 0 1 4 3 0 1 6 4 5 1 9 1 0

1 3 . 6 - 3 6 1 3 . 6 R 3 6 1 2 4 0 1 0 0 1 6 1 5 1 6 0 I 8 S S 2 0 0 2 1 5 0 2 5 0

1 3 . 6 - 3 8 1 3 . 6 R 3 S 1 2 7 S 1 6 6 0 1 9 1 0 2 2 1 5

1 4 , 9 - 2 4 I 4 . 9 R 2 4 1 5 1 0 1 7 6 0 1 9 9 0

1 4 , 9  2 6 I 4 . 9 R 2 6 1 5 6 0 1 8 2 0 2 0 S S

1 4 . 9 - 2 8 I 4 . 9 R 2 S 1 6 1 0 1 4 0 1 8 8 0 1 8 0 2 1 2 0 2 3 0

1 4 . 9 - 3 0 1 4 . 9 R 3 0 1 6 6 5 1 9 4 0 2 1 9 0

1 4 , 9 - 3 8 1 8 7 0 2  I S O 2 4 6 0

1 5 . 5 - 3 8 1 5 . 5 R 3 S 1 7 6 5 1 4 0 2 0 6 0 1 S 0 2 3 2 0 2 3 0

1 6 . 9 - 2 4 I 6 . 9 R 2 4 1 7 2 5 2 0 4 0 2 2 3 0

1 6 . 9 - 2 6 I 6 . 9 R 2 6 1 7 S 0 1 3 0 2 1 0 S 1 7 0 2 3 0 5 2 0 0 2 4 0

1 6 . 9 - 2 8 I 6 . 9 R 2 S I S 4 0 2 1 7 5 2 3 8 0

1 6 . 9 - 3 0 I 6 . 9 R 3 0 1 9 0 0 1 3 0 2 2 4 S 1 7 0 2 4 5 5 2 0 0 2 7 3 0 2 4 0

1 6 . 9 - 3 4 I 6 . 9 R 3 4 2 0 1 5 2 3 8 0 2 6 0 5

1 6 . 9 - 3 8 1 6 . 9 R 3 S 2 1 3 0 2 5 2 0 2 7 6 0

->
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Окончание машины I

<)См1 ЖДЧС11ИС ШИНЫ АРМ ЬРК %РК Ю М Ч РХ 1 4 Я *

л и л о - |>4Л И J  .I. р. Р. 0Ю . Р. Р. р. Р.
м о л ь н о й НОИ к г k I I . i КГ k l l * КГ k l l * КГ k l l . ) КГ k i l l ! KI к  11а

1 8 .4  2 6 1 S . 4 R 2 6 1 9 91) 2 2 6 5 2 6 4 5 2 9 8 5

1 S . 4 - 3 0 I S . 4 R 3 0 2 1 2 0 n o 2 4 1 5 1 4 0 2 8 1 5 1X 0 3 1 8 0 2 3 0

1 S . 4 -  3 4 I S . 4 R 3 4 2 2 5 0 2 5 6 5 2 9 9 0 3 3 7 5 36.VI 2 6 0

1 8 . 4 - 3 8 I 8 . 4 R 3 S 2 3 S O 2 7 1 S 3 1 6 5 3 5 7 5

2 0 . S - 3 4 2 0 . S R  3 4 2 9 2 0 3 2 8 5 3 7 8 5

2 0 . S - 3 X 2 0 . 8 R 3 S 3 0 9 0 1 3 0 3 4 7 5 1 6 0 11 М ! 2 0 0

2 3 . 1 - 2 6 2 8 5 0 3 2 4 5 3 6 1 0 3 9 7 0 2  (HI

2 3 .1  3 0 3 0 3  S 1 1 0 3 4 6 0 1 4 0 38.50 1 7 0

2 3 , 1 - 3 4 3 2 2 S 3 6 7 5 41,‘А!

2 4 , 5 - 3 2 3 9 5 0 1 4 0 4 3 ‘А1 1 7 0

Т а б л и ц а  2 — Ншкопрофилышс шины

О б о л и а ч с ы и е  ш и н ы IQPR ИРЛ 1 4 * *

. lU il0 1 IJ . i l .  н н й р а д и а л ь н о й Р. к П » < / « . •  и Р. k l U 0 .. .е  •“ Р. к П а

2 8 2 . - 2 6 3 0 . 5 1 * 3 2 .3 4 6 0 1 2 0 3 7 8 S 1 4 0 4 2 4 5 1 7 0
3 0 . 5 1 - 3 2 4 7 4 5 1 4 0

4.1.2 Для зерноуборочных комбайнов при эксплуатации с перио
дической нагрузкой, исключая комбайны, работающие на склонах, 
при скорости не более 10 км/ч допускается увеличение нагрузки до 
170 % от допускаемых нагрузок на шины, приведенных в таблицах 1 
и 2, с повышением внутреннего давления примерно на 30 % (согла
совать с изготовителями шин). Это увеличение нагрузки будет вклю
чать все возможные в полевой практике видоизменения работ, уве
личивающие массу транспортного средства. По вопросам прочности 
колес следует обращаться к изготовителях» колес и ободьев.

3
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4.1.3 Допускаемые изменения нагрузки на шину в зависимости 
от скорости для шин обычного и низкого профиля представлены в 
таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Допускаемые изменения нагрузки в зависимости от ско 
рости___________________________________________________________

Максимально jonycКаСМЯ* 
Скорость1, КМ/Ч

Максимально допускаема» 
нагрузка и» шни/

I0i
20
25
30

1 Представленны е величины примени  
ленны х на перелнем мосту трактора.

; Выражена в процентах от допуска  
таб.тииах 1 н 2. Если национальное таконо 
т и е  30 к м /ч . например д о  40 к м /ч . то 
нагрузку. состав.!яюшуто д о  90 % , а пр 
нагрузки на шины. Ш ины , п р им еня ю т!!  
м ногоцелевого назначения, являются обь  

П рим еним о к ш инам ведущих колет 
чески на переднем  мосту фронтального  
долж но быть увеличено на 30 кПа.

140
120
107
100

м и  также для ш ин ведущих колес, у  Ста но»

емых натрузок на ш ины , приведенны х i 
дате.тьство допускает скорости, превышаю  
при скорости 35 км /ч следует применят 
и скорости 40 км /ч — 80 % допускаем о i 
сея при повы ш енны х скоростях, мапримс > 
ектом будущ его м еж дународного стандарт;

тракторов, дксплуатируюшкхся периодн  
погрузчика. При этом давление в ш ина;

4.1.4 Нагрузки на сдвоенные шипы Q при максимальной скорос
ти 30 км/ч и соответствующие внутренние давления Р приведены в 
таблицах 4 и 5.

Т а б л и ц а  4 — Сдвоенные шины обычного профиля
Обо жаление шниы i f  К bPR iPR 10/71 12 PR 14 PR

ЛИЛО-
пальмой

Р--1.1 мал!..
мой

V
кг

Р-
alia

0-
К!

Я.
кПп

0*
кг

Р.
кПа

0 .
KI

Р.
alia

0-
KI

р.
a l l . O'

KI

p.
a i l .

8 .3 - 2 4 8.3R24 550 160 715 240
9 . 5 -  24
9 . 5 -  32
9 . 5 -  36

9.5R 24
9.5R32
9.SR36

6S0
740

785
140

S2S
935
995

210
975
1111)
1175

280

1 1 .2 -2 4 II.2R 24 74S 920 1080 1215 300
1 1 .2 -2 8 I1.2R28 790 130 9S0 ISO 1150 240
1 2 .4 -  24 
12.4 -2 S
1 2 .4 -  32

I2.4R24
12.4R28
12.4R32

830
885
940

1 10
1055
1120
1190

170
1245
1330
1410

230
ISS0

280

4
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Продолжение таб.1.4

ООнmимение шины 4 РЯ 6АЯ ЯРЯ К1АЛ 12АА 14 PK

1114(0- рллнлм.- 0- А. 0 Р. V. А. о . Р. 0 .
A

.л: i и.
Р.

•Л1..
UИЛЬНОЙ ной КГ к II а КГ к11» КГ »IU KI К lid KI МЛ

1 2 ,4 -3 6 I2 .4R 36 1000 НО 1265 170 1495 230 1580 280
I 2 .4 -3 S 1 2.4 R 38 1025 1300 1540
1 3 .6 -2 4 I3.6R24 905 1180 1360 1575
I 3 .6 -2 S 13.6R28 970 100 1260 160 1450 200 16S0 2501 3 .6 -3 6 I3 .6R 36 1090 1420 1630 1890
I 3 .6 -3 S I3.6R38 1120 1460 1680 1950
1 4 .9 -2 4 14.9R24 1330 1550 1750
1 4 .9 -2 6 I4.9R26 1375 1660 1810
1 4 .9 -  2S I4.9R28 1415 140 I6S0 180 1865 230
1 4 .9 -3 0 I4 .9R 30 1465 1705 1925
I 4 .9 -3 S 1645 1920 2165
1 5 ,5 -3 8 IS.5R3S 1555 140 1815 ISO 2040 230

1 6 .9 -  24
1 6 .9 -  26
1 6 .9 -  28

16.9R24
I6.9R26
16.9R28

1520
156S
1620

1795 
1850 
191S

I960
2030
2095

1 6 .9 -3 0 16.9R30 1670 130 1975 170 2160 200 2400 240

1 6 .9 -3 4 I6.9R34 1775 2095 2291)
I 6 .9 - 3 S I6.9R38 1875 2220 2430

IK .4 -2 6 18.4 R 26 1750 1995 2330 262S
18.4 — 30 I8 .4R 30 1S6S

ПО
2I2S

140
2475

ISO
2800 230

1 8 .4 -  34 I8.4R34 1980 225S 2630 2970 3 190 260
1 8 .4 -3 8 I8 .4R 38 2095 2390 27S5 3145
2 0 .8 -3 4 20 .8R 34 2570 130 2890 160 3330 200
2 0 .8 -3 8 20.SR38 2720 3060 3520
2 3 .1 - 2 6 2510 2855 3175 3490 200
2 3 .1 - 3 0 2670 ПО 3045 140 3390 170
2 3 .1 - 3 4 2840 3235 3600
2 4 .5 -3 2 3475 140 3865 170

Т а б л и ц а  5 — Нмзкопрофильные сдвоенные шины

Обо ШПЧСИИС шины 10 PR 12 АЛ МАЛ

.lU ilO H JibH O fl ридмильной О. кг Р. хПа у .  к! А  кПд У- кг А. кПа

2 8 2 .-2 6
3 0 .5 1 - 3 2 30,51 RJ2

304S 120 з з з о

4000
140
130

3735 170

5
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4.1.5 Нагрузки на шины ({)тлх и Q). предназначенные для специ
альных работ по культивации, и соответствующие внутренние давле
ния Р при максимальной скорости 30 и К) км/ч представлены в 
таблицах 6 и 7.

Т а б л и ц а  6 — Шины ведущих колес факторов, предназначенных для 
специальных работ по культивации при максимальной скорости 30 км/ч

Обюикчснис пиши 6 М S РК

juaroMd.iuioll рааи&аьыоП 0п1%. Р. к(1а Р. till

7 .2 - 3 6 865 1005
7 .2 - 4 0 935 280 1090 370

8 .3 - 3 6 8.3R 36 970 1160
8 .3 - 4 2 8.3R42 I05S 240 1255 320
8 .3 - 4 4 8.3R44 1080 1290

9 .5 - 3 6 9.SR36 ИЗО I33S
9 .5 - 4 4 9.5R 44 1255 210 1485 280
9 .S - 4 8 9.SR48 1320 1560

Т а б л и ц а  7 — Шины ведущих колес тракторов, предназначенных для 
спсниазьных работ но культивации при максимальной скорости 10 км/ч

ООозначеяис шимм ЬРК ЯРЯ

aii»!Oiij.u.iioit р и а и а л ы ю й V. к« Р. x lla Ч. к( Р. Kllu

7 .2 - 3 6 1115 1325
7 .2 - 4 0 11S0 290 1400 390

8 .3 - 3 6 8.3R 36 1290 1535
8 .3 - 4 2 8.3R42 1400 260 1665 350
8 .3 - 4 4 8.3R44 1440 1710

9 .5 - 3 6 9.5R 36 1495 I7S0
9 .5 - 4 4 9.5R 44 I66S 230 1945 300
9 .5 - 4 8 9.5R 48 1750 2045

П р и и с ч а н н е  — С пециальны е работы н о культивации нс допускаю т исноль
lon.iinic шин на дорогах, кроме транзита, с поля к ферме со  скоростью , не прсны
ш аю ш ей 25 км /ч

6
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4.2 Шины направляющих колес сельскохозяйственных тракторов 
(диагональной конструкции)

4.2.1 Допускаемые нагрузки на шины Qmjx при максимальной 
скорости 30 км/ч и соответствующие внутренние давления /’ приве
дены в таблицах 8 и 9.

Т а б л и ц а  8 — Шины направляющих колес обычного профиля

4 <*Л ЬРЯ VPK 10/»*
Onoiiu'Kitiic шипи

О - . . -  *» Л  кПо 0 ^ -  и Л 0 и а . к . Р. кНя 0п» .  « Р. k I I j

4 .0 0 — 12 250 340
4 .0 0 -1 5 300

S .0 0 -1 5 365 280 465 420

5 .5 0 - 1 6 425 250 525 370

6 .0 0 - 1 6 450 230 560 340 675 4S0

6 .S 0 - 1 6 510 6IS 735
6 .S 0 - 2 0 600 230 725 310 865 420

7 .5 0 -1 6 60S 745 870
7 .5 0 -1 8 6S5 200 SI0 280 945 370
7 .S0—20 710 875 1020

9 .0 0 -  16 900 230 1080 310 1245 390

1 0 .0 0 -1 6 965 200 1190 280 1325 340

1 1 .0 0 -1 6 1140 200 1320 250 14SS 310

Т а б л и ц а  9 — Шины направляющих колес низкопрофильные

ОбОШД-
чек не 
шини

Допуешеипи
U J p K Iip O A K d

f u i u e p o B

*PS 6 ГЯ 10 PR 12 PR

o . . , -
bit

Л
кПа

Vn.C 
кJ

P.
KllU bit

P.
KlU kf

P.
KlU Kl

P.
(Ilii

7 .S i — 15 8 .2 5 /8 5 -1 5 5S5 200 720 280 S40 370
9 . 5 i — IS 9 .5 /8 5 - 1 5 770 230 930 310
I 1 I - 1 S 11 .5 /7 5 —15 865 200 1070 280 1190 340 1355 420

7
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4.2.2 Допускаемые изменения нагрузки на шину в зависимости 
от скорости для диагональных шин обычного и низкого профиля 
представлены в таблице 10.

Т а б л и ц а  10 — Шины направляющих колес сельскохозяйственных 
тракторов. Допускаемые изменения нагрузки в зависимости от скорости

Максимальма допускаемая скорость, км/ч Максимально допускаемая нагрузка на шину'

Фронтальные погрузчики ИГ' 200
10
20
25
30

" В ы р аж ен а в пропс ш ах от допуска  
таблицах S и 9. Если национальное таково  
щие 30 к м /ч . например до 40 к м /ч . то 
нагрузку, составляю щ ую  90 а при скор  
на ш ину. Ш ины , прим еняю щ иеся при ш  
л ев ою  назначения, валяются объектом б) 

"  П рим еним о к ш инам направляющи  
более, установленны х на переднем  мосту 
щсгося в сельском хозяйстве периодическ  
таких перегрузках давление в ш ине долж!

150
135
115
100

емых нагрузок на ш ипы , привезенны х ■ 
iiaie.Tbcieo допускает скорости, превышаю  
при скорости 35 км /ч следует применят 
ости 40  км /ч -  S0 % допускаем ой нагрутк i 
•вы ш еш ш х скоростях, например м н ою и с  
душ его м еж дународного стандарта, 
х колес тракторов с  норм ой ел ейности  6  i 

ф ронтального погрузчика, эксплуатирую  
и. на короткие расстояния (д о  100 м>. Пр i 
ю  быть увеличено на 30 кПа.

4.3 Шивы для сельскохозяйственных орудий
4.3.1 Допускаемые нагрузки на шипы QI( iv при максимальной ско

рости 30 км/ч, нагрузки на шины при других скоростях и в особых 
случаях применения и соответствующие внутренние даапення /’ приве
дены для шин диагональной конструкции обычного профиля в таблице 
11. для диагональных низкопрофильных шин — в таблице 12.

Т а б л и ц а  1 1 — Шины для сельскохозяйственных орудий диагональной 
конструкции обычного профиля

ОГюшпчс-
иие

шими

2РЯ АР К Ш ЛУК М М

о пЛ1.
кг

Л
кВа КС

Л
кГЫ кг

Л
кПа

о м .
КГ

А
к II а

0 ^ .
кг кПа

4 . 0 0 -  8
4 . 0 0 -  12
4 . 0 0 -  15
5 . 0 0 -  1S 
S .S 0 -1 6  
5 .9 0 -1 5

ISS
210

1S0
ISO

225
300
355
430
500
480

275
275
275
225
200
200

8
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Окончание таблицы II

ОГю IIJ.l'K-
2РЯ 4 ГК ЬРЯ »РК HIM

миг
ШИНЫ 0 п п . А Р. Р, Р. Р.

кг кПй Kf *11» КГ кПа КГ кП» kf кПа

6 .0 0 - 1 6 570 200 6S5 275
6 .4 0 -  15 55 S 201) 670 275
6 .5 0 - 1 6 640 200 775 275
7 .0 0 -1 2 555 175 6S0 250
7 .5 0 -  16 700 151) К90 225 1100 325 1240 400
7 . 5 0 - 1S 720 151) 950 225
7 .50—20 775 150 9S0 225
7 .5 0 -2 4 830 160 1270 325
9 .0 0 -1 6 1315 275 1445 325
10.00 15 1425 240
1 1 .2 5 -2 4 I860 200
1 1 ,2 5 -2 8 1925 200 2245 260

П р и м е  ч а к н е  1 - При максимальной скорости 10 к м /ч  натру тки могут быт
увеличены на 20 % с  увеличением iiiiy ipeiiiiero  давления иа 30 (согласовать
изготовителем шин и ободьев).

П р и м е ч а й и е 2 - Для сельскохозяйственны х прицепов, зкеплуатирукнинхе:
на дорогах с улучш ениим  покры тием, при максимальном скорости 30 км /ч нагрутк
могут быт ь увеличены на 20 $  с  увеличением нну тр епнею  давлении на 30 % в случае
если нет отраниченим и национальны х стандартах (сотласовать с  изготовителе и ши
и ободьев).

4.4 Шины с условным обозначением номинального диаметра 
обода 15,3 и 16,1 приведены в приложении А.

5 ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРЕДЫДУЩИЕ 
РАЗДЕЛЫ СТАНДАРТА И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

5.1 Допускаемые нагрузки на шины при максимальной скорости 
30 км/ч и соответствующие внутренние давления приведены в при
ложении Б.

5.2 Допускаемые изменения нагрузки на шипы ведущих колес в 
зависимости от скорости должны соответствовать указанным в таб
лице 3.

9
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п р и л о ж е н  ш : л
(справочное)

ШИНЫ С УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ НОМИНАЛЬНОГО 
ДИАМЕТРА ОБОДА 15,3 И 16.1

Технические характеристики шин с условным обозначением иоминаль 
него диаметра обола 15,3 и 16,1 приведены в таблицах А.1, А.2 и А.З.

Т а б л и ц а  А. 1 — Шины направляющих колес сельскохозяйственных 
тракторов (диагональной конструкции низкопрофильные). Допускаемые 
нагрузки на шины Qmt\ и соответствующие внутренние давления Р при 
максимальной скорости 30 км/ч.

(>Гм> шичс-
мис шины

Допускаемое
ОбОШйЧСММС

ШШ4Ы

4 ГК 6 PR ЯР* 10/*Я ПРК

0.ЫО’
КГ

р. 
к 11а КС

Р.
кП в щ

А
к 11»

On»-КС
Р.

x l la К!
Р.

к П д

14 Л —  16.1 14.0/80— 16.1 1295 170 1530 230 1745 2S0 1940 340

Т а б л и ц а  А. 2  — Шины для сельскохозяйственных орудий (дна 
тональной конструкции обычного профиля). Допускаемые нагрузки на 
шины (?mjx и соответствующие внутренние давления р при максимальной 
скорости 30 км/ч

Обозначение
2PR 4  Ptt 6 рр ЯР К 10PR

шипи
°,.П-

KI

р.
K i l l !

Qn a .
кг

р.
кПд

0 ^
КС

р.
к  П а

о „ -
КС

Р.
кП«

°п п -
к г

Р.
> П а

1 3 ,5 0 -1 6 .1 - - - 1600 140 1855 180 2195 240

П р и м е ч а н и я  1 — При максимальной скорости 10 км /ч млфузки могут быт 
увеличены па 21 )4  с  увеличением пмутреипего давления на 30 4  (согласовать  
изготовителем ш ип и обольем).

2 — Для сельск охозя й с(в ен н ы х прицепом, эксплуатирую щ ихся на дорогах  
улучш енны м покры тием , при м аксим альной скорости 30 к м /ч  нагрузки могуч быт 
увеличены  на 20 4  с увеличением  внутреннего давления на 30  4  м случае, если нс 
ограничения в национальны х стандартах (согласовать с  изготовителем  шин 
ободьев).

11
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Т а б л и ц а  А  . 3 — Шины для сельскохозяйственных орудии (диагональ 
ной конструкции низкопрофильные). Допускаемые нагрузки на шины 
Опт и соответствующие внутренние давления Лири максимальной скоро
сти 30 км/ч

ООоличемис 
111 ним

4РЯ ЬРЯ ЯРЯ ю/чг 12ГЯ

К Г
р .

Kill)
ont%.

КГ
Р.

к11д ИГ
Р.

кПа кг
Р.

i l l» KI
Р.

К (Id

1 0 .0 /7 5 -1 5 .3 8S0 150 1120 230 1330 310 1525 390
1 1 .5 /8 0 - 1S.3 1410 200 1675 270 ИЗО 340 2145 410

1 4 /.-1 6 .1 1835 220 2090 2 КО

П р и м с ч а н и я 1 — При максимальной скорости II) км /ч нагрузки могут быт 
увеличены на 20 Ч с  увеличением внутреннего давления на 30 % (согласовать  
изготовителем ш ин и ободьев).

2 — Для сельскохозийствен ны х при ц еп ов, эксплуатирую щ ихся на дорогах  
улучш енны м покры тием , при максимальной ск ор ости  30 к м /ч  нагрутки могут быт 
увеличены  на 20 % с  увеличением  внутреннего давления на 30 % в случае, есл и  не 
ограничения в национальны х стандартах (согласовать с изготовителем  шин 
ободьев ).

12
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ПРИЛОЖ ЕНИИ Б 
<ова iame.ii.noc)

ШИНЫ для ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Т а б л и ц а  Б .1  — Шины ведущих колес сельскохозяйственных тракто
ров (диагональной и радиальной конструкции обычного профиля). Допуе 
касмыс нагрузки на шины Qmtx и соответствующие внутренние давления 
Р при максимальной скорости 30 км/ч_______________________________
Обозначение шины 6 PR S PR 10/»/? 12 PR
диагоиатыой |\пн;пы!он С?тах’

КГ
Р,
кПа

0ПЫХ'
КГ

Р.
кПа кг

/ \
кПа

«ПЫХ’
КГ

Р,
кПа

9.SR20 850 220
*>.5 — 42 9.SR42 1225 210
1 1 .2 -2 0 II.2R 20 1000 160 1175 210

II.2R 36 1255 180
1 1 .2 -4 2 II.2R 42 1690 250
1 3 .6 -2 0 I3.6R20 1430 170
1 6 .0 -2 0 1750 170

21.3R24 2500 160
23.IR 26 3610 170
24.SR32 3950 170 4390 200

33R32 5200 170

Примечание  — При эксплуатации ши и на сдвоен них колесах натруакн додж 
мы быть снижены на 12 % при том же внутреннем давлении

Т а б л и ц а  Б.  2 — Шины ведущих колес сельскохозяйственных тракт» 
ров и машин (диагональной и радиальной конструкции низкопрофиль 
ныс). Допускаемые нагрузки на шины @т *» и соответствующие внугрсн- 
ннс давления Р при максимальной скорости 30 км/ч___________________
(Ххтзчение шипы 6 PR S PR 10 PR
дигаш ь
гей

РШГЫЙ кг Р, к  Па 0»ю> *г />, к  Па & « •  КГ Г, к  Па

10/.R20 1160 260

12AL— 16 1200 220

П р и х 
иы бы ТЬ с

28/. *26

i е ч а и и с 
нихены и;

— При эк 
12 % при

:п луаги ш и  
том ЖС ИИ

шнм на сд 
утреннем Я

военных к 
делении.

3550

месах и a it

130

узки ДОЛ ж

13
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Таблица Б.З — Шины для сельскохозяйственных орудий (диагональной 
конструкции обычного профиля). Допускаемые нагрузки на и
соответствующие внутренние давлении Р при максимальной скорости 
30 км/ч

ОСоиичсиис UIUUU
4 РЯ *РЙ

« Р. кПа 0 а„ . К» Р. кПи

4 .S0 — 10 300 2S0

7 .0 0 -1 (1 600 20(1

1 0 .0 0 -1 6 " I5S0 275

"  Допускается эксплуатации шины при скорости 35 км/ч

Т а б л и ц а  Б . 4 — Шины для сельскохозяйственных орудий (диагональ 
ной и радиальной конструкции низкопрофильные). Допускаемые натрут 
ки на шины (/лих и соответствующие внутренние давления Р при макси
мальной скорости 30 км/ч

Обозначение
ШИНЫ

4 РЯ ЬРН ЯРК 1ВЛ»

КГ
Р.

кЛа
о ,* ,

КГ
Р.

Kilo КГ
Р.

к11а
0 ^

КГ
Р.

К fid

13.0 /75R  16 2290 330

1 6 . 5 1 - IH" 1700 120 2150 150

1 6 .5 /7 0 - IS 3500 370

2 4 /5 0 -2 2 .5 3470 140

"Д опускается  эксплуатации шины при скорости 35 км/ч

14
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