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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным Техническим комитетом 
ТК 301 "Синтетические волокна и нити”

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, мет
рологии и сертификации (протокол № 6—94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие стандарта проголосовали:
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Азербайджанская Республика Азгосстанларт
Республика Армения Арыгос стандарт
Республика Беларусь Бслстэндэрг
Республика Грузия Г руэстанзарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстана лрт
Республика Молдова Могло ппсттипрт
Российская Федерация Госстандарт Р о с с и и

Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартиза
ции, метрологии и сертификации .Ne 346 от 05.07.95 мсжгосудар 
ственный стандарт ГОСГ 26022—94 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации 1 июля 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 26022-83

ИПК Издательство стандартов, 1995

HaciowmU стандарт нс можем бить полностью или частично воспроизведен, тиражиро
ван и распространен в качестве официального издании без разрешения Госстяилярта

России
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ВОЛОКНО ПОЛИЭФИРНОЕ МЕХОВОГО ТИПА

Технические условия

Polyester fibre of fur type 
Specifications

Дата введения 1996-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на полиэфирное волокно, 
предназначенное для производства искусственного трикотажного меха.

Стандарт пригоден для целей сергификации.
Обязательные требования к качеству нити, обеспечивающие се Без

опасность для жизни, здоровья и имущества населения, изложены в 
разделе 5.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан

дарты:
ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 12 1.018—93 ССБТ. Пожаровзрывобсзопасность статическо

го электричества. Общие требования
ГОСТ 10213.0—73 Волокно и жгут химические Правила приемки 

и метод отбора проб
ГОСТ 10213.1—73 Волокно и жгут химические. Метод определе

ния линейной плотности
ГОСТ 10213.2—73 Волокно и жгут химические. Методы определе

ния разрывной нагрузки и разрывного удлинения
ГОСТ 10213.3—73 Волокно и жгут химические. Метод определе

ния влажности

И наяне официальное
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ГОСТ 10213.4—73 Волокно и жгут химические. Метод определе
ния длины

ГОСТ 10213.5—73 Волокно и жгут химические. Методы определе
ния пороков

ГОСТ 13411—90 Волокно и жгут химические. Методы определения 
извитости

ГОСТ 13481—76 Волокно и жгут химические. Метод определения 
усадки

ГОСТ 25388—82 Волокна химические. Упаковка, маркировка, тран
спортирование и хранение

ГОСТ 29332—92 Волокно и нити химические. Методы определе
ния массовой доли замасливателя

3 КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1 Полиэфирное волокно должно изготоапяться видов, номиналь
ных линейных плотностей элементарного волокна и номинальных 
длин, указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Вил выработки волокна Номинальная линейная 
плотность, текс

Номинальная длина волокна, 
мм

Волокло блестящее из- 0,33 36, 67, 80. 90
витое 0.6 36, 67, 100

0,72 36, 67, 100

Волокио матированное 0,33 36, 67, 80. 90
извитое 0.6; 0,72 36. 67

П р и м е ч а н и е  — 1оп>Екается.по согласованию с потребителем изменять
длину волокна.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Полиэфирное волокно должно изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта по технологическому регламен
ту, утвержденному в установленном порядке.

4.2 Коды ОКП волокна указаны в приложении А.
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4.3 Х а р а к т е р и с т и к и
4.3.1 Полиэфирное волокно — продукт переработки полиэшлен- 

терефталата.
4.4.2 По физико-механическим показателям полиэфирное волокно до

лжно соответствовать нормам, указанным в таблице 2.
Т а б л и ц а  2

Норна з л я  «иокш

Н мж хеш ние
а ъ х а х с о  сорта пермео сорта второго ссрта

1 Удельная разрывная нагрузка волок
на. мН/тскс. не менее 363 353 333

2  Удлинение волокна при разрыве. 
% ,  не более 50 50 55

3  Огклсеенис фактической линейной 
плотности ю ж ж т  от номинальной, % ± 6 ,0 ± 8 .0 ± 9 .0

4 Отклонение фактической длины 
волокна от номинальной. % ± 4 .0 ± 7 .0 ± 8 .0

5 Количество и шит кон на 1 см 2 . 5 - 5 , 0 2 .5 —5 .0 2 .5 — 5 .0

6 Линейная усадка волокна, % .  ие 
более 8.0 10.0 1 2 .0

7  Массовая доля замасливатсля. % 0 ,1 5 - 0 ,5 0 0 ,1 0 - 0 ,5 0 0 , 1 0 - 0 , 5 0

П р и м е ч а н и е  — При определении разрывной нагрузки и удлинения на машинах с 
постоянной скоростью деформирования нормы по удлинению волокна при разрыве ус
танавливают на 10 % вышеуказанных в настоящей таблице

4.3.3 Нормированная атажность устанавливается 1,0%. фактичес
кая влажность не должна превышать 2,0%.

4.3.4 Количество пороков внешнего вида не должно быть более 
указанного в таблице 3.

Табл и ца  3
К о » * » ство п ер о в о е  m  whjkmi

H lK M M O tJlW  г о р о ю
•ысшггп сорта пезото оо̂ пз второго  c<vTa

1 Склейки, роговидные и грубые во
локна, %

0,005 0,03 0.07

2 Нспрарезаиные волокна двойной и 
более длины. %

0.005 0,01 0.05
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4.3.5 Рассыпчатость полиэфирного волокна должна быть хорошая.
4.3.6 В полиэфирном волокне не допускаются:
масляные и грязные волокна;
наличие в кипах волокон другого цвета и разных линейных плот

ностей.
4.3.7 Качество партии полиэфирного волокна определяют по фи

зико-механическим показателям и порокам внешнего вида и уста
навливают по наихудшему показателю.

4.4 Маркировка
Маркировка волокна — по ГОСТ 25388.
4.5 Упаковка
Упаковка волокна — по ГОСТ 25388.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Полиэфирное волокно не гидролизуется, не окисляется, нс 
плеснеиеет. Устойчиво к действию кислот, шелочей и поверхностно- 
активных всшсств. Класс опасности 4 по ГОСТ 12.1 007.

5.2 Полиэфирное волокно при нормальных условиях нс выделяет 
в окружающую среду токсичные вещества и не оказывает вредное 
влияние на организм человека при непосредственном контакте. Ра
бота с волокном нс требует специальных мер предосторожности

5.3 По результатам комплексных гигиенических исследований (са
нитарно-химических, токсикологических, физико-гигиенических и 
др.) полиэфирные волокна оценены как безопасные для переработки 
в тканях, трикотажных полотнах, меховых, текстильно-талантерсй- 
ных и других текстильных изделиях.

5.4 Оборудование, предназначенное для переработки волокна, до
лжно иметь средства зашиты от статистического электричества но ГОСТ 
12.1.018.

Относительная атажность в рабочем помещении должна быть не 
ниже 45%. Способ уборки — атажный.

5 5 При производстве полиэфирного волокна могут применяться 
замаелнватели различных видов, выпускаемые по нормативной доку
ментации, согласованной в установленном порядке с органами Гос
санэпиднадзора.

5.6 Полиэфирное волокно нс пожароопасно. Температура воспла
менения 390°С. Средствами пожаротушения являются: тонкораспы
ленная вода, пенный огнетушитель.
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5.7 Волокнистые отходы полиэфирных волокон направляются для 
переработки в товары народного потребления.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Правила приемки — по ГОСТ 10213.0
6.2 Физико-механические показатели волокна, предусмотренные в 

таблице 2, изготовитель определяет периодически на каждой десятой 
партии.

6.3 Каждая парта я должна сопровождаться документом, удостове
ряющим ее качество, с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарною знака;
наименования продукции;
порядкового номера партии с указанием сорта;
номинальной линейной плотности, тскс;
номинальной длины волокна, мм;
вида выработки волокна (блестящее, матированное);
результатов физико-механических испытаний;
типа замаслиеатсля;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта;
подписи или штампа отдела технического контроля.

7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Отбор проб — по ГОСТ 10213.0.
7.2 Определение линейной плотности волокна — по ГОСТ 10213.1.
7.3 Определение разрывной нагрузки и удлинения волокна при 

разрыве — по ГОСТ 10213.2 с дополнением:
при определении на приборе типа "Инстрон" зажимная длина — 
20 мм, число испытаний — 20.
7.4 Определение длины волокна — по ГОСТ 10213.4.
7.5 Определение количества извитков — по ГОСТ 13411.
7.6 Определение линейной усадки волокна — по ГОСТ 13481.
7.7 Определение массовой доли замасливателя — по ГОСТ 29332.
7.8 Определение влажности — по ГОСТ 10213.3.
7.9 Определение пороков внешнего вида и рассыпчатости — по 

ГОСТ 10213.5.
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«ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 25388.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества волокна тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспор
тирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения — I год со дня изготовления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)

Т а б л и ц а  А 1
Коды ОКП

Н м М 1 И С П И И ( Щ М К И 1
К * !  О К И

Волокно полиэфирное мехового типа, блес-
тяшее, извитое
номинальной линейной алотности 0,33 текс 22 7212 0130 10
высшего сорта 22 7212 0131 09
первого сорта 22 7212 0132 08
второго сорта 22 7212 0133 07
номинальной линейной плотности 0,6 текс 22 7212 0010 06
высшего сорта 22 7212 ООП 0S
первого сорта 22 7212 0012 04
второго сорта 22 7212 0013 03
номинальной линейной плотности 0,72 текс 22 7212 0020 04
высшего сорта 22 7212 0021 03
первого сорта 22 7212 0022 02
второго сорта 22 7212 0023 01
Волокно полиэфирное мехового типа, ма-
тированное, извитое
номинальной линейной плотности 0,33 текс 22 7212 0120 01
высшего сорта 22 7212 0121 00
первого сорта 22 7212 0122 10
второго сорта 22 7212 0123 09
номинальной линейной плотности 0,6 текс 22 7212 0030 02
высшего сорта 22 7212 0031 01
первого сорта 22 7212 0032 00
второго сорта 22 7212 0033 10
номинальной линейной алотности 0,72 текс 22 7212 0140 08
высшего сорта 22 7212 0141 07
первого сорта 22 7212 0142 06
второго сорта 22 7212 0143 05
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