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ГОСТ Р 50730.3-95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИБОРЫ ФЕРРИТОВЫЕ СВЧ.
Методы измерения обратных потерн и развязок на виеоком 

уровне мощности
Microwave ferrite devices. Methods of measurement 
of return losses and isolation at high power level

Д ата введения 1096—07—01

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает пять методов измерения 
обратных потерь вентилей, циркуляторов, переключателей:

I. N1 — мегоды непосредственной оценки обратных потерь 
ПФ СВЧ в диапазоне частот 0.01—178 ГГц;

П — метод замещения с измерительным аттенюатором в ка
честве мери обратных потерь в диапазоне частот 0,01—78,33 ГГц;

IV — нулевой метод с использованием измерительного аттеню
атора и дифференциального усилителя продетектиропанных сиг
налов о диапазоне частот 0.01—78.33 ГГц;

V — нулевой метод с использованием измерительного аттеню
атора и отдельного направленного устройства с переходным осла
блением 3 дБ в диапазоне частот 0.01—78.33 ГГц.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ Р 
50730.1—95 Приборы ферритовые СВЧ. Общие требования при 
измерении параметров на высоком уровне мощности.

Надаине официальное 
★
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3 ОБЩИ Г. ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Аппаратура
3.1.1 Ваттметр СВЧ нс должен иметь погрешность более

± 10% .
3.1.2 Соласованная нагрузка, подключаемая к свободному пле

чу трехплечных циркуляторов и переключателей, должна иметь 
КСВН не более:

1,07 при измерении развязок до 20 дБ включ ;
1,04 при измерении развязок св. 20 до 25 дБ включ.
3.1.3 Для четырехплечных циркуляторов и переключателей

произведение значений КСВН нагрузок, подключаемых к свобод
ным плечам, не должно превышать 1,5 (т. е. Ktт<и %ст!'ц ^  
<1,5, где Ксн> . Ксtv — значения КСВН нагрузок).

к, и,
3.1.4 Измерительный аттенюатор должен иметь:
— КСВН не более 1.3;
— погрешность установки ослабления не более *0,6 дБ.
3.1.5 Генератор СВЧ должен иметь:
— нестабильность мощности за 15 мин не более 0,5 дБ;
— относительную нестабильность частоты за 15 мин не более

10° .

4 МЕТОД I

4.1 Принцип измерений
Обратные потерн (развязки) определяют путем сравнения мо

щности СВЧ сигнала, отраженного от несогласованной нагрузки 
тракта, с мощностью СВЧ сигнала, прошедшего через ПФ СВЧ н 
обратном направлении. Выделение сигнала измерительной ин
формации на входе ПФ СВЧ производят путем компенсации всех 
сигналов во вторичном канале входного направленного ответвите
ля с помощью блока формирования компенсирующего сигнала н 
последующего сдвига фазы сигнала СВЧ. отраженного от несо
гласованной нагрузки тракта, на заданный угол. Отраженный сиг
нал от несогласованной нагрузки тракта получают с помощью вы
ходного направленного ответвителя.

4.2 Аппаратура
4.2.1 Обратные потери (развязки) измеряют на установке, 

структурная схема которой приведена на рисунке 1.
4.2.2 Выходной НО должен быть ориентирован на отраженную 

(обратную) волну.
4.2.3. Направленные ответвители должны иметь переходные 

ослабления, обеспечивающие получение на выходе ваттметра
2



ГОСТ Р 50730.3—9S

(ваттметров) сигнала СВЧ. средняя мощность которого составля
ет не менее 5 мВт.

4.2.4 Для определения мощностей сигналов СВЧ. снимаемых с 
направленных ответвителей, вместо переключателя СВЧ и ватт
метра СВЧ могут быть использованы другие измерительные при
боры, например два ваттметра СВЧ, подключаемые к выходам 
вторичных каналов направленных ответвителей, измерительный 
аттенюатор с детекторной секцией и осциллографом и т. п.

4 2.5 Среднее квадратическое значение случайной погрешности 
измерительной установки должно находиться в пределах 
±0.2 дБ.

4.2.6 Блок формирования компенсирующего сигнала должен 
обеспечивать плавное изменение амплитуды отраженного от него 
сигнала не менее чем в 100 раз и фазы "отраженного сигнала не 
менее чем на 360°.

В качестве блока формирования компенсирующего сигнала 
могут быть использованы, например, трансформатор полных со
противлений или цепочка последовательно соединенных элемен
тов, включающая фазовращатель, аттенюатор и короткозамыка- 
тель и т. п., включаемые в плечо вторичного канала входного НО, 
ориентированное на падающую (прямую волну).

3 .4  П о д г о т о в к а  к и зм е р е н и я м
4.3.1. Исключают из тракта ПФ СВЧ или заменяют его отрезком 

регулярного волновода. Подключают к входному НО генератор 
СВЧ и к выходному ПО согласованную нагрузку ВУМ.
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4.3.2 Подключают выходы вторичных каналов направленных 
ответвителей, ориентированные на падающую волну, к переклю
чателю СВЧ.

4.3.3 Подают в тракт заданный уровень мощности СВЧ.
4.3.4 Отсчитывают показания измерителя мощности в /  к 2 по

ложениях переключателя СВЧ или показания двух измерителей 
мощности и т. п.

Отношение мощностей в каналах входного н выходного на
правленных ответвителей Л/С, в децибелах вычисляют но формуле

A K , - i o i e C - | j - ) , . U )

где pi и р2 — показания измерителя (измерителен) мощности в 
каналах входного и выходного направленных от
ветвителей;

I порядковый номер пары отсчетов.
Повторяют операцию не менее 10 раз (т).
4.3.5 Калибровочную поправку (ДКк) в децибелах вычисляют 

по формуле

ЛК* -  +г £ ЛК„ (2)т <-i
4.3.6 Среднее квадратическое отклонение результата измерения 

калибровочной поправки сг(Д/С,) в децибелах вычисляют по фор
муле

/ 2  (Л/С,-ЛК*)*

\  “ тгГ1------- • (3 >

Значение <г{Д/С,-) должно находиться в пределах, установлен
ных в 4.2.5.

4.3.7 Если <т(Д/(,) выходит за пределы, приведенные в 4.2.5, 
увеличивают количество пар отсчетов т.

4.4 Проведение измерений
4.4.1 Включают в тракт ПФ СВЧ. Вместо согласованной на

грузки ВУМ подключают несогласованную нагрузку ВУМ.
Переключатель СВЧ подключают к выходам вторичных каналов 

НО. ориентированных на отраженную волну.
К каналу падающей волны входного НО подключают блок 

формирования компенсирующего сигнала.
К каналу падающей волны выходного НО подключают согла

сованную нагрузку.
4.4.2 Подают в тракт заданный уровень мощности СВЧ.

4
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4.4.3 Устанавливают переключатель СВЧ в положение /.
При помощи блока формирования компенсирующего сигнала

добиваются минимальных показаний измерителя мощности рМЛн-
4.4.4 Устанавливают переключатель СВЧ в положение 2 и от

считывают показания измерителя мощности р,.
4.4.5 Изменяют фазу сигнала, отраженного от несогласованной 

нагрузки тракта, на 180*.
4.4.6 Отсчитывают показания измерителя мощности в положе

нии. 2 переключателя СВЧ — р: и в положении / переключателя 
СВЧ -  р„

4.Г» Обработка результатов измерения
Обратные потерн (развязки) а 0ор ПФ СВЧ в децибелах вычис

ляют по формуле
,л1гГ (

a’̂ =10,g -------- (4)

4.6 Показатели точности измерений
4.6.1 Погрешность измерения обратных потерь вентилей с 

установленной вероятностью 0,95 находится в пределах ± 2  дБ.
4.6.2 Погрешность измерения развязок четырехплечных цирку

ляторов и переключателей с установленной вероятностью 0,95 на
ходится в пределах:

±2,5 дБ при a„ep^20 дБ:
±3.0 дБ при 2 0 < a nr.p<25 дБ;
от —4,0 до +5,0 дБ при 25<ао&р<30 дБ.
4.6.3 Погрешность измерения развязок трехплечных циркулято

ров и лереключателй с установленной вероятностью 0.95 находит
ся в пределах от --4,0 дБ до +5,5 дБ,

5 МЕТОД II

5.1 Принцип измерений
Обратные потери (развязки) определяют путем сравнения мо

щности СВЧ сигнала, отраженною от несогласованной нагрузки 
т р а к т а  и прошедшего на вход ПФ СВЧ. с мощностью сигнала 
СВЧ. формируемого с помощью регулируемой нагрузки. Выделе
ние сигнала измерительной информации производят путем ком
пенсации всех сигналов во вторичном канале направленного от
ветвителя с помощью регулируемой нагрузки и последующего 
сдвига фазы сигнала СВЧ. отраженною от несогласованной на
грузки тракта, на заданный угол.

В качестве меры обратных потерь (развязок) используют из
мерительный аттенюатор СВЧ.

5
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5.2 Аппаратура
5.2.] Обратные потерн (развязки) измеряют на установке, 

структурная схема которой приведена на рисунке 2.
5.2.2 Регулируемую нагрузку включают в плечо вторичного ка

нала направленного ответвителя, ориентированное на падающую 
волну.

Регияи-руенал‘нвгрузна

Генератор
СВЧ

несо/пасо-
но м е т - э ванная

нагрузка

И)*еряте.то
нна аннпе- 
мюетор

Детей -  
торная 
секция

баридегрвф

Рисунок 2

5.2.3. Регулируемая нагрузка должна обеспечивать плавное 
изменение КСВН и фазы отраженного от нее сигнала и иметь 
следующие параметры:

— минимальное значение КСВН нс более 1.06;
— максимальное значение КСВН не менее 5,0.
— фазовый сдвиг отраженного сигнала не менее 360°;
— погрешность установки фазового сдвига в пределах ±20“;
— погрешность калибровки для значений К&и, и >2.0 в 

пределах ± 1 5 % .
5.2 4 Детекторная секция должна иметь:
— чувствительность не менее 100 мВ/мВт;
— значение КСВН не более 1,3.
Для выполнения требования по КСВН допускается подключать 

к входу детекторной секции развязывающий вентиль или аттеню
атор.

5.2.5. Осциллограф должен иметь коэффициент отклонения по 
вертикали не более 1 мВ/дел.

5.2.6 Мощность на входе детекторной секции при ослаблении 
измерительного аттенюатора, равном 0 дБ, должна быть не менее

6
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10 мВт при работе генератора СВЧ в импульсном режиме и нс ме
нее 5 мВт мри работе генератора СВЧ в режиме непрерывной ге
нерации.

5.3 Подготовка и проведение измерений
5 3.1 Устанавливают максимальное ослабление на измеритель

ном аттенюаторе.
5.3.2 Подают в тракт заданный уровень мощности СВЧ.
5.3.3 При помощи регулируемой нагрузки добиваются мини

мальной амплитуды сигнала на осциллографе — Аи„„, уменьшай 
при атом ослабление измерительного аттенюатора до 0 дБ.

5.3.4 Изменяют фазу сигнала, отраженного от несогласованной 
нагрузки тракта, на 180̂ .

5.3.5 Фиксируют амплитуду сигнала на осциллографе. Изменяя 
чувствительность осциллографа или вводя ослабление на измери
тельном аттенюаторе, добиваются получения амплитуды сигнала 
не менее половины рабочего размера экрана осциллографа — А.

Фиксируют полученное значение ослабления измерительного 
аттенюатора — уо-

5.3.6 Устанавливают на регулируемой нагрузке значение КСВН 
не менее 2.0 — К ста ^2.0.

5.3.7 Изменяют фазу сигнала, отраженного от регулируемой 
нагрузки, до получения на экране осциллографа максимальной 
амплитуды сигнала.

5.3.8 Изменяют ослабление измерительного аттенюатора до по
лучения амплитуды сигнала, равной А, в соответствии с 5.3.5.

Фиксируют полученное значение ослабления измерительного 
аттенюатора - уь

5.3.9 Изменяют фазу сигнала, отраженного от регулируемой 
нагрузки, на 180'.

5.3.10 Изменяют ослабление измерительного аттенюатора до 
получения амплитуды сигнала, равной А. в соответствии с 5.3.4.

Фиксируют полученное значение ослабления измерительного 
аттенюатора — у*.

П р и м е ч а н и е  — Допускается использовать регулируемую нагрузку, не 
имеющую градуировки но фазе.

При этом требования 5.3.9 стандарта следует выполнять сле
дующим образом: изменяют фазу сигнала, отраженного от регу
лируемой нагрузки, до получения на экране осциллографа мини
мальной амплитуды сигнала при ослаблении измерительного ат
тенюатора, равном yi, по 5.3.8.

5.4 Обработка результатов измерения
Обратные потерн (развязки) а<,ср ПФ СВЧ в децибелах вычис

ляют по формуле
7
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**6Р=  4 -  (Y ,+Y ,)-a„p+10lg , (5)
1 Н.а

где а„р — прямые потерн ПФ СВЧ. дБ;
Гр.* — модуль коэффициента отражения регулируемой на

грузки по 5-3.6;
Г*,. — модуль коэффициента отражения несогласованной на

грузки тракта.
5.5 Показатели точности измерений
5.5. L1 Погрешность измерения обратных потерь вентилей с ус

тановленной вероятностью 0,95 находится в пределах ±2,0 дБ.
5.5.2 Погрешность измерения развязок четырехплечных цир

куляторов с установленной вероятностью 0,95 находится в преде
лах:

±2.5 дБ при а<,бр^20 дБ.
±3.0 дБ при 20<яоор^25 дБ.
от —4.0 до + 5  дБ при 2 5 < а 0ор<30 дБ.
5.5.3 Погрешность измерения развязок трехплечных циркуля

торов и переключателей с установленной вероятностью 0.95 нахо
дится н пределах от —4 до 4-5,5 дБ.

6 МЕТОД I I I

6.1 Принцип и условии измерений
Обратные потерн (развязки) ПФ СВЧ определяют путем срав

нения мощностей СВЧ сигналов, снимаемых с входного и выходного 
направленных ответвителей с помощью измерителя (измерителей) 
мощности.

6.2 Аппаратура
6.2.1 Обратные потери (развязки) измеряют на установке, 

структурная схема которой приведена на рисунке 3.
6.2.2 Допускается для определения отношения мощностей, на 

входе и выходе ПФ СВЧ. вместо переключателя СВЧ и ваттметра 
СВЧ использовать другие измерительные приборы, например два 
ваттметра СВЧ, подключаемые к выходам вторичных каналов на
правленных ответвителей и т. п„ если при этом погрешность изме
рения обратных потерь ПФ СВЧ не выходит за пределы, установ
ленные настоящим стандартом.

6.2.3 Среднее квадратическое значение случайной погрешности 
измерительной установки должно находиться в пределах ±0,2 дБ.

6.3 Подготовка к измерениям
6.3.1 Исключают нз тракта ПФ СВЧ или заменяют его отрез

ком регулярного волновода.

8
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ftr/epamap
СВЧ

— 5 8*сднойРО _ }  РФ СВЧ ВлыовшЛ —) Лw/h/jhq

/герен/;-?-varrenb
СВЧ

В&ттнещ> 
‘ Г0</

Рисунок 3

6.3.2 Подают в тракт заданный уровень мощности СВЧ.
6.3.3 Устанавливают такой предел измерения на ваттметре 

СВЧ (или регулируют ослабление дополнительных элементов, на
пример аттенюаторов), при котором показания превышают полови
ну его максимального значения.

6.3.4 Отсчитывают показания измерителя мощности в / и 2 по
ложениях переключателя СВЧ или показания двух ваттметров 
СВЧ.

6.3.5 Отношение мощностей в каналах входного и выходного 
направленных ответвителей Д/G в децибелах вычисляют по фор
муле

* * < — 1 ° ' « ( т Н  . (6 )

где i — порядковый номер пары отсчетов р, и р2.
Повторяют операцию не менее 10 раз (т).

6.3.6 Калибровочную поправку Д/С„ в децибелах вычисляют по 
формуле

Л /С „ - ~ - 2 Д К , .  (7)
т Г-1

6.3.7 Среднее квадратическое отклонение результата измере
ния калибровочной поправки о(Д/С) в децибелах вычисляют по 
формуле

л [  £ (А К /-А К ,)»

о(Д /С)~ У  — ,--------  - (8)

Значение а(Д/С) должно находиться в пределах, установлен
ных в 4.2.5.

9
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6.3.8 Если о (Д/С/) выходит за пределы, приведенные в 4.2 5, 
увеличивают количество пар отсчетов т.

6.4 Проведение измерений
6.4.1 Включают в тракт ПФ СВЧ.
6.4.2 Подают в тракт заданный уровень мощности СВЧ.
6.4.3 Отсчитывают показания ваттметра СВЧ в положениях 

/  и 2 переключателя СВЧ и определяют отношение мощностей 
Л/Ci в децибелах аналогично 6.3.5 ( т  раз в соответствии с 6.3.8).

6.5 Обработка результатов измерения
Обратные потери (развязки)' (асбр) в децибелах вычисляют по 

формуле

^  , ! ,  Ы  - Ы '.  ■ (9)

6.6 Показатели точности измерений
6.6.1 Погрешность измерения обратных потерь вентилей с ус

тановленной вероятностью 0.95 находится в пределах ±1,5 дБ.
6.6.2 Погрешность измерения развязок четырехплечных цирку

ляторов и переключателей с установленной вероятностью 0.95 на
ходится в пределах:

±2,0 дБ при а,*р<20 дБ;
±2,5 дБ при 20<<х.,ор^25 дБ,
от —3,5 до +4,5 дБ при 2 5 < а 0ор^30 дБ.
6.6.3 Погрешность измерения развязок трехплечных циркулято

ров и переключателей с установленной вероятностью 0,95 находится 
в пределах от —4.0 до +5.5  дБ.

7 МЕТОД IV

7.1 Принцип измерений
Обратные потери (развязки) ПФ СВЧ определяют путем срав

нения амплитуд продстектированиых сигналов прямой волны, вы
деляемых с помощью входного и выходного НО и детекторных 
секций, нулевым методом в дифференциальном усилителе. В ка
честве меры обратных потерь (развязок) используется измери
тельный аттенюатор СВЧ.

7.2 Аппаратура
7.2.1 Обратные потери (развязки) измеряют на установке, 

структурная схема которой приведена на рисунке 4.
7.2.2 Детекторные секции должны удовлетворять следующим 

требованиям:
— чувствительность нс менее 100 мВ/мВт;

Ю
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— значение КСВН детекторной секции, подключенной к изме
рительному аттенюатору, нс более 1.3.

Для выполнения требования по КСВН допускается подклю
чать к входу детекторной секции развязывающий вентиль или ат
тенюатор.

Гсчг№*г»
СЕЧ — Э — ) - э вмС&Ои/® — Э

A/P'nf-H»-
отер

(t-au* '

-*■Ампгш

IРьнважю - "••о аптг ■ 
•иоптср

(геуляфч/и 
(fwiaa 2

Т
Рисунок 4

7.2.3 Осциллограф должен иметь коэффициент отклонения по 
вертикали не более 1 мВ/дел.

7 2.4 Суммарное ослабление за счет переходного ослабления 
выходною НО, начального ослабления измерительного аттенюа
тора н подключенных к ним дополнительных устройств должно 
быть не менее суммарного ослабления за счет переходного ослаб
ления входного НО, начального ослабления аттенюатора и под
ключенных к ним дополнительных устройств.

7.2.5 Мощность на выходе измерительного аттенюатора при ос
лаблении, равном 0 дБ. должна быть не менее 10 мВт при им
пульсном режиме работы генератора СВЧ и не менее 5 мВт при 
работе в режиме непрерывной генерации (ИГ).

7.3 Подготовка к измерениям
7.3.1 Выполняют операции по 6.3.1, 6.3.2.
7.3.2 Устанавливают на измерительном аттенюаторе ослабле

ние, превышающее ожидаемое значение обратных потерь (развя
зок) на (1—5) дБ. — yo-

7.3.3 Изменяют ослабление аттенюатора во входном (опорном) 
канале до получения на осциллографе минимальной амплитуды 
разностного сигнала — Ант-

7.3.4 Проверяют чувствительность измерительной установки 
следующим образом.

11
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Изменяя ослабление измерительного аттенюатора на 0,5 дБ в 
ту или другую сторону от значения fa. фиксируют изменение амп
литуды разностного сигнала в ту или другую сторону от мини
мального значения А***. Органами управления осциллографом уве
личивают эту амплитуду до значения, составляющего не менее 
одного деления масштабной сетки шкалы осциллографа.

7.4 Проведение измерений
7.4.1 Выполняют операции по 6.4.1, 6.4.2.
7.4.2 Изменяют ослабление измерительного аттенюатора до по

лучения минимальной амплитуды разностного сигнала на осцил
лографе и отсчитывают значение ослабления — уг-

7.5 Обработка результатов измерения
Обратные потерн (развязки) ПФ СВЧ (a 06j>) в децибелах вы

числяют по формуле
«o4p*=V.-V,- 0 0 )

7.6 Показатели точности измерений
7.6.1 Погрешность измерения обратных потерь вентилей с уста* 

новленой вероятностью 0.95 находится в пределах ±1,5 дБ.
7.6.2 Погрешность измерения развязок четырехплечных цирку

ляторов и переключателей с установленной вероятностью 0.95 на
ходится в пределах:

± 2  дБ при «Оор<20 дБ;
±2.5 дБ при 20<апв,.<15 дБ;
от —3.5 до +4,5 дБ при 2 5 < а 0оР̂ 3 0  дБ.
7.6.3 Погрешность измерения развязок трехплечных циркуля

торов и переключателей с установленной вероятностью 0,95 нахо
дится в пределах от —4 до +5.5  дБ.

8 МЕТОД V

В. 1 Принцип измерений
Обратные потери (развязки) ПФ СВЧ определяют путем срав

нения мощностей СВЧ сигналов прямой волны, выделяемых с по
мощью входного и выходного направленных ответвителей, нуле
вым методом в сумматоре. В качестве меры обратных потерь (раз
вязок) используется измерительный аттенюатор СВЧ.

8.2 Аппаратура
8.2.1 Измерение обратных потерь (развязок) проводят на 

установке, структурная схема которой приведена на рисунке 5.
8.2.2 В качестве сумматора СВЧ могут быть использованы: на

правленный ответвитель с переходным ослаблением 3 дБ, щеле
вой мост, двойной волноводный тройник и т. п.

12
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8.2.3 Сумматор СВЧ должен иметь КСВН со стороны вх. 1 и 
вх. 2 совместно с дополнительными устройствами, включенными 
между ними и фазовращателями, нс более 1,3.

8.2.4 Разность электрических длин цепочки элементов, в кото
рую входят входной НО, аттенюатор, фазовращатель 1, выход 
сумматора СВЧ совместно с дополнительными устройствами меж
ду ними и цепочки элементов, в которую входят входной НО, 
ПФ СВЧ, выходной НО. фазовращатель'2, выход сумматора СВЧ 
совместно с дополнительными устройствами, включёнными между 
ними, не должна превышать 3600° (10 длин волн).

8 2.5. Фазовращатели должны удовлетворять следующим тре
бованиям:

— КСВН не более 1.3;
— изменение потерь при изменении фазового сдвига в преде

лах 0- 360° (ДФ) в пределах ±0.2 дБ.

Генгоятар
СВЧ

А гг те ню 
отер

ПФ СВЧ , ..-Л .О ---3

r - H

Фв>с8рп - 
ш о те п ь  

t

<2р<ОРра - 
tuQmrno 

?

*  ' J ,
В х 2  ч Ct/ н  м а те р

СВЧ

Рндандтрр 
пула ,

Рисунок 5

8.2.6 Выходной НО должен иметь КСВН вторичного канала 
совместно с дополнительными устройствами, включенными между 
ним и измерительным аттенюатором, не более 1,3.

8.2.7 Суммарное ослабление цепочки элементов, в которую 
входят входной НО, аттенюатор, фазовращатель совместно с под
ключенными к ним дополнительными устройствами, должно быть 
не более суммарного ослабления цепочки элементов, в которую 
входят выходной НО. измерительный аттенюатор, фазовращатель 
совместно с подключенными к ним дополнительными устройства
ми.

13
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8.2.8 Мощность на вх. 1* сумматора СВЧ при ослаблении изме
рительного аттенюатора, равном 0 лБ, должна быть не менее 
10 мВт при работе генератора СВЧ в импульсном режиме и нс 
менее 5 мВт при работе генератора СВЧ в режиме непрерывной 
генерации.

8.2.9 В качестве индикатора нуля могут быть использованы 
ваттметр, детекторные секции с осциллографом и др.

Ваттметр должен иметь нижний предел намерения мощности 
не более I0 -5 Вт. осциллограф должен иметь минимальный коэф
фициент отклонения не более 1 м В/дел., детекторная, секция долж
на иметь чувствительность не менее 100 мкВ/мВт.

8.3 Подготовка к измерениям
8.3.1 Выполняют операции по 6.3.1, 6.3.2, 7.3.2.
8.3.2 Изменяют фазовый сдвиг фазовращателя и ослабление 

аттенюатора во входном (опорном) канале до получения на инди
каторе нуля минимальной амплитуды разностного сигнала. Допу
скается изменять фазовый сдвиг с помощью фазовращателя в вы
ходном (измерительном) канале.

8.3.3 Проверяют чувствительность измерительной установки вы
полнением операций по 7.3.4.

8.4 Проведение измерений
8.4.1 Выполняют операции по 6.4.1, 6.4.2.
8.4.1} Изменяют фазовый сдвиг фазовращателя в выходном ка

нале и ослабление измерительного аттенюатора до получения ми
нимальной амплитуды разностного сигнала на индикаторе нуля.

8.4 3 Отсчитывают показания измерительного аттенюатора.
П р и м е ч а н и е  — измерительный аттенюатор может быть включен во

входной канал вместо выходного канала с соблюдением требований, предъявля
емых к параметрам элементов выходного канала.

8.5 Обработка результатов измерения
Обратные потерн (развязки) Г1Ф СВЧ (а«бр) в децибелах вы

числяют по формуле

«овр—Y«“ ?i (И )

8.6. Показатели точности измерений
8.6.1 Погрешность измерения обратных потерь вентилей с уста

новленной вероятностью 0.95 находится в пределах ±1.5 дБ.
8.6.2 Погрешность измерения развязок четырехплечных цирку

ляторов и переключателей с установленной вероятностью 0.95 
находится в пределах:

±2.0 дБ при аобр^20 дБ;
±2.5 дБ при 2 0 < а Обр^25 дБ;
от —3,5 до +4.5 дБ при 25<ct„Op<30 дБ.

14
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8.6.3 Погрешность измерения развязок трехплечных циркуля
торов и переключателей с установленной вероятностью 0,95 нахо
дится в пределах от —* до 4-5,5 дБ.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А 
(справочное)

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАТНЫХ 
ПОТЕРЬ (РАЗВЯЗОК) ПФ СВЧ

А1 Погрешность измерения обратны* потерь вентилей (Ла) и деиибс.ззх ио 
методу 1 вычисляют по формуле

Д * свр -* 1  .«в Y 20^0-0-; -  0 ^ + 2 0 »  + « * .„  , ( А I )

где ас, -  погрешности по 4.Й5'
«о — среднее квадратическое значение погрешности за счет рассогласова

ния 7ракта;
Оно — среднее квадратическое значение погрешности за счет конечной на

правленности входного направленного ответвителя, 
о . - среднее квадратическое значение погрешности за счет ваттметра 

(ваттметров) СВЧ;
о,,,, -  среднее квадратическое значение погрешности за счет отклонения 

КСВН несогласованной нагрузки тракта от заданного значения

0р“ -  W  У (1' н о ^ . У) и г г, , + 1 н о ) + г2 + 2 ^ . ^ н -1-211;.у 4 --

- н о * » *  ^  и ? ^ . , + с г а о + о ь  (**)
где Гио, Гщ . Г„. Г0 >», Г ,«  — модули коэффилиентов отражения соответственно 
основного канала НО. подключавшего устройства, согласованной нагрузки трак
та. ПФ СВЧ и несогласованной нагрузки тракта;

Дф — погрешность установки фазового сдвига по 4.7 ГОСТ Р 5

8,69(V л /  I о л 5т « "п~~
°Н 01“  7 1 ^  V ^ у К гн о + 4Г*.ич п > -£ - +2Г *+2Г *.ф . ( АЗ)

где N  — коэффициент направленности входного направленного ответвителя
в

V—10 W  . (А4)
где Й значение направленности входного направленного ответвители по 4.8 

ГОСТ Р 50730 I .
4.34 Д.
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где Л* — погрешность ваттметра СВЧ по 3.1.1 настоящих» стандарта.

20 /
у  I f  ** \  * +  >60 )  • <А 6)

где 6Ке1и  — отклонение КСВН несогласованной нагрузки тракта от номиналь
ного значения по 4 7  ГОСТ Р  ДО7ЭО. 1

А2 Погрешность измерения развязох циркуляторов и переключателей (Д а, во) 
в децибелах по методу 1 вычисляют по формуле

.%  Y 2 0 * ^ 0 * + o ^ o -t2 o J+ о * „ + o i  ц , (А 7)

где Он и — среднее кадарагкчеокое значение погрешности за счет нагрузок и 
свободных плечах четырехплечиых циркуляторов н переключателей 
или за счет нагрузки » свободном плече трехнлечного циркулятора и 
переключателя.

20 —
~ у Т  1в,(1а-Г«* 1020 (Ав>

где Гг.„ — модуль коэффициента отражения нагрузок н свободном плече цир
кулятора и переключателя.

Для трехплечного циркулятора и переключателя — пч 3.1.2 настоящего 
стандарта.

Для четырехплечиых циркуляторов н переключателей

г K<rU"  ‘KnV**~l

где Kn U  , KgfU no 3 J .3  настоящего стандарта.М| И,
АЗ Погрешность измерения обратных потерь вентилей (Дай?)

А *лР- ± 1  .96 У  о£, т2 о ^ + 2 с ^ 4 о 5 ,н+ о £ + о ?+ о *  >м ,

<А9)

(А10)

где ое, — средне*: кнадратическое значение погрешности за счет рассогласова
ния тракта;

ол — среднее квадратическое значение погрешности за счет измерительного 
аттенюатора;

<т„ — среднее квадратическое значение погрешности за счет осциллографа;
<тв - среднее квадратическое значение погрешности за счет неточности оп

ределения прямых потерь ПФ СВЧ;
<т, — среднее квадратическое значение погрешности за счет нестабильнос

ти генератора СВЧ сигнала;
Чгя — среднее квдаратнческое значение погрешности за счет неточности 

градуировки регулируемой нагрузки;

о,— (АП)
где Л, — погрешность установки ослабления измерительного аттенюатора по 

Э. 1-4 настоящего стандарта.

®р»= V  ^ P + ^ I  • (А12)

16



ГОСТ Р 50730.3— 95

где «Уд» — среднее квадратическое значение погрешности за счет рассогласова
ния во вторичном канале направленного ответвителя.

+ (A I3 )

где Г», Гно, Га.« — модули коэффициентов отражения соответственно измери
тельного вттсиюатора, вторичного канала направленного от
ветвителя и детекторной секции

ДА'
- 7 Г ' « ( ^ х ) .

где Л — рабочий размер экрана осциллографа по вертакали, мм; 
ДА — паспортное .значение толщины луча осциллографа, мм.

Да
“в * "  1.95 ’

где Л а  — погрешность измерения прямых потерь ПФ СВЧ.
25, £„зу-0-=* -  •е-— • —;---  ,У 3 *и

(А Н )

(А 15)

( Л 1C)

где 6Г — относительная нестабильность мощности генератора СВЧ no 4.15 на
стоящего стандарта;

/„.« — врем* по 3.7' ГОСТ Р 50730.1;
I, — время, в течение которого сохраняется нормируемое значение неста

бильности мощности генератора СВЧ по 3.1.5 настоящего стандарта

■р.м
а ± £ L

2 КcW_ ЬКГ

У 2 Лст I/
Р-» _£_М_
-1 100

р.м

(Л17)

где K clU — значение КСВН. устанавливаемое на регулируемой нагрузке но 
Р-Н

43 .6  настоящего стандарта;
ЪКсгО — погрешность .чалнбровкк регулируемой нагрузки по 5.2.3 нас-

р.и
тойшего стандарта.

А4 Погрешность измерении развязок циркуляторов и переключателей 
(Дао*,) в  децибелах по методу II вычисляют по формуле

Д*обР- ± 1 . 9 б  ] /  n j,+ 2 o » + 2 o “ +o*.ll+ e * to * + o » . ll+ o » “ < ( Ai d)

А5 Погрешность измерении обратных потерь вентилей (Да0бр> в децибелах 
по методу III вычисляют по формуле

Да0« р - - 1 , 9 в  у ' 2 а ^  +<5^2+<j h0 2+2<T* . (А19)

где а ‘ел —  погрешности по 6.2,3 настоящего стандарта;
0 ,t  — среднее кнадратическое значение погрешности за счет рассогласова

ния тракта;
оно* — среднее квадратическое значение погрешности за счет конечной на

правленности входного направленного ответнктедя;
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°р*“ — ' ^ К < Г?Ю+Гп.у)(Г11.г+ГНО+^+2^.ф)+ГавфГ11*. (А20)

°ноа“ -  y i f ' V  г п .у + , н о + г и + г п.ф (Л21)

Аб Погрешность измерения развязок циркуляторов и переключателей (Лоов«) 
в децибелах по методу Ш вычисляют по формуле

( А22)

А7 Погрешность измерения обратных потерь вентилей (Да^лр) в децибелах 
но методу IV вычисляют по формуле

.96 2 ^ + 0 ^ 2 + 0 ^ 0 2 + 2 0 ^ 4 -0 ^  „ ,

Л’о6р- = 1.% Y 2о̂ -°вз+аН02+2оа • (А 23)

где о , — среднее квадратическое значение, погрешности за счет конечной чувст
вительности установки.

А,
1.73 (A2J)

где Да — изменение ослабления аттенюатора по 7.3 4 настоящего стандарта 
с,о — среднее квадратическое значение погрешности за счет рассогласова

ния тракта.

V  4 *+°;.. (Л 25)

где Од* — среднее квадратическое значение допозжительной погрешности за 
счет рассогласования во вторичном канале выходного направленного 
ответвителя

8 69
°яг=-  ~ у Т ^ 2^ + ° рз+Ож»+ 2̂ + °2 .ц . ( А26)

ЛВ Погрешность измерения развязок цирхуляюров и переключателей 
(Да„»г) в децибелах по методу IV вычисляют по формуле

Дзолр-1.96 V  2<^-н£,+4ог+2о';т-о;

тъ измерения обратных потерь (Да«л,) 
зрмуле

Д»<«р=1.96 У  2o*-H3j*+ojflo r + ° i+ < ^  .

2и и • (Л27>

А9 Погрешность измерения обратных потерь (Д а* ,) в децибелах по методу 
V вычисляют по формуле

(А 28)

где 0,4 — среднее квадратическое значение погрешности за счет рассогласова
ния тракта.

° p i -  V  °^2+ °1з • ( А29)

где о Х|  — среднее квадратическое значение погрешности за счет рассогласова
ния во вторичном канале выходного направленного ответвителя.
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8 6Q j ~ ~
О д а "*  у г Г  » + (^НО+ 1%  + гс) + 1 Но(^ф+ Г«)• (ЛЗО)

где Гцо. Гф, Гс — модули, коэффициентов отражения соответственно вторичного 
канала выходного направлеаиого ответвителя; фазовращателя 
и вх. 1 сумматора СВЧ;

сг* —среднее квадратическое значение погрешности за счс7 потерь 
фазовращателя в выходном канале.

ЛФ
°ф “ 7 F " *  (АЗ,)

где Л* — изменение потерь фазовращателя ло в .2.5 настоящего стандарта.
АЮ Погрешность измерения развязок циркуляторов и переключателей

(Да.-*») в децибелах по методу V вычисляют по формуле

ДяоСр31 -±.I «96 [/^ 2 0 ^ + 0 ^ ,+ ofj(>i4-<i‘- fОф-fO* ~ , (А32)
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