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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т
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Методы испытаний на сопротивление взлому

WooJen doors. Test methods 
for the breaking resistance

Дата введения 1995—Ql—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на деревянные двери на
ружные и внутренние входные с лестничных клеток в квартиры и 
помещения общественных, производственных н вспомогательных 
зданий и сооружений и устанавливает методы лабораторных испы
таний для определения сопротивления взлому.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 8.326—89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств из
мерении

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Техни
ческие условия

ГОСТ 475—78 Двери деревянные. Общие технические условия
ГОСТ 7502—89 Рулетки измерительные металлические. Техни

ческие условия

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3 1 В процессе испытании определяют способность конструкции 
дверей сопротивляться воздействиям нормативных статических и 
ударных нагрузок, которые направлены в критические зоны (распо
ложение замков н петель, свободные углы и центр полотна) и по 
своему воздействию эквивалентны имеющим место при взломе.

Издание официальное
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3 2 Каждый образец, предназначенный для испытания, должен 
быть в любой последовательности подвергнут воздействиям стати
ческих и ударных нагрузок, приведенных в таблице 1, в соответст
вии с разделами 4 и 5.

3.3 В зависимости от величин нагрузок, которые выдержал об
разец при испытании всеми нагрузками, приведенными в таблице 
1, дверь данной конструкции относят к соответствующей категории 
прочности.

4 ИСПЫТАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Сущность метода состоит в определении сопротивления двери 
действию сосредоточенных статических нагрузок, направленных в 
критические зоны конструкции.

4.1 Средства испытаний
Устройство любой конструкции, обеспечивающее закрепление 

образца, эквивалентное условиям эксплуатации, и приложение 
нагрузки по заданной схеме со скоростью перемещения нагружаю
щего устройства (40±  1) мм/мин, а также имеющее прибор, позво
ляющий измерить нагрузку с погрешностью не более 2 %.

Устройство для измерения линейных перемещений с погрешно
стью измерения не более ±0,5 мм.

Любые средства измерений линейных размеров с погрешностью 
не более ±0,5 мм.

Допускается применять нестандартизованные ,средства изме
рений. прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с 
ГОСТ 8.326.

Эталонная металлическая коробка.
Металлическая пластина размерами 100 x  50 x  20 мм с погреш

ностью размеров не более 10 %.
Секундомер.
4.2 Порядок подготовки к проведению испытаний
4.2.1 О б р а з ц ы
Образцом является дверь, готовая к монтажу: полотно или два 

полотна ддя двухпольных дверей, навешенные на петли в коробку 
или без нее при бескоробочном монтировании в проеме, комплек
те с приборами и приспособлениями, в т. ч. для соединения со сте
ной.

4.22 П о р я д о к  о т б о р а  о б р а з ц о в
4.2.2.1 Количество образцов при испытании дверей серийных 

конструкций принимают в соответствии с ГОСТ 475.
4.2.2.2 Количество образцов при испытании дверей новых (улуч

шенных) конструкций устанавливают в соответствии с целями ис
пытаний, но не менее 3 шт.
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4.2.2.3 Испытанию подлежат образцы, по всем показателям со
ответствующие требованиям нормативных документов.

4.2.2.4 Каждый образец, направляемый ни испытания, должен 
иметь маркировку, предусмотренную ГОСТ 475.

4.2.2.5 Образин дверей, направляемые на испытания в специа
лизированные лаборатории, должны сопровождаться документом, 
в котором указывают:

— наименование и адрес предприятия (организации), изготовив
шего и представившего образцы;

— наименование и номер нормативного документа, по которо
му изготовлены образцы;

— количество образцов;
— краткое описание конструкции образцов (в т. ч. материалов), 

перечень и количество прилагаемых приборов и приспособлений;
— схему и способы крепления дверей при эксплуатации;
— дату изготовления образца.
4.2.3 Образцы должны испытываться с установленными прибо

рами. Запирающие приборы должны находиться в закрытом поло
жении.

В случае разрушения замка в процессе испытания место рас
положения замка при проведении следующих испытании необходи
мо фиксировать таким образом, чтобы остальные элементы образ
ца в процессе испытания были нагружены также, как и при нали
чии замка.

4.3 Порядок проведения испытаний
4.3.1 Зона приложения и направление действия нагрузок:
F, — нагрузка в зоне замка, действующая перпендикулярно 

кромке полотна (рисунок 1);
Ft — нагрузка в зоне свободного угла полотна, действующая 

перпендикулярно его плоскости в направлении открывания двери 
(рисунок 2);

Fa — нагрузка в зоне петли, действующая перпендикулярно плос
кости полотна в направлении открывания двери (рисунок 2);

Г«— нагрузка в зоне запирающих приборов, действующая пер
пендикулярно плоскости полотна в направлении открывания двери 
(рисунки 2 н 5);

Fs — нагрузка, действующая одновременно в двух противопо
ложных направлениях на заданной высоте полотна в зонах внут
ренних кромок коробки (рисунок 3).

Размеры, указанные на рисунках 2 и 3, должны быть выдержа
ны с погрешностью не более 1 %.

4.3.2 П о р я д о к  п р о в е д е н и я  н а г р у ж е н и я
Каждую зону последовательно нагружают до нормируемой ве

личины (таблица 1), начиная с категории 1. Выдерживают образец
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под нагрузкой в течение 1 мин, наблюдая за состоянием конструк
тивных элем сигов двери а фиксируя возникшие изменения.

Если образец выдержал нагрузку без нарушения конструктив
ных связей (выход засова замка из запорной планки, смешение шу
рупов, крепяшнх петли и детали запирающих приборов н т. п.) и 
разрушений, сопровождающихся падением нагрузки до нуля по 
шкале еилонзмерителя, продолжают нагружение до величины, со
ответствующей категории 2. выдерживают образец под этой на
грузкой в течение I мий, наблюдая за его состоянием, н т. д. до 
категории 5.

Если образец не выдержал нагрузку в течение 1 мин для какой- 
либо категории, испытание прекращают и фиксируют полученный 
результат.

Испытание может быть начато или прекращено на уровне лю
бой категории в зависимости от назначения дверей и целей испы
тания.

4.3.3 И с п ы т а н и е  н а г р у з к о й  F\
Для выполнения испытания полотно без коробки жестко за

крепляют в испытательном устройстве по продольной кромке со 
стороны петель (рисунок 1).

Производят нагружение на засов замка по 4.3.2 в соответствии 
со схемой, приведенной на рисунке 1.

4.3.4 И с п ы т а н и е  н а г р у з к а м и  Fi, F3, Fa и Fb
4.3.4.1 Для выполнения испытаний образец устанавливают в ис

пытательное устройство так, чтобы вертикальные детали коробки 
полностью опирались по плоскости и кромке, и жестко закрепляют 
коробку не менее чем в трех местах на каждой из этих деталей.

/ — замке: 1 — полотно: 3 — жесткая опора

Рисунок 1 — Схема испытания статической на
грузкой Fi

5



ГОСТ M I(W - *4

1 — коробка; J —петля; Я — полог но. 4— заяиркюший прибор; 3 — циклическая пластина

Рисунок 2 — Схема велг/ганнй статическими нагрузками Ft, Ft, Ft

б

I — коробка; а — металлическая пластика; 3 — полотно
Рисунок Схема испытания статической нагрузкой Ft
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В случае испытания полотна, предназначенного для бескоро- 
бочной навески, его монтируют в эталонную металлическую короб
ку, в которой должна быть обеспечена возможность закрепления 
элементов, соответствующих установленным на полотне приборам.

Проверяют беспрепятственность перемещения полотна в нап
равлении открывания по всему его периметру.

4.3.4.2 На полотне и коробке размечают зоны, как показано на 
рисунках 2 и 3. При испытаниях в каждой зоне поочередно поме
щают металлическую пластину, имеющую разметку геометрическо
го центра для совмещения с центром зоны нагружения и ориента
ции нагружающего устройства.

4.3.4 3* При испытании нагрузкой Ft необходимо до начала на
гружения на измерителе перемещений отметить исходное положе
ние свободных углов полотна в зоне приложения нагрузки (рису
нок 4). За базу отсчета принимают неподвижный жесткий элемент 
испытательного оборудования. За базу может быть принята плос
кость коробки при условии ее сплошного олирания и жесткого за
крепления.

1

I — коройкв: * — полотно', t  — 
нее устро*ст»о: 4 — металлически пла

стин!
Рисунок 4 — Схема измерении пере

мещений пол нагрузкой F}

Схема испытания должна соответствовать рисунку 2, нагруже
ние — по 4.3.2 со следующим дополнением.

7
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Достигнув при нагружении нормируемой величины Р2, фиксиру
ют на измерительном устройстве (рисунок 4) величину перемеще
ния свободного угла и сопоставляют с требованиями таблицы I для 
соответствующей категории.

Если / не превышает нормируемой величины, то продолжают 
нагружение по 4.3.2, измеряя /  для следующей категории и т. д.

Если величина /  превышает требования таблицы I для соответ
ствующей категории, то испытание следует прекратить.

4.3.4.4 При испытании нагрузками и схемы испытаний 
принимают в соответствии с рисунком 2, при F-.■, — в соответствии с 
рисунком 3. Нагружение производят но 4.3.2.

4 3.4.5 Допускается выполнять испытания по 4 3 4 при горизон
тальном расположении образца.

4.4 Оценка результатов испытаний
Для оценки результатов испытаний при действии статических 

нагрузок необходимо учитывать следующие факторы:
— величину нормируемой нагрузки, которую выдержал образец;
— величину перемещения / при испытании нагрузкой Ft.
Образец считают выдержавшим нормируемую нагрузку для

данной категории прочности, если не было отмечено следующих 
юврежденнй и разрушений:

— выход замка из запорной планки;
— смещение и отрыв шурупов, крепящих петли и детали за

порных приборов;
— трещины в деталях коробки и полотна;
— разрушение древесины коробки н каркаса полотна;
— выход нз строя деталей навесных и запорных приборов, на

рушающих их функциональное назначение;
— отрыв облицовки и заполнителя полотна.
При испытании нагрузкой F2 величина измеренного перемеще

ния /  не должна быть более нормируемой в таблице 1 данной кате
гории прочности.

5  ИСПЫТАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ УДАРНЫХ НАГРУЗОК

Сущность метода состоит в нанесении ударов в полотно неупру- 
гнм телом (грузом), обладающим нормативным запасом энергии 
и падающим под действием силы тяжести в критическую зону двер
ного полотна.

5.1 Средства испытаний
Устройство любой конструкции, обеспечивающее закрепление 

образца, эквивалентное условиям эксплуатации, и нанесение уда- 
дон грузом с определенного расстояния (высоты) в заданную зону 
дверного полотна.
8
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Груз mi — кожаный мешок диаметром (200±5) мм, заполнен
ный сухим песком массой (5±0,1) кг.

Груз т2— кожаный мешок диаметром (350 ±20) мм, заполнен
ный сухим песком массой (30±0,2) кг.

Приспособление для определения высоты падения груза.
Рулетка по ГОСТ 7502.
Линейка по ГОСТ 427.
Погрешность средств измерений не должна быть более ±0.5 мм.
5.2 Порядок подготовки к проведению испытаний
Подготовка к проведению испытаний — по 4.2.
5 3 Порядок проведения испытаний

5.3.1 Зона приложения н направление действия нагрузок:
Л1| — нагрузка в зоне нижнего свободного угла полотна, дейст

вующая перпендикулярно его плоскости в направлении открыва
ния дэерн (рисунок 5);

Я« — по 4.3.1;
М2— нагрузка в центре полотна, действующая перпендикуляр

но его плоскости в направлении открывания двери (рисунок 6).
Размеры, указанные на рисунках 5 и б, должны быть выдер

жаны с погрешностью нс более 1 %.
5.3.2 О п р е д е л е н и е  в ы с о т ы  п а д е н и я  г р у з а
Высоту падения груза, необходимую для создания нормативно

го запаса энергии (таблица 1), в миллиметрах, определяют по 
формуле

Л “ - ^ Ь , 0 0 °- (1)
где Я — нормативный запас энергии, Дж (кге-.м);

т — масса груза, кг;
g  — 9,8-м/с2.

5.3.3 Испытание ударной нагрузкой, действующей в нижний 
свободный угол полотна при одновременном воздействии статиче
ской нагрузки F* в зоне запирающего прибора на плоскости полот
на в направлении открывания двери.

5.3.3.1 Установку образца н испытательное устройство осуще
ствляют по 4.3.4.1.

5.3 3.2 Определяют по формуле (1) высоту падения груза для 
каждой категории прочности, подставляя значение т, и соответст 
вующее для каждой категории Я) (таблица 1).

5.3.3.3 На полотне двери размечают иоиы нанесения удара М\ 
и приложения статической нагрузки Я« в соответствии с рисун
ком 5.

Гру I поднимают на высоту, соответствующую Я( для первой 
категории, н обеспечивают его падение под действием снлы'тяжес-

9
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Рисунок 5 — Схема испытании ударной нагрузкой 
ЛГ| с одновременным воздействием статической на

грузки F,

ти в направлении открывания двери. Каждый образец подвергают 
удару трижды. После каждого удара визуально определяют нали
чие и характер возникших повреждении и разрушений, а именно:

— трещины в деталях коробки и полотна;
— подвижность элементов образца (запорные приборы, петли, 

угловые соединения коробки и каркаса полотна и т. п.);
— смещение н отрыв шурупов, крепящих петли и детали запор

ных приборов;
— разрушение древесины коробки и каркаса полотна;
— отрыв облицовки и заполнителя полотна;
— выход из строя деталей навесных и запорных приборов, на

рушающих их функциональное назначение.
Если образец выдержал 3  удара нормативным Я, для первой 

категории прочности без разрушений и повреждений, перечислен
ных выше, то аналогично продолжают испытания нормативным Я. 
для второй категории прочности и т. д.
10
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/  — коровка; 1 — полотно, Я — груа И — mjcot* полотка;
#  ш и р я т  полотна: й —  высота падеяих грум

Рисунок б — Схема испытания ударной нагрузкой М} 
а центр полотна

Если образец не выдержал требований, то испытание прекра
щают.

Одновременно проводят нагружение F4 по 4.3.2. но выдержка 
образца под нагрузкой F< для каждой категории должна по време
ни соответствовать продолжительности испытания Е\ в количестве 
3 ударов, но не менее 1 мин.

При одновременном испытании воздействием ударной и стати
ческими нагрузками величины Е] и Г4 должны приниматься для 
одной и той же категории прочности в соответствии с таблицей 1.

Если образец выдержал испытание Е, для данной категории и 
не выдержал РА или наоборот, то испытание прекращают.

5.3.4 И с п ы т а н и е  у д а р  и о й . н а г р у з к о й ,  д е й с т в у ю 
ще й  в ц е н т р  п о л о т н а  в н а п р а в л е н и и  о т к р ы в а 
н и я  д в е р и

5.3.4.1 Установку образца в испытательное устройство осуще
ствляют по 4.3.4.1.

5.3.4.2 Ооределяют высоту падения груза по 5.3.3.2.

И
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5.3.4.3 На полотне размечают зону нанесения удара М? в соот
ветствии с-рисунком 6.

Груз поднимают на высоту, соответствующую Ег для I катего
рии, и обеспечивают его падение под действием силы тяжести в на
правлении открывания двери. Каждый образец подвергают удару 
трижды.

Порядок дальнейшего проведения испытания по 5.3.3.3 для
5.3.5 Допускается выполнять испытания по' 5.3.3 и 5.3.4 при го

ризонтальном расположении образца.
5.3.6 Испытание может быть начато или прекращено на уровне 

любой категории в зависимости от назначения дверей и целей ис
пытания.

5.4 Оценка результатов испытаний
Образец считают выдержавшим нормируемую ударную нагруз

ку для данной категории прочности, если после трех ударов нор
мативными Е\ и /Г8 нс было отмечено повреждений и разрушений, 
перечисленных в 5.3.3.3.

При одновременном действии ударной и статической нагрузок 
необходимо учитывать оба фактора. Оценку результатов испытаний 
при действии Fi производят но 4.4.

6.1 По результатам оценки испытания образца, прошедшего все 
предусмотренные виды воздействия статическими и динамическими 
нагрузками, устанавливают его категорию.

Образец соответствует той категории прочности по сопротивле
нию взлому, величины всех нагрузок которой он выдержал без раз
рушений и превышения допускаемого перемещения под нагруз
кой F3.

6.2 Категорию прочности двери устанавливают по наименьшей 
категории прочности, определенной для всех испытанных образцов 
дверей данной конструкции.

6.3 По установленной категории прочности определяют назначе
ние дверей в соответствии с приложением А.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний оформляют актом (протоколом), кото
рый должен содержать:

— сведения по 4.2.2.5;
— виды проведенных испытаний;

ft УСТАНОВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДВЕРЕЙ
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— результаты испытаний;
— дату проведения испытаний;
— выводы и рекомендации;
— наименование организации, выполнившей испытания.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Назначение дверей ■ :аинсимостн от категории прочности 
по сопротивлению взлому

Таблица AI
Категория прочности гто сесротяолеяню взлому

Назначение дяерВ 1 г 3 4 Б

Двери внутренние вход
ные в квартиры ч- +

Двери внутренние вход
ные в кабинеты и произвол-
ственные помещения + +

Доерк наружные входные 
в жилые н Другие мало
этажные дома

Двери наружные входные 
в жилые, общественные к 
производственные здания 
многоэтажные + + + + +
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