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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 95 «Инструмент»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 29.01.83 .Ns 25

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого примене
ния международного стандарта ИСО 3936—77 «Втулки переход
ные с поводковым срезом с наружным и внутренним конусами 
7:24. Размеры» и полностью ему соответствует

3 Срок проверки стандарта — 1997 г., периодичность провер
ки — 5 лет

4 Введен впервые

©  Издательство стандартов, 1993
НастояшнЛ стандарт нс может быть полностью или частично воспроизве

ден, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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ГОСТ 50481-93 (ИСО 393В—77)'

г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

в т у л к и  п е р е х о д н ы е  с п о в о д к о в ы м  с р е з о м
С ВНУТРЕННИМ и НАРУЖНЫМ КОНУСАМИ 7:24. 

Размеры
Reduction sleeve» with tenon drive with external 

and internal 7 : 24 taper. Dimensions

Дага введения 1994-01—01-

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры <на переходные 
втулки с наружным конусом 7:24 № 40, 45, 50, 60 и внутренним 
конусом № 30. 40, 45, 50.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на стандарт: 
ГОСТ Р 50071—92 «Хвостовики инструментов с конусом 7:24. 
Размеры».

3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. Размеры переходных втулок должны соответствовать указан
ным на рисунке и в таблице.

2. Размеры наружных и внутренних конусов — по ГОСТ Р 
50071—92.

Издание официальное
1



ГОСТ Р 50481—93

* Максимально допустимое отклонение между наи
большим диаметром конуса и плоскостью, проходящей 
через основной диаметр О, а любую сторону от этой 
ПЛОСКОСТИ.

••  Максимально допустимое отклонение положе
ния измерительной плоскости, проходящей через диа
метр £>,. в любую сторону от сс номинального положе
ния. совпадающего с торцовой поверхностью поводка.

П р и м е ч а н и е .  Чертеж не определяет коиструх-
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