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МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ. ПРЯДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ. РОВНИЧНЫЕ КАТУШКИ

Размеры

Textile machinery and accessories Spinning 
machines. Flyer bobbins. Dimensions

ОКП 96 7144

ГОСТ P
50488—93

(ИСО 344-81)

Дата введения 01.01.84

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные размеры н соот
ветствующие допуски на катушки из пластических материалов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Дополнительные требования к катушкам для ровничных ма

шин. отражающие потребности народного хозяйства даны в при
ложении.

2. ССЫЛКА

ГОСТ 25346—82 «ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и 
основных отклонений».

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен бел разрешения Госстандарта России
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3. РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ

Размеры и допуски катушек должны соответствовать указан
ным на чертеже и в табл. I, 2.

Катушка с выступом

а б
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Катушка с аисту пом
Т а б л и ц а  1

ми

н L
r t l . 5

АЬ8
Л

* 0 ,1 А * <fs.Ht V C H C C A t А±0.6

300 340 ег .225 44 34 365 51
25 26.2 48 38 403 665

350 305 25 25.2 48 38 40.3 66.5
4 Л Л A*d\ 25 25,2 48 38 40.3 56,5WU

27 27Д 61 40 42.3 60
450 500 30 30,2 53 42 443 60

Катушка б е з  выступа 

М М

Т а б л и ц а  2

// L
■ali АЬ8 л

.±0 .1
А

лЧА
4»

не менее Д а
А

* о . 5

350 зад 25 25.2 60 38 403 60

400 450 25 25Й
60

38 403
6027 27,2 40 42,3

450 600 30 30,2 GO 42 44,3 60

П р и м е ч а н и е .  Неуказанные размеры устанавливает изготовитель, а более 
жесткие допуски — по согласованию между потребителем н изготовителем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАТУШКАМ С ВЫСТУПОМ 
ДЛЯ РОВНИЧНЫХ МАШИН, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Основные размеры катушек должны соответствовать указанным в табл. 3.
ГГа бл ица  3

мм

L

i

4, г 0.8
Лг-Ь

а.
Нам. Пред.

ОТКЛ. Нам. Прел 
от* л.

210-
16.8 +Ю.43 35 28,8 ,+o.se 42

235*
267 45

292 19.7 +  0.32 41 32.7 +0.62 48
313
292 20.0 + 0.52 40 32.7 + 0.62 46

ДОЗ - (20.0 +  0.52 41 31.0 + 0 62 48

335 25.0 + 0.52 48 40.0 +0.62 56

/293
25.2 +0.52 47 39.0 +  0.62 58

343

•  По требованию потребителя катушки с длиной /.«*235 мм должны изго
товляться с /.-£ 4 8  мм.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 

«Текстильные машины и оснастка»
РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабок, канд. техн. наук, (руководитель темы), Л. И. 
Мощна

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 08.02.92 № 34
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта ИСО 344—81 «Машины текстильные 
Ы оборудование вспомогательное. Пряднльные машины. Ровнич
ные катушки» с дополнительными требованиями, отражающими 
потребности народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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